










Ihr Traumhaus
Rundum perfekt

Gute Dämmeigenschaften der Bauteile zur Außenluft und zu 

unbeheizten Räumen sind die Grundvoraussetzung für einen 

niedrigen Energiebedarf. Die aufeinander abgestimmten EDER 

Ziegelbaustoffe sorgen rundum für behagliche Sicherheit.
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1 	 Keller und Bodenplatte: Keller sind heute nicht nur Nutz-

flächen für Garage, Heizung und Haustechnik. Mit einer gut 

gedämmten Bodenplatte und wärmenden Wänden aus EDER 

Planziegeln lassen sich leicht Wohn- und Hobbyräume im  

Keller realisieren.

5	 Fenster: Neben den Wänden sind die Fenster entscheidend 

für Behaglichkeit und Energiesparen. Fenster nach Süden weisen 

eine positive Wärmebilanz auf, es wird mehr Wärme gewonnen 

als verloren. Moderne Fenster maximieren die Wärmegewinne.

4	 Geschossdecken: Decken bilden etwa 40 % der raum

umschließenden Flächen und sind damit entscheidend für das 

Raumklima. Um die positiven Eigenschaften des Ziegels auch 

in diesem Bereich zu nutzen, empfehlen wir EDER Ziegel

decken. Diese können ohne Kran von Hand verlegt werden.

2 	 Außenwände: Das einschalige Mauerwerk aus 49 cm star-

ken EDER XP 8 Planziegeln setzt den Maßstab beim Energie

sparen und erfüllt alle Anforderungen für Niedrigenergie

häuser und Passivhäuser. Für energieeffizientes Bauen bei  

36,5 cm dicken Wänden empfiehlt sich der EDER XP 9, für 

EnEV-Standardhäuser sind EDER XP 10 und XP 11 ideal.

3	 Innenwände: Tragend oder nichtragend, einfacher oder 

erhöhter Schallschutz? Wählen Sie die optimalen Ziegel für Ihre 

Anforderungen. EDER bietet die komplette Palette in verschiede-

nen Wandstärken – und berät umfassend.

6	 Dach: Es bietet Schutz und reguliert die Temperaturen. Das 

Aufheizen tagsüber und die nächtliche Abkühlung können zu 

Maßveränderungen und extremer Hitzeentwicklung unter dem 

Dach führen. Geeignete Wärmedämmung wirkt dem entgegen. 

Überlegen Sie auch bereits bei der Planung, ob ein späterer 

Dachausbau möglich sein soll.
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Ihr EDER Planziegel-Set
•	 Deckelmörtelrolle
•	 Collomix-Rührer (anzuschließen an ein Rührgerät) 
•	 Collomix Mörteleimer 30 l
•	 Wassereimer mit Maßeinteilung
•	 Mörtelkübel zur Reinigung der Rolle

Zusätzlich benötigen Sie:
•	 Nivelliergerät zum Setzen der 1. Schicht
•	 Wasserwaage
•	 Gummihammer
•	 Rührgerät
•	 Ziegelsäge zum Ziegelteilen 

Ruck-zuck bis zur Decke
Lassen Sie die Ziegel von oben nach unten in die Verzah-
nung gleiten, nicht einschieben. Fixieren Sie den Planziegel 
durch einen Schlag mit dem Gummihammer.

Reinigung der Mörtelrolle
Nach Gebrauch immer in den mit Wasser gefüllten Mörtel
kübel stellen, mit Wasserschlauch, Pinsel und Bürste  
säubern.

Die erste Schicht – schnurgerade
Spannen Sie eine Schnur von Eckstein zu Eckstein, danach 
die Ziegel setzen und mit Wasserwaage und Gummihammer 
maßgenau im Mörtelbett ausrichten.

Deckelmörtel anmischen
Gesamten Sackinhalt (18 kg) in ca. 11 l reines Wasser geben.  
Mit Quirl 5 Min. klümpchenfrei rühren. 5 Min. ruhen lassen, 
wieder durchmischen und in die vorbenetzte Mörtelrolle füllen.
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Gewusst wie!
Optimale Lösungen für jeden Bauabschnitt

Die vorteilhaften EDER Lösungen erleichtern den Rohbau entscheidend. Achten Sie 
besonders auf exaktes Arbeiten, da Fehler später kaum zu korrigieren sind. Dadurch 
sorgen Sie für ein dichtes Mauerwerk, vermeiden unnötige Wärmebrücken und  
beugen Rissbildung vor.

Ein sauberer Eckverband
Setzen Sie den ersten Ziegel der jeweils nächsten Schicht um 90° gedreht und richten 
Sie ihn aus. Bestreichen Sie im Eckverband die Verzahnung satt mit Deckelmörtel 
und kleben Sie diese an den Eckziegel.

Übermauern mit Stürzen
EDER Ziegelstürze machen das Übermauern bei Fenstern und Türen einfach. Die Auf-
lagertiefe muss mindestens 11,5 cm betragen (abhängig von der Sturzlänge, wird vom 
Statiker festgelegt). Ab 1,25 m Öffnungsweite ist eine Montageunterstützung anzu-
bringen. Stürze immer in 12 mm Mörtelbett verlegen.

Öffnungen leicht gemacht
Spezielle Anfangsziegel minimieren das 
Teilen der Ziegel und sorgen rasch für  
einen normgerechten Mauerwerks
verband. EDER Anfänger gibt es für die 
Wandstärken: 49,0 cm, 36,5 cm, 30,0 cm.

Erker leicht gemacht
Die speziellen Winkelziegel vereinfachen 
das Mauern von Erkern. Sie ersparen viel 
Schneidearbeit und erhöhen die Festig-
keit des Mauerverbandes weiter.
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Anschlagziegel
In den Wanddicken 36,5 und 30,0 cm 
machen spezielle Anschlagziegel den 
Einbau von Fenstern einfach.

Laibungssteine
Geschrägte Laibungssteine sorgen 
bei den 49-cm-Wänden für einen  
besseren Lichteinfall. 

Ringbalken und Ringanker
Mit den EDER U-Schalen lassen sich von 
statischer Seite geforderte Ringbalken 
und Ringanker schnell, kostengünstig 
und ohne großen Aufwand verwirklichen.

Deckelmörtel
Der mitgelieferte Deckelmörtel erhöht die Wandtragfähigkeit und Formstabilität des 
Putzgrundes. Er ist trocken, geschützt und nicht länger als 6 Monate zu lagern.  
Bei der Verarbeitung darf die Mörtel- und Ziegeltemperatur von +5 °C nicht unter-
schritten werden.

Perfektion ganz oben
Deckenrandschalung bzw. Abmauerungs-
ziegel sorgen für einen homogenen Putz-
grund. Die Auflage einer besandeten Pappe 
auf die letzte Schicht entkoppelt die auf-
liegende Decke vom Mauerwerk und ver-
hindert das Eindringen von Beton in den 
Ziegel. Deckenabmauerungen gibt es für 
die Deckenstärken 18, 20, 22 und 25 cm.
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So arbeiten Profis
Tipps, Tricks & Mauerwerksregeln

Prinzipiell gilt: nie bei Temperaturen unter +5 °C mauern. Schützen Sie Mauerwerk  
und Baumaterial vor Feuchtigkeit (Schnee, Regen), auch bei Arbeitsunterbrechungen,  
mit einer entsprechenden Abdeckfolie (Fensterbrüstungen nicht vergessen).

Stoßfugen
Bei EDER Planziegeln werden die 
Stoßfugen allgemein mörtelfrei aus-
geführt. Setzen Sie die Ziegel knirsch 
aneinander. Fugen größer als 5 mm 
sind jedoch satt zu vermörteln.

Die Überbindung
Das Überbindemaß gibt an, wie weit 
ein Ziegel der oberen Reihe „verscho-
ben“ gesetzt werden muss, um eine 
sichere Lastverteilung zu gewähren. 
Als Formel gilt: Ziegelhöhe x 0,4 = 
Überbindung in cm.

Maueranbindungen in 
Stumpfstoßtechnik
sind die Verbindung zweier Wände  
ohne aufwändige Verzahnung.  
Maueranker sorgen für Halt,  
ihre Anzahl ergibt sich aus  
statischen Berechnungen. In kurzer 
Zeit können so verschiedene Ziegel
formate verbunden werden.  
Der Stumpfstoß ist satt zu vermörteln 
(Fuge ca. 15 mm).

Bohren
Beim Bohren ausschließlich scharfe 
Hartmetallbohrer und nur die Dreh-
bohrung (nie Schlagbohreinstellung!)  
verwenden.

Schlitze und Aussparungen
Für Fräsarbeiten sind professionelle 
Mauerfräsen zu verwenden,  
bei denen Breite und Tiefe exakt 
eingestellt werden können.  
Schlitze und Aussparungen dürfen 
die Standsicherheit einer Wand  
nicht beeinträchtigen  
(siehe Merkblatt der DGfM,  
als Download auf: www.ziegel-eder.de).

Flachstahlanker
Außenwand

Innenwand

Sägen
Verwenden Sie zum Teilen der Steine 
eine Ziegelsäge.
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Für Schutz und  
Schönheit ihres Hauses

Der Außenputz

Ein Außenputz schützt das Mauwerk nachhaltig. Homogene Mauern aus Planziegeln 

bieten dabei mit ihrer sauberen Oberfläche einen hervorragenden Putzgrund.  

Das starke einschalige Mauerwerk mit EDER XP Ziegeln erspart darüber hinaus  

aufwändige Zusatzdämmungen. 

Welches Putzsystem? Das Putzsystem muss in seinen mechanischen und bau

physikalischen Eigenschaften auf den Putzgrund abgestimmt sein. Bei EDER erhalten 

Sie exakte Empfehlungen, welche Marken und Putzsysteme ideal sind. Wir raten, 

die Verputzarbeiten von Fachfirmen mit geschultem Personal ausführen zu lassen.  

Gerade im Außenbereich sollten nur aufeinander abgestimmte Materialien zum  

Einsatz kommen.

Unterputz und Oberputz: Es empfiehlt sich, den Unterputz in zwei Arbeitsgängen 

aufzubringen – frisch in frisch in einer Gesamtstärke von min. 20 mm. Das frisch auf-

gebrachte Putzsystem ist vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Heutige Oberputze bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten in Farbgebung 

und Oberflächenstruktur. Bedenken Sie, dass vor dem Oberputzauftrag Mindeststand-

zeiten für den Unterputz eingehalten werden müssen. Angaben geben die Hersteller; 

als Faustregel gilt: 1 Tag je mm Putzdicke.

Checkliste 
Verarbeitungsablauf

Putzgrund

•	 Lagerfugen vollfugig vermörteln

•	 Stoßfugen > 5 mm vermörteln

•	 Fehlstellen im Mauerwerk mit Leicht-
mauermörtel schließen

•	 Mauerwerk vor übermäßiger Durch-
feuchtung schützen

•	 Der Putzgrund muss ausreichend 
trocken sein

•	 Lose Teile trocken entfernen

•	 Temperatur ≥ 5 °C

Putzsystem

•	 Leichtputz nach EDER Putzempfeh-
lung (S.17), siehe auch DIN 18550-4 

•	 Druckfestigkeit des Unterputzes  
≤ 5,0 N/mm2

•	 Unter-/Oberputz wasserabweisend 
nach DIN 18550

Auftrag Unterputz

•	 Frisch in frisch in 2 Arbeitsgängen

•	 Bei Materialwechsel im Putzgrund 
besondere Maßnahmen  
(z.B. Armierung) vornehmen

Auftrag Oberputz

•	 Mindeststandzeit des Unterputzes 
beachten

•	 Gegebenenfalls Egalisationsanstrich 
zum Ausgleich optischer Unregel
mäßigkeiten auftragen

•	 Weitere Information im Merkblatt 
„Außenputz auf Ziegelmauerwerk“ 
als Download auf www.ziegel-eder.de
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Hinweis (gemäß Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton): Bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk und/oder stark bewitterten Fassaden wird die Grundputzausführung mit einer 
zusätzlichen Gewebearmierung empfohlen. Bei Körnung < 2 mm (gemäß DIN 18350, VOB Teil C, < 3 mm) und verbürsteten Strukturen wird die Grundputzausführung mit einer zusätzlichen Gewebe
armierung empfohlen. Unabhängig vom Putzgrund sind bei feinkörnigen Oberputzen und/oder sehr glatt verriebenen Putzoberflächen besondere Maßnahmen erforderlich. Die Sicherheit vor Putz
rissen kann z.B. durch die Verwendung eines speziellen Faserleichtputzes erhöht werden. Ein normgerechtes Mauerwerk wird vorausgesetzt. Die Oberflächenstruktur des Deckputzes sollte nicht zu 
fein sein (Korngröße > 2 mm). Die Endbeschichtung sollte nicht zu dunkle Farbtöne haben (Hellbezugswert > 25). Es sind die technischen Hinweisblätter der jeweiligen Putzhersteller zu beachten!

Planziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Mauerwerk
Wärme-
leitzahl
in W/(mK)

Unterputz

Baumit Knauf
Marmorit

Maxit quick-mix Sakret Saint-Gobain
Weber

0,08
0,09

FL 68
SL 67

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 19 FLP Faserleichtputz
MFL

MAP-FL
PAP
WDP

weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 173

0,10
0,11

FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 19 FLP Faserleichtputz
MFL
Elanith-FL*
LP 18-FL*
*	nur für 0,11 W/(mK)

MAP-FL
PAP
WDP

weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 173

0,14 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Faserleichtputz
MFL
LP 18-FL
Elanith-FL

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,16 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith-FL
LP 18-FL
Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

Blockziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Mauerwerk
Wärme-
leitzahl
in W/(mK)

Unterputz

Baumit Knauf
Marmorit

Maxit quick-mix Sakret Saint-Gobain
Weber

0,16 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP	
LUP 222	
DP 007

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith-FL
LP 18-FL
Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,18 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,24 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173
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Mit wärmster 
Empfehlung
Service, auf den Sie bauen können

Information und Wissen sind der Grundbaustein für erfolg

reiches Bauen. Das EDER Team und Ihr EDER Bauberater 

stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nutzen Sie dazu den 

kostenlosen EDER Service.

Den EDER Betreuer für Ihr Gebiet finden Sie im Internet 

oder Sie rufen einfach bei EDER an. Selbstverständlich  

stehen Ihnen die EDER Spezialisten nicht nur im Vorfeld Ihres 

Bauvorhabens zur Verfügung. Sie betreuen Sie auch während 

der Bauphase und helfen bei Fragen der fachgerechten  

Verarbeitung. Darüber hinaus finden Sie uns auf den Bau

messen in Berlin, Dresden und Chemnitz. Unsere Fachleute 

freuen sich auf ein persönliches Gespräch.
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Besuchen Sie die EDER Bauherrentage: Diese werden von EDER auf dem Werksgelände in Freital veranstaltet und 

sind für alle Teilnehmer kostenlos. Hier sehen Sie Vorführungen zur Planziegelverarbeitung, erhalten in direkten 

Gesprächen Information von Fachleuten und profitieren vom Meinungsaustausch mit anderen Bauherren. Außerdem 

können Sie das EDER Werk besichtigen. Ihr EDER Bauberater informiert Sie über die Termine der Bauherrentage. 

Oder Sie abonnieren den EDER Newsletter auf www.ziegel-eder.de.

Profitieren Sie vom EDER Bauherren-Club: Werden Sie Mitglied, als Interessent oder Bauherr, beides völlig 

kostenlos und unverbindlich. 

Als Interessent – also noch in der Phase der Orientierung und Planung – erhalten Sie wertvolle Unterstützung. 

Bis zu zwei Jahre lang können Sie unverbindlich davon profitieren. Sie bekommen Einladungen zu den EDER Bau-

herrentagen, den EDER Newsletter mit aktuellen Ideen und Infos zu neuen Vorschriften bzw. Förderungen sowie 

einen ermäßigten Eintritt zur Messe „Haus“ in Dresden.

Als Bauherr, der mit EDER baut, bietet Ihnen anschließend die weitere Clubmitgliedschaft viele zusätzliche Vorteile 

– noch einmal für zwei Jahre. Zusätzlich zu allen Vorteilen für Interessenten erhalten Sie ab der ersten Bestellung 

von EDER Produkten:

•	 freien Eintritt zur Messe „Haus“ in Dresden 

•	 auf Ihrer Baustelle eine kostenlose Einweisung der ausführenden Baufirma  

in die Verarbeitung von EDER Planziegeln und das Deckelmörtelverfahren

•	 einen Kasten Bier frei Haus zum Richtfest

•	 mit dem Eintrag in die EDER Referenzliste die Chance, eine Reise nach Österreich zu gewinnen

Information und Anmeldung auf: www.ziegel-eder.de/Bauherrenclub

Ihre EDER Bauberater

Viel Freude beim Hausbau und im neuen Eigenheim!  
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns und auf uns bauen. 
Qualität, Beratung, Service – bei EDER passt alles.

»
»



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25 

Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111

service@ziegel-eder.de

Pure Information: www.ziegel-eder.de PURE Ziegelkraft

Pure Qualität
Bester Rohstoff und moderne Technik machen die besten Ziegel. Das sächsische 

Freital vor den Toren Dresdens hat über 200 Jahre Ziegeltradition. Der Grund ist 

ein einzigartiger Rohstoff, mit einer deutschlandweit besonderen Zusammensetzung 

von Lehm und Ton, der in unmittelbarer Nähe des Ziegelwerks EDER abgebaut wird.  

In einem der modernsten Ziegelwerke Europas entstehen daraus die EDER Qualitäts

produkte. 

EDER entwickelt den Naturbaustoff Ziegel gezielt weiter. Die Forschung und 

Entwicklung im eigenen Unternehmen ist ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor, 

der EDER zur Nr. 1 bei puren Ziegelmauern macht. Für Kunden heißt das

pure Stärke:	 Das wirtschaftliche und massive Bauen mit den Spitzen

produkten des Technologieführers EDER erspart verfüllte 

Ziegel und komplizierte zweischalige Mauerwerke.

pure Geborgenheit:	 EDER Ziegel sind ein reiner Naturbaustoff für 

baubiologisch ideales Bauen und gesundes Wohnen.

pure Wärme:	 EDER Ziegelmauern sind extrem wärmedämmend. 

EDER Ziegel bieten die beste Wärmedämmung aller  

puren Ziegel (bis λR = 0,08 W/mK).


