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EDER XP 8

Wanddicke 49,0 cm

Eckverband EDER XP 8

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

0815 EDER XP 8 Eckziegel 14 DF 49,0 20,0 24,9 8 18,0 50 4.750,-

0813 EDER XP 8 Laibungsziegel verzahnt 13 DF 49,0 20,0 24,9 8 17,0 50 4.750,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe m2 m3

0814 EDER XP 8 14 DF 49,0 20,0 24,9 8 0,70 17,0 20 40 50 4.750,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Z-17.1-970 0,70 0,08 8 0,7

Für Energieeffizienzhäuser 

und Passivhäuser

Artikel-Nr. 0815Artikel-Nr. 0814 Artikel-Nr. 0813

17 cm

27,5 cm

21,5 cm

20 cm

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Wärmedämmung EDER XP 8

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke von 49,0 cm
FLP 0,31 2 cm 0,16

WDP 0,07 3 cm 0,15

WDP 0,07 5 cm 0,14

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

0814

0814 0814

0814

0814

0815

49,0

49
,0

20
,0

20
,0

20
,0

20
,0

20,0 20,0

Dünnbettmörtel

Außenmauerwerk aus Planziegel
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EDER XP 9
Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 

l [W/mK]
Druckfestigkeits-

klasse
Grundwert der zulässigen 

Druckspannung s0 [MN/m2]
Z-17.1-892 0,65 0,09 8 0,7

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe m2 m3

0910 EDER XP 9* 10 DF 36,5 20,0 24,9 8 0,65 12,3 20 54 75 3.100,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel* Brandwand

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

0913 EDER XP 9 Eckziegel** 13 DF 36,5 26,5 24,9 8 16,5 48 4.000,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel**	Für die Einhaltung des Überbindemaßes ist es erforderlich, an den Ecken immer mit dem entsprechenden Eckziegel zu beginnen. 
Eckziegel müssen unbedingt mitbestellt werden.

Für Energieeffizienzhäuser

Artikel-Nr. 0913Artikel-Nr. 0910

Außenmauerwerk aus Planziegel

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Wanddicke 36,5 cm

Wärmedämmung EDER XP 9 Eckverband EDER XP 9, 10 und 11

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke von 36,5 cm
FLP 0,31 2 cm 0,23

WDP 0,07 3 cm 0,21

WDP 0,07 5 cm 0,20

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

Winkelziegel und Fensteranschlagsteine siehe Seite 11

10
,0

20
,0

36
,5

26,5 20,0 20,0 20,0

Dünnbettmörtel

1005

0910
1010
1110

0910
1010
1110

0910
1010
1110

0913
1013

0910
1010
1110
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EDER XP 10

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Winkelziegel und Fensteranschlagsteine siehe Seite 11

Wärmedämmung EDER XP 10

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke von 36,5 cm
FLP 0,31 2 cm 0,26

WDP 0,07 3 cm 0,23

WDP 0,07 5 cm 0,22

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Z-17.1-892 0,70 0,10 10 0,9

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

1013 EDER XP Eckziegel** 13 DF 36,5 26,5 24,9 8 16,8 48 3.100,-

1005 EDER XP Halbstein verzahnt 5 DF 36,5 10,0 24,9 8 7,0 72 1.400,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel**	zu verwenden für EDER XP 10 und XP 11 
Für die Einhaltung des Überbindemaßes ist es erforderlich, an den Ecken immer mit dem entsprechenden Eckziegel zu beginnen. 
Eckziegel müssen unbedingt mitbestellt werden.

*	 Brandwand

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe m2 m3

1010 EDER XP 10* 10 DF 36,5 20,0 24,9 10 0,70 12,5 20 54 75 2.400,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

Für Energieeffizienzhäuser

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

Außenmauerwerk aus Planziegel

Artikel-Nr. 1013Artikel-Nr. 1010 Artikel-Nr. 1005
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EDER XP 11

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Wanddicke 30,0 cm
Wanddicke 36,5 cm (siehe Seite 5)

Wärmedämmung EDER XP 11 Eckverband EDER XP 11

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke in cm

30,0 36,5

FLP 0,31 2 cm 0,34 0,28

WDP 0,07 3 cm 0,30 0,25

WDP 0,07 5 cm 0,28 0,24

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe m2 m3

1110 EDER XP 11* 10 DF 36,5 20,0 24,9 10 0,70 12,7 20 54 75 2.200,-

1108 EDER XP 11 8 DF 30,0 20,0 24,9 8 0,70 10,5 20 67 75 1.800,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel* Brandwand

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

1013 EDER XP** Eckziegel 13 DF 36,5 26,5 24,9 8 16,8 48 3.100,-

1005 EDER XP** Halbstein verzahnt 5 DF 36,5 10,0 24,9 8 7,0 72 1.400,-

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel**	zu verwenden für EDER XP 10 und XP 11 
Für die Einhaltung des Überbindemaßes ist es erforderlich, an den Ecken immer mit dem entsprechenden Eckziegel zu beginnen. 
Eckziegel müssen unbedingt mitbestellt werden.

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Z-17.1-813 0,70 0,11 8 1,0
10 1,2

Für Häuser nach  

EnEV-Standard 2009

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

Außenmauerwerk aus Planziegel

Artikel-Nr. 1108Artikel-Nr. 1110

20
,0

20
,0

20
,0

30
,0

20,0 20,030,0

Dünnbettmörtel

1108

1108

1108

1108 1108
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EDER THERMOPOR ISO-P 014

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

1407 Thermopor ISO-P 014
1-seitig verzahnt 7 DF 30,0 17,5 24,9 6 9,2 60 1.450,-

1406 Thermopor ISO-P 014
Halbstein verzahnt 6 DF 36,5 12,3 24,9 6 7,8 72 1.250,-

1413 Thermopor ISO-P 014
Eckziegel 13 DF 36,5 26,5 24,9 8 16,8 48 2.700,-

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Z-17.1-698 0,70 0,14 6 0,8
8 1,0

Z-17.1-752* 0,70 0,14 6 1,0
8 1,2

* Ziegel nach dieser Zulassung sind ausschließlich mit den darin angegebenen Deckelmörteln zu verarbeiten.

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

1412 Thermopor ISO-P 014 12 DF 36,5 24,7 24,9 8 0,70 15,7 16 44 60 2.450,-

1410 Thermopor ISO-P 014 10 DF 30,0 24,7 24,9 6 0,70 12,9 16 54 60 2.050,-

1408 Thermopor ISO-P 014 8 DF 24,0 24,7 24,9 6 0,70 10,3 16 67 80 1.600,-

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel oder deckelndem Dünnbettmörtel

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel oder deckelndem Dünnbettmörtel

Außenmauerwerk aus Planziegel

Artikel-Nr. 1407Artikel-Nr. 1410 Artikel-Nr. 1408Artikel-Nr. 1412 Artikel-Nr. 1406

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Winkelziegel und Fensteranschlagsteine siehe Seite 11

Wärmedämmung ISO-P 014

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke in cm

30,0 36,5

FLP 0,31 2 cm 0,42 0,35

WDP 0,07 3 cm 0,36 0,31

WDP 0,07 5 cm 0,33 0,28

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

Wanddicke 24,0 cm

Eckverband ISO-P 014

halber 1408*

1408

1408

1408 1408

24
,7

24
,7

24,7

12
,0

24
,0

24,0 24,7

Dünnbettmörtel

* 1408 muss geteilt werden

Leicht-
mauer-
mörtel
(1 cm)
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EDER THERMOPOR P 016

Einschalige Wandkonstruktion; 
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Wärmedämmung P 016

Außenputz Putzstärke U-Wert [W/m2K] Wärme-
durchgangskoeffizient bei  

Wanddicke in cm

30,0 36,5 49,0

FLP 0,31 2 cm 0,47 0,39 0,30

WDP 0,07 3 cm 0,40 0,34 0,27

WDP 0,07 5 cm 0,36 0,31 0,25

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

1622 Thermopor P
1-seitig verzahnt 12 DF 36,5 24,7 24,9 12 17,9 60 2.350,-

1618 Thermopor P
Halbstein verzahnt 8 DF 49,0 12,3 24,9 12 12,0 80 1.650,-

1607 Thermopor P
1-seitig verzahnt 7 DF 30,0 17,5 24,9 12 10,5 60 1.350,-

1606 Thermopor P
Halbstein verzahnt 6 DF 36,5 12,3 24,9 12 8,9 72 1.250,-

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel oder deckelndem Dünnbettmörtel

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

1616 Thermopor P 016 16 DF 49,0 24,7 24,9 12 0,8 24,1 16 33 40 3.130,-

1612 Thermopor P 016 12 DF 36,5 24,7 24,9 12 0,8 17,9 16 44 60 2.350,-

1610 Thermopor P 016 10 DF 30,0 24,7 24,9 12 0,8 14,7 16 54 60 1.960,-

1608 Thermopor P 016 8 DF 24,0 24,7 24,9 12 0,8 11,8 16 67 80 1.570,-

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel oder deckelndem Dünnbettmörtel

Kalk-Gipsputz l = 0,70 W/mK;
FLP 0,31: Faserleichtputz l = 0,31 W/mK;
WDP 0,07: Wärmedämmputz l = 0,07 W/mK

Außenmauerwerk aus Planziegel

Artikel-Nr. 1607Artikel-Nr. 1612  Artikel-Nr. 1622Artikel-Nr. 1616   Artikel-Nr. 1606

Winkelziegel und Fensteranschlagsteine siehe Seite 11

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Z-17.1-601 0,8 0,16 12 1,2
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Artikel-Nr. 1947Artikel-Nr. 1927 Artikel-Nr. 1946

EDER THERMOPOR P HLz
Mauerwerk aus Planziegel

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte  

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

1912 1) Thermopor P HLz BW 12 DF 24,0 37,2 24,9 12 0,9 19,0 11 44 60 2.350,-

1922 1) Thermopor P HLz BW 12 DF 17,5 49,7 24,9 12 0,9 19,0 8 44 56 2.350,-

1908 1) Thermopor P HLz 8 DF 11,5 49,7 24,9 12 0,9 12,3 8 70 80 1.650,-

1909 2) Thermopor P HLz-ZIS 8 DF 11,5 49,7 24,9 12 0,9 12,3 8 70 80 1.800,-

alle Preise inkl. DünnbettmörtelBW: Brandwand

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

1) Z-17.1-843 0,9 0,42 12 1,82) Z-17.1-522

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

1) Z-17.1-843 1,2 0,50 12 1,8
2) Z-17.1-522 20* 2,4

* Druckfestigkeitsklasse 20 auf Anfrage

1920 2) Thermopor P HLz 1,2 10 DF 24,0 30,7 24,9 12 1,2 20,0 13 54 48 3.000,-

1927 2) Thermopor P HLz 1,2 7 DF 17,5 30,7 24,9 12 1,2 14,9 13 74 72 2.100,-

1928 1) Thermopor P HLz 1,2 8 DF 11,5 49,7 24,9 12 1,2 15,5 8 70 64 2.500,-

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

1) Z-17.1-843 1,4 0,58 20 2,42) Z-17.1-522

1940 2) Thermopor P HLz 1,4 10 DF 24,0 30,7 24,9 20 1,4 22,2 13 54 48 3.300,-

1947 2) Thermopor P HLz 1,4 7 DF 17,5 30,7 24,9 20 1,4 17,7 13 74 72 2.310,-

1946 1) Thermopor P HLz 1,4 6 DF 11,5 37,2 24,9 20 1,4 14,0 11 93 72 2.100,-

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel

Artikel-Nr. 1922Artikel-Nr. 1912 Artikel-Nr. 1920
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PLAN-SONDERFORMATE
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Gewicht 

ca. kg/Stk.
Stück/Palette Preis  

frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

1032 Winkelziegel XP* 12 DF 36,5 35,0 24,9 26,1 36 6.800,-

1632 Winkelziegel P** 12 DF 36,5 36,0 24,9 28,5 36 6.800,-

1630 Winkelziegel P** 10 DF 30,0 32,0 24,9 21,1 36 6.000,-

1062 Fenster Anschlagstein XP* 12 DF 36,5 21,5 24,9 19,0 48 Paare 8.500,-

1662 Fenster Anschlagstein P** 12 DF 36,5 24,7 24,9 23,3 48 Paare 8.500,-

1660 Fenster Anschlagstein P** 10 DF 30,0 24,7 24,9 18,5 48 Paare 6.800,-

Außenmauerwerk aus Planziegel

 36,5 cm

 2
7,

5 
cm

 3
6 

cm

 1
1 

cm

 36,5 cm

 13
,5 

cm

 1
0 

cm

 36,5 cm

 36,5 cm

 2
5 

cm

 1
3,

5 
cm

25
 c

m
11

,5
 c

m

21,5 cm

 3
6,

5 
cm

11,5 cm 16,5 cm

11
,5

 c
m

25
 c

m

 3
6,

5 
cm

5 cm

5 cm6,5 cm

*	 geeignet für XP 9, 10, 11 und ISO-P 014
**	geeignet für P 016

Artikel-Nr. 1662Artikel-Nr. 1632

XP-Winkelziegel 
36,5 cm

XP-Fenster-Anschlagstein 
36,5 cm

Winkelziegel 
36,5 cm

Fenster-Anschlagstein 
36,5 cm

Winkelziegel 
30,0 cm

Fenster-Anschlagstein 
30,0 cm

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel oder deckelndem Dünnbettmörtel
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EDER THERMOPOR SCHALLSCHUTZ- 
PLAN-FÜLLZIEGEL PFz

HILFSMITTEL

Mauerwerk aus Planziegel

Art.Nr. Bezeichnung Breite 
cm

Menge Preis  
(€/Stk.)

9016 Griffhilfe – 1 Stück 11,00

9021 Mörteleimer – 1 Stück 15,00

9022 Entkopplungsprofil ZIS
(nur zur Nachlieferung) – lfm 5,00

9023 Rührer Collomix – 1 Stück 40,00

9049 Mörtelrolle Deckelmörtel 49,0 1 Stück 380,00

9046 Mörtelrolle Deckelmörtel 36,5/30,0 1 Stück 380,00

9047 Mörtelrolle Deckelmörtel 24,0/17,5 1 Stück 380,00

9050 Dünnbettmörtel – 1 Sack 25 kg 20,00

9055 Dünnbettmörtel – 1 Sack 12,5 kg 15,00

9060 Deckelmörtel – 1 Sack 18 kg 20,00

9080 Leichtmauermörtel LM 16 
zum Verschließen von Fugen – 1 Sack 20 kg 10,00

9090 Verpackungsfolie – 1 Sack 2,00

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Rohdichte 
der verfüllten 

Wand

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

1852 Thermopor PFz 12 DF 24,0 37,2 24,9 12 2,0 16,4 11 44 60 2.400,-

1842 Thermopor PFz 12 DF 17,5 49,7 24,9 12 2,0 19,8 8 44 56 2.400,-

Verfüllung: geschosshoch mit Beton ≥ C 12/15 (Größtkorn 16 mm)

Zulassungs-Nr. Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

Bedarf Beton C12/15 Schalldämmmaß
R´w (dB) mit 15 mm Kalkputz

l/m2 l/m3 einschalig zweischalig

Z-17.1-559 12 1,4 PFz 17,5 ca. 78 ca. 444 52 70
PFz 24,0 ca. 126 ca. 528 55 –

Leichtmauermörtel LM 16
•	 für Fugen im hochwärme­

dämmenden, monolithischen 
Mauerwerk nach EnEV 2009

•	 Druckfestigkeit ≥ 5 N/mm2

•	 Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/mK
•	 Ergiebigkeit: 1 Sack à 20 kg = 42 l 

Frischmörtel zum Verschließen von 
ca. 30 Fugen à 15 mm Stärke

Artikel-Nr. 1842Artikel-Nr. 1852

alle Preise inkl. Dünnbettmörtel
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EDER THERMOPOR T N+F

EDER THERMOPOR R N+F
Außenmauerwerk aus Blockziegeln

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte 

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

2616 Thermopor R N+F 16 DF 49,0 24,7 23,8 12 0,8 22,8 16 33 40 2.400,-

2612 Thermopor R N+F 12 DF 36,5 24,7 23,8 12 0,8 17,1 16 44 60 1.800,-

2610 Thermopor R N+F 10 DF 30,0 24,7 23,8 12 0,8 14,1 16 54 60 1.500,-

2608 Thermopor R N+F 8 DF 24,0 24,7 23,8 12 0,8 11,3 16 67 80 1.200,-

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte 

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

2822 Thermopor T N+F 12 DF 24,0 37,2 23,8 12 0,9 19,1 11 44 60 1.800,-

2816 Thermopor T N+F 16 DF 24,0 49,7 23,8 12 0,9 24,8 8 33 40 2.400,-

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

NM LM 36 LM 21 M 2,5 M 5 LM 36 LM 21
Z-17.1-420 0,8 0,21 0,18 0,16 12 1,2 1,4 1,0 0,7

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

NM LM M 2,5 M 5 M 10 LM 36 LM 21
nach DIN EN 771-1;  

DIN V 105-100 0,9 0,42 0,37 12 1,2 1,6 1,8 1,1 0,9

Ergänzungsprodukte
Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 

festigkeits- 
klasse

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wanddicke Länge Höhe

2622 Thermopor R N+F
1-seitig verzahnt 12 DF 36,5 24,7 23,8 12 17,2 60 1.800,-

2607 Thermopor R N+F
1-seitig verzahnt 7 DF 30,0 17,5 23,8 12 10,0 60 1.200,-

2606 Thermopor R N+F
Halbstein verzahnt 6 DF 36,5 12,3 23,8 12 8,6 72 900,-

Artikel-Nr. 2822Artikel-Nr. 2612Artikel-Nr. 2616

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!
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Mauerwerk aus Blockziegeln

HOCHLOCHZIEGELPLATTEN

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Rohdichte Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

3012 HLz B Platte N+F 12 DF 17,5 49,7 23,8 12 0,9 18,6 8 44 56 1.800,-

3008 HLz B Platte N+F 8 DF 11,5 49,7 23,8 12 0,9 12,0 8 70 80 1.500,-

3009 HLz B Platte-ZIS 8 DF 11,5 49,7 23,8 12 0,9 12,0 8 70 80 1.600,-

3005 HLz B Platte N+F 5 DF 7,5 49,7 23,8 12 0,9 8,0 8 114 80 1.300,-

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

NM LM M 2,5 M 5 M 10 LM 36 LM 21
nach DIN EN 771-1;  

DIN V 105-100 0,9 0,42 0,37 12 1,2 1,6 1,8 1,1 0,9

HOCHLOCHZIEGELBLÖCKE

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Rohdichte Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

3210 HLz Block 1,2 N+F 10 DF 24,0 30,7 23,8 12* 1,2 20,0 13 54 48 2.200,-

3410 HLz Block 1,4 N+F 10 DF 24,0 30,7 23,8 20 1,4 23,5 13 54 48 2.400,-

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

NM LM 36 LM 21 M 2,5 M 5 M 10 LM 36 LM 21
nach DIN EN 771-1;  

DIN V 105-100
1,2 0,50 20 1,6 1,9 2,4 1,1 0,91,4 0,58

Artikel-Nr. 3410Artikel-Nr. 3210

Artikel-Nr. 3008Artikel-Nr. 3012 Artikel-Nr. 3005

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!* Druckfestigkeitsklasse 20 auf Anfrage
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HOCHLOCHZIEGEL / KLEINFORMATE
Mauerwerk aus Blockziegeln

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte 

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

4101 HLz B 1,0 1 NF 11,5 24,0 7,1 12 1,0 1,9 48 420 416 335,-

4102 HLz B 1,0 2 DF 11,5 24,0 11,3 12 1,0 3,1 32 278 256 350,-

4103 HLz B 1,0 3 DF 17,5 24,0 11,3 12 1,0 4,5 32 183 224 500,-

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Rohdichte Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

4402 HLz B 1,4 2 DF 11,5 24,0 11,3 20 1,4 4,2 32 278 284 400,-

4403 HLz B 1,4 3 DF 17,5 24,0 11,3 20 1,4 6,0 32 183 168 600,-

4404 HLz B 1,4 N+F 5 DF 24,0 30,7 11,3 20 1,4 10,0 26 111 72 1.100,-

4405 HLz B 1,4 5 DF 30,0 24,0 11,3 20 1,4 10,3 32 107 96 1.050,-

4406 HLz B 1,4 N+F 6 DF 36,5 24,7 11,3 20 1,4 14,0 32 91 72 1.300,-

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

NM LM M 2,5 M 5 M 5 LM 36 LM 21
nach DIN EN 771-1;  

DIN V 105-100 1,0 0,45 0,40 12 1,2 1,6 1,8 1,1 0,9

Zulassungs-Nr. Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit 
l [W/mK]

Druckfestigkeits-
klasse

Grundwert der zulässigen 
Druckspannung s0 [MN/m2]

M 2,5 M 5 M 10 LM 36 LM 21
nach DIN EN 771-1;  

DIN V 105-100 1,4 0,58 20 1,6 1,9 2,4 1,1 0,9

Artikel-Nr. 4404Artikel-Nr. 4103

Artikel-Nr. 4102Artikel-Nr. 4101

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!
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Mauerwerk aus Blockziegeln

SCHALLSCHUTZZIEGEL

Artikel-Nr. 5184Artikel-Nr. 5183

Artikel-Nr. 5170
(Reichsformat)

Artikel-Nr. 5180 Artikel-Nr. 5182

Artikel-Nr. 5185

nach DIN EN 771-1;  
DIN V 105-100

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Druck- 
festigkeits-

klasse

Roh-
dichte 

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Ziegelbedarf 
in Stück je

Schall-
dämmmaß*

R´w (dB)

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe m2 m3

5161 MZ 1,6 1 NF 11,5 24,0 7,1 12 1,6 3,2 48 420 46 360 450,-

5170 MZ 1,8 1 RF 12,0 25,0 6,5 20 1,8 3,5 52 416 47 368 500,-

5180 MZ 1,8 1 DF 11,5 24,0 5,2 20 1,8 2,2 63 544 47 352 500,-

5181 MZ 1,8 1 NF 11,5 24,0 7,1 20 1,8 3,4 48 420 47 360 500,-

5182 MZ 1,8 2 DF 11,5 24,0 11,3 20 1,8 5,3 32 278 47 224 550,-

5183 MZ 1,8 3 DF 17,5 24,0 11,3 20 1,8 7,8 32 183 51 128 800,-

5184 MZ 1,8 N+F 5 DF 24,0 30,7 11,3 20 1,8 14,5 26 111 54 72 1.450,-

5185 MZ 1,8 5 DF 30,0 24,0 11,3 20 1,8 14,0 32 107 57 72 1.350,-

5201 MZ 2,0 1 NF 11,5 24,0 7,1 20 2,0 3,8 48 420 48 360 600,-

5202 MZ 2,0 2 DF 11,5 24,0 11,3 20 2,0 5,9 32 278 48 224 650,-

5203 MZ 2,0 3 DF 17,5 24,0 11,3 20 2,0 8,7 32 183 52** 128 850,-

*	 Ausführungsbeispiel: mit 2 x 15 mm Kalkzementputz (2 x 25 kg/m2)
Normalmörtel, Werte gelten für die angegebene Wanddicke

**	Für die Wanddicke von 24 cm gilt ein Schalldämmmaß von 55 dB.

Druckfestigkeit 28 N/mm2 auf Anfrage
Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!
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Deckenabmauerung

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe

6517 Deckenabmauerung 6 DF 11,5 49,7 17,0 8,7 120 1.645,-

6519 Deckenabmauerung 7 DF 11,5 49,7 19,0 9,7 100 1.715,-

6521 Deckenabmauerung 8 DF 11,5 49,7 21,0 10,8 100 1.785,-

Gurtwicklerziegel

Art.Nr. Bezeichnung Format Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe

6004 Gurtwicklerziegel 4 DF 24,0 11,5 23,8 6,0 96 5,-

9061 Gurtkasten PVC klein – – – – – – 7,-

Sonderformate

Art.Nr. Bezeichnung Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe

6136 WU-Schale 36,5 36,5 25,0 23,8 11,9 60 4.350,-

WU-Schalen nach DIN V 105-1; DIN 1053-3

Bei einer 36,5 cm WU-Schale beträgt die Dämmschicht 6 cm – Styropor (WLG 040)

WU-Schale

d h h1 bu b0

36,5 23,8 19,3 16,5 18,0

Artikel-Nr. 6517 Artikel-Nr. 6004Artikel-Nr. 9061 U-Schale� Artikel-Nr. 6036 WU-Schale� Artikel-Nr. 6136

Art.Nr. Bezeichnung Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Wand­

dicke
Länge Höhe

6049 U-Schale 49,0 49,0 24,0 24,4 10,5 60 4.500,-

6036 U-Schale 36,5 36,5 25,0 23,8 10,0 60 3.240,-

6030 U-Schale 30,0 30,0 25,0 23,8 8,9 60 2.800,-

6024 U-Schale 24,0 24,0 25,0 23,8 8,7 80 2.300,-

6017 U-Schale 17,5 17,5 25,0 23,8 6,9 100 2.000,-

ZIEGEL-SCHALEN
U-Schalen

nach DIN V 105-1;  
DIN 1053-3

U-Schale

d h h1 bu b0

49,0 24,4 19,0 39,0 40,5

36,5 23,8 19,8 26,5 28,5

30,0 23,8 19,8 20,0 22,0

24,0 23,8 19,8 15,0 16,0

17,5 23,8 19,8 8,5 10,5
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Art.Nr. Bezeichnung Decken-
stärke

in cm

Außenmaße in cm
(inkl. 8 cm Dämmung)

Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stückzahl Preis  
frei Bau
€/Stk.Breite Länge Höhe pro  

Palette
pro lfm

6918 DeRa-Schale 18 plus 18 14,0 49,8 17,8 7,3 60 2 4,12

6920 DeRa-Schale 20 plus 20 14,0 49,8 19,8 7,8 60 2 4,70

6922 DeRa-Schale 22 plus 22 14,0 49,8 21,8 8,8 60 2 5,29

6925 DeRa-Schale 25 plus 25 14,0 49,8 24,8 10,1 50 2 5,88

DECKENRANDSCHALUNG

wird mit Dünnbettmörtel verarbeitet

Hö
he

8 cm 6 cm

EnEV-konform bis l=0,08
im 36,5er Außenmauerwerk

Wärmedämmung 
l [W/mK]

Druckfestigkeitsklasse 
[N/mm2]

Rohdichte (Ziegel)  
[kg/dm3]

0,055 6 0,8

Art.Nr. Wand- 
stärke

in cm

Preis  
frei Bau

€/lfm

89111) 11,5 157,50

89171) 17,5 189,00

89241) 24,0 210,00

89302) 30,0 231,00

89362) 36,5 252,00

Art.Nr. Wand- 
stärke

in cm

Preis  
frei Bau

€/lfm

89211) 11,5 126,-

89271) 17,5 168,-

89341) 24,0 189,-

89402) 30,0 210,-

89462) 36,5 231,-

Hinweis:	 Rundbogenstürze und Segmentbogenstürze sind keine Lagerware.  
Lieferung erfolgt nur nach schriftlicher Auftragsbestätigung.  
Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.

RUND- 
BOGENSTÜRZE

SEGMENT- 
BOGENSTÜRZE

1)	 l = 1,51 bis 2,51 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 15 %
l = 2,51 bis 3,01 m: Zuschlag auf Listenpreis pro lfm: 30 %

2)	 mit integrierter Wärmedämmung

Artikel-Nr. 8936 Artikel-Nr. 8946

Höhe 113 mm Höhe 113 mm, Stichhöhen auf Anfrage

WÄRMEDÄMMSTÜRZE

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8710 100 20 20,59

8712 125 16 25,74

8715 150 16 30,89

8717 175 16 36,03

8720 200 12 41,18

8722 225 12 46,33

8725 250 12 51,48

8727 275 8 56,62

8730 300 8 61,77

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8810 100 15 21,76

8812 125 15 27,20

8815 150 15 32,64

8817 175 12 38,08

8820 200 12 43,52

8822 225 9 48,96

8825 250 9 54,40

8827 275 9 59,84

8830 300 9 65,28

Die Preise sind für volle Paletten gerechnet. Bei Bezug von Einzelstücken wird ein Zuschlag von 20 % berechnet.

Artikel-Nr. 8710

Höhe 113 mm, Breite 300 mm 
errechneter U-Wert = 0,47 W/m2K
Gewicht ca. 45 kg/m

Höhe 113 mm, Breite 365 mm 
errechneter U-Wert = 0,40 W/m2K
Gewicht ca. 55 kg/m
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Artikel-Nr. 8310 Artikel-Nr. 8510 Artikel-Nr. 8410 Artikel-Nr. 8610

ZIEGELSTÜRZE

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8310 100 32 7,65

8312 125 32 9,56

8315 150 32 11,48

8317 175 32 13,39

8320 200 24 15,30

8322 225 24 17,21

8325 250 24 19,13

8327 275 16 21,04

8330 300 16 22,95

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8510 100 40 3,24

8512 125 40 4,05

8515 150 40 4,86

8517 175 40 5,67

8520 200 40 6,48

8522 225 40 7,29

8525 250 40 8,10

8527 275 40 8,91

8530 300 40 9,72

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8610 100 25 5,59

8612 125 25 6,99

8615 150 25 8,39

8617 175 25 9,78

8620 200 20 11,18

8622 225 20 12,58

8625 250 20 13,98

8627 275 15 15,37

8630 300 15 16,77

Art.Nr. Länge
in cm

Stück/ 
Palette

Preis  
frei Bau
€/Stk.

8410 100 20 11,18

8412 125 20 13,98

8415 150 20 16,77

8417 175 20 19,57

8420 200 20 22,36

8422 225 20 25,16

8425 250 20 27,95

8427 275 20 30,75

8430 300 20 33,54

Die Preise sind für volle Paletten gerechnet.  
Bei Bezug von Einzelstücken wird ein Zuschlag von 20 % berechnet.

Die Preise sind für volle Paletten gerechnet.  
Bei Bezug von Einzelstücken wird ein Zuschlag von 20 % berechnet.

Die Preise sind für volle Paletten gerechnet.  
Bei Bezug von Einzelstücken wird ein Zuschlag von 20 % berechnet.

Die Preise sind für volle Paletten gerechnet.  
Bei Bezug von Einzelstücken wird ein Zuschlag von 20 % berechnet.

Höhe 113 mm, Breite 115 mm
Gewicht ca. 23 kg/m

Höhe 71 mm, Breite 115 mm
Gewicht ca. 16 kg/m

Höhe 71 mm, Breite 175 mm
Gewicht ca. 26 kg/m

Höhe 113 mm, Breite 175 mm
Gewicht ca. 34 kg/m

nach Z 17.1.-973
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ZIEGELROLLLADEN- UND  
RAFFSTOREKASTEN SELBSTTRAGEND
Der selbsttragende Rollladenkasten wird aus Teilstücken gefertigt, komplett konfektioniert mit Kopfstücken,  
eingeklebtem Polystyrol- bzw. Neopor-Dämmkeil sowie äußerer Aluminium-Putzabschlussschiene  
(Überstand 15 mm bzw. 20 mm) und beidseitiger Bohrung (ø 52 mm) für die Gurtführung.

Art.Nr. lichtes
Öffnungsmaß 

in m

Kasten- 
fertigmaß 

in m

Preis  
frei Bau
€/Stk.

56063 0,63 0,88 125,24

56076 0,76 1,01 125,24

56088 0,88 1,13 140,12

56101 1,01 1,26 156,24

56113 1,13 1,38 171,12

56126 1,26 1,51 187,24

56138 1,38 1,63 202,12

56151 1,51 1,76 218,24

56163 1,63 1,88 233,12

56176 1,76 2,01 249,24

56188 1,88 2,13 264,12

56201 2,01 2,26 280,24

56213 2,13 2,38 295,12

56226 2,26 2,51 311,24

56238 2,38 2,63 326,12

56251 2,51 2,76 342,24

56263 2,63 2,88 357,12

56276 2,76 3,01 373,24

56288 2,88 3,13 388,12

56301 3,01 3,26 404,24

Art.Nr. lichtes
Öffnungsmaß 

in m

Kasten- 
fertigmaß 

in m

Preis  
frei Bau
€/Stk.

35063 0,63 0,75 143,00

35076 0,76 0,88 143,00

35088 0,88 1,00 143,00

35101 1,01 1,13 161,59

35113 1,13 1,25 178,75

35126 1,26 1,38 197,34

35138 1,38 1,50 214,50

35151 1,51 1,63 233,09

35163 1,63 1,75 250,25

35176 1,76 1,88 268,84

35188 1,88 2,00 286,00

35201 2,01 2,13 304,59

35213 2,13 2,25 321,75

35226 2,26 2,38 340,34

35238 2,38 2,50 357,50

35251 2,51 2,63 376,09

35263 2,63 2,75 393,25

35276 2,76 2,88 411,84

35288 2,88 3,00 429,00

35301 3,01 3,13 447,59

ROKA-LITH Classic RG
(geschlossen, inkl. Standardzubehör Art.-Nr. 9066)
für Wandstärke 36,5 cm
Kastenhöhe 30,0 cm
Gewicht ca. 58 kg/m
mit Perlit-Füllung auf Anfrage lieferbar
(ROKA-PER-LITH Classic RG)

für Wandstärke 30 cm und 49 cm  
auf Anfrage lieferbar.

Weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar.  
Die Lieferzeit bei Sonderanfertigungen und ab einem  
Kastenfertigmaß von 3 m beträgt ca. 15 Werktage.

Der ROKA-LITH Shadow ist keine Lagerware.  
Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.  
Weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

ROKA-LITH Shadow
für Wandstärke 36,5 cm
Kastenhöhe 30,0 cm
Gewicht ca. 58 kg/m
mit Perlit-Füllung auf Anfrage lieferbar
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ZIEGELROLLLADEN- UND  
RAFFSTOREKASTEN SELBSTTRAGEND

ROKA-LITH Classic RG ROKA-LITH Shadow
•	 Wärmedämmung: erhöhter Wärmeschutz ∆UwB = 

0,05 W/(m2K) nach DIN 4108, Beiblatt 2: 2006-03

•	 Wärmegedämmte Seitenteile inkl. Auflagemodulen
mit Polystyrol (Wärmedurchlasswiderstand = 
R > 0,55 m2 K/W) und Schall-Entkopplung zum Mauerwerk

•	 Blendrahmen-Anschluss voll gedämmt*

•	 Wärmegedämmte Gurtführung Typ „ESM 40PLUS“ 
mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter 
Innendämmung*, geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa, 
Druckdifferenz: < 0,12 m3/h nach DIN 4108, 
Beiblatt 2: 2006-03

•	 Mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus 
Neopor l = 0,031 W/(mK)

•	 Schallschutz Rw = 47 dB

•	 Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen 
Vollziegelrollladenkasten

•	 Führungsschienen-System RG zweiteilig, 
Montageöffnung 80 mm*

•	 Fachgerechte, umlaufende Fensterabdichtung 
nach RAL-Prinzip „innen dichter als außen“*

•	 Option: Insektenschutz-Rollo integriert im System zwischen 
Rollladen und Fenster*

•	 Für Zwischenmaße den nächstgrößeren Kasten bestellen 
und die Putzschiene einkürzen

* gehört nicht zum Lieferumfang

•	 Wärmedämmung des Raffstorekastens nach 
DIN 4108, Beiblatt 2:2006-03

•	 Nach unten um 30 mm verlängerte Außenblende zur 
Abdeckung der Baukörper-Anschlussfuge am Fenster 

•	 Wärmegedämmtes Fensteranschlußdetail

•	 Mit innenliegender Wärmedämmung und seitlichem 
Abschluß aus Neopor (Lambda 0,031)

•	 Schalldämmung auf höchstem Niveau

•	 Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme

•	 Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen 
Vollziegelraffstorekasten

•	 Mit beidseitiger Mauerauflage von 6 cm für Elektro-Antrieb 
und 12,5 cm für Kurbelbedienung

•	 An der Unterseite des Elements mit 
Blendrahmenanschlussprofil (Phonothermstreifen) zum 
Fixieren des Fensterelementes und als wärmegedämmtes 
Fenster-Anschluss-Detail 

•	 Mit integrierter Phonothermplatte 15 mm stark zum 
Fixieren der Raffstore-Oberschiene

•	 Für 80 mm Lamellen und Pakethöhen bis 27 cm

•	 Zur nochmaligen Verbesserung der Wärmedämmung auch 
mit Perlit-Füllung lieferbar

30
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Schnitt Schnitt
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ZIEGELROLLLADENKASTEN  
TRAGEND, OHNE ZUBEHÖR
Hinweis: Der Rollladenkasten ist keine Lagerware und nur auf Anfrage lieferbar.  
Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage.

5 cm

0,5 0,5

Alu-Putzschiene 
nur im Bereich der lichten Öffnung

Lichtweiten bis 2,135

Lichtweiten ab 2,26

Lichtweiten ab 3,01

17,5 cm

23,5 cm

29,5 cm 29,5 cm

Gurtwicklerstein

23,5 cm

17,5 cm

Porosierter
Leichtziegel-Formstein

Leichtbeton l = 0,80 W/mK Bewehrungseinlagen

Nut für
Diebstahlsicherung

Montage- 
und Revisions-
öffnung innen

Wärmedämmung entspricht
EnEV u. DIN 4108-2

Mauerdicken – Standard: 30,0; 36,5; 49,0
– variierbar in Schritten von 0,5 cm

30
,5

 c
m

1 cm

6 cm 5 cm

1,8 cm

Neue Auflagerlängen in cm Schnitt

Standardmäßig ist nur eine 
Gurtauslassbohrung 
vorhanden!

Wandstärke 36,5 cm
Kastenhöhe 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg/m
raumseitig geschlossene Kästen auf Anfrage lieferbar

Rollladenkästen für die Wandstärken 30,0 cm und 49,0 cm sind auf Anfrage lieferbar
* verstärkte Ausführung empfohlen

Bei Rollladenkästen, die als verstärkte 
Ausführung gefertigt werden,  
können vorstehende Werte um 15 %  
erhöht angesetzt werden

Art.Nr. lichtes
Öffnungsmaß 

in m

Kasten- 
fertigmaß 

in m

Preis  
frei Bau
€/Stk.

46063 0,63 0,98 117,60

46076 0,76 1,11 133,20

46088 0,88 1,23 147,60

46101 1,01 1,36 163,20

46113 1,13 1,48 177,60

46126 1,26 1,61 193,20

46138 1,38 1,73 207,60

46151 1,51 1,86 223,20

46163 1,63 1,98 237,60

46176 1,76 2,11 253,20

46188 1,88 2,23 267,60

46201 2,01 2,36 283,20

46213 2,13 2,48 297,60

46226 2,26 2,73 327,60

46238 2,38 2,85 342,00

46251* 2,51 2,98 357,60

46263* 2,63 3,10 372,00

46276* 2,76 3,23 387,60

46288* 2,88 3,35 402,00

bei gleichmäßig verteilter  
Belastung

Besondere 
Konstruktions
merkmale

lichtes
Öffnungs-

maß (m)

Kasten- 
fertigmaß

(m)

Belastung
kN/m

0,63 0,93 49,5

0,76 1,06 46,5

1,01 1,31 40,5

1,26 1,56 35,0

1,51 1,81 31,5

1,76 2,06 28,0

2,01 2,31 24,5

2,26 2,68 19,5

2,51 2,93 15,0

Mauerdicke Ballenraum
(cm)

30,0 18,0

36,5 21,0

49,0 21,0

Belastung
Standardausführung

•	 Leichtziegel-Formsteine

•	 Leichtbeton-Seitenteile, 
6 cm dick

•	 stabile Aluminium-
Putzschienen 
Materialdicke 2,0 mm;  
nur im Bereich der lichten 
Öffnung eingegossen

•	 Maximallänge einteilig 
bis 7,0 m möglich

•	 Sonderkonstruktion 
(Eck-, Erkerausbildung)  
auf Anfrage
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ZUBEHÖR FÜR SELBSTTRAGENDE UND 
TRAGENDE ZIEGELROLLLADENKÄSTEN

Hinweis: Rundbogen-Wandelemente und Segmentbogen-Wandelemente sind keine Lagerware.  
Lieferung erfolgt nur nach schriftlicher Auftragsbestätigung. Es ist keine Rücknahme möglich. 
Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.

Art.Nr. Bezeichnung Preis frei Bau
€/Stk.

9063 Gurtführung Typ ESM 6,00

9070 Übersetzungsgetriebe (empfohlen ab 2,51 m lichte Weite) 57,80

9071 Zwischenlager bei Fenster-Tür-Kombinationen 38,00

9072 zusätzliche Gurtauslassbohrung für tragende Ziegelrollladenkasten 3,55

9075 Zuschlag für verstärkte Ausführung 22 %

TRAGENDE VOLLZIEGEL- 
RUNDBOGEN-WANDELEMENTE

inklusive Standardzubehör: Art.-Nr. 9066

Belastung entsprechend Tabelle Ziegelrollladenkasten tragend (Seite 22)

Mit integriertem Rollladenkasten Sturzelement thermisch getrennt

Art.Nr. Wandstärke 
cm

Preis frei Bau
€/lfm

46060 30,0 510,-

46066 36,5 530,-

Art.Nr. Wandstärke 
cm

Preis frei Bau
€/lfm

46061 30,0 467,-

46067 36,5 477,-

TRAGENDE VOLLZIEGEL- 
SEGMENTBOGEN-WANDELEMENTE

inklusive Standardzubehör: Art.-Nr. 9066
Stichhöhen auf Anfrage

Belastung entsprechend Tabelle Ziegelrollladenkasten tragend (Seite 22)

Mit integriertem Rollladenkasten Sturzelement thermisch getrennt

Art.Nr. Wandstärke 
cm

Preis frei Bau
€/lfm

46070 30,0 510,-

46075 36,5 530,-

Art.Nr. Wandstärke 
cm

Preis frei Bau
€/lfm

46071 30,0 467,-

46077 36,5 477,-

Art.Nr. Bezeichnung Preis frei Bau
€/Stk.

9066 Kopfstücke, Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe 26,25
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ohne Aufbeton

ZIEGELDECKEN SYSTEM EDER

ZUBEHÖR

Art.Nr. Bezeichnung Trägerraster
in cm

lichte  
Spannweite 

in m 1)

Nutzlast 
in kN/m2 2)

Vergussbeton 
C20/25 
in ca. l/m2 3)

Preis  
frei Bau

€/m2

7021 Ziegeldecke System EDER – Typ 21 60 5,50 5,0 40 48,-

nach DIN 4160

mit Aufbeton

Art.Nr. Bezeichnung Trägerraster
in cm

lichte  
Spannweite 

in m 1)

Nutzlast 
in kN/m2 2)

Vergussbeton 
C20/25 
in ca. l/m2 3)

Preis  
frei Bau

€/m2

7022 Ziegeldecke System EDER – Typ 22 60 6,00 5,0 74 47,25

7025 Ziegeldecke System EDER – Typ 25 60 6,50 5,0 74 48,25

1)	 abhängig von der Nutzlast	 2)	 abhängig von der Spannweite	 3)	 ohne Ringanker und Querrippen

Typ 21 (21 + 0)

Deckentyp Typ 21 Typ 22 Typ 25

Deckenstärke und Aufbeton in cm 21 + 0 17 + 5  20 + 5

Feuerwiderstandsklasse F 90 A 4) F 90 A 5) F 90 A 5)

Rechenwert der Deckenlast kN/m2 2,59 3,21 3,56

Rechenwerte der Wärmeleitfähigkeit 
der Ziegelrohdecke in W/mk 6) 0,58 0,67 0,66

Schalldämm-Maß im R´w (dB) 7) 55 57 58

Norm-Trittschallpegel L´n,w,e 
7) 47 43 42

4)	 mit mind. 15 mm Gipsputz und schwimmendem Estrich
5) 	 mit schwimmendem Estrich
6)	 berechnet mit Wärmeübergangswiderstand für Kellerdecken
7)	 Estrich (DIN 18560, Teil 2) mit m’ > 70 kg/m2 auf Dämmstoff (DIN 18165, Teil 2) mit dynamischer Steifigkeit von 10 MN/m2

Es gelten die Randbedingungen nach DIN 4109

Art.Nr. Bezeichnung Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/Stk.

Stück/Palette Preis  
frei Bau
€/1000 Stk.Höhe Breite Länge

7111 Negativziegel 11,5 50,5 25,0 11,8 80 3.000,-

7121 Einhängeziegel Typ 21 (21 + 0) 21 50,5 25,0 18,5 48 3.400,-

7122 Einhängeziegel Typ 22 (17 + 5) 17 50,5 25,0 15,8 56 3.250,-

7125 Einhängeziegel Typ 25 (20 + 5) 20 50,5 25,0 18,8 48 3.400,-

Montageunterstützung laut Verlegeplan. Für die Rechnungslegung ergibt sich die Deckenfläche aus  
Trägerlänge x Raumbreite. Zusätzlich werden € 1,–/m2 für Kranhub bei Entladung auf der Baustelle berechnet.

Art.Nr. Bezeichnung Abmessung in cm Gewicht 
ca. kg/lfm

Stück/Palette Preis  
frei Bau

€/lfmHöhe Breite Länge

7221 Gitterträger Typ 21 (21 + 0) 18,0 14,5 – 19,9 – 22,00

7222 Gitterträger Typ 22 (17 + 5) 19,0 14,5 – 19,7 – 22,00

7225 Gitterträger Typ 25 (20 + 5) 22,0 14,5 – 19,9 – 22,00
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Hinweis (gemäß Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton): Bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk und/oder stark bewitterten Fassaden wird die Grundputzausführung mit einer 
zusätzlichen Gewebearmierung empfohlen. Bei Körnung < 2 mm (gemäß DIN 18350, VOB Teil C, < 3 mm) und verbürsteten Strukturen wird die Grundputzausführung mit einer zusätzlichen Gewebe­
armierung empfohlen. Unabhängig vom Putzgrund sind bei feinkörnigen Oberputzen und/oder sehr glatt verriebenen Putzoberflächen besondere Maßnahmen erforderlich. Die Sicherheit vor Putz­
rissen kann z.B. durch die Verwendung eines speziellen Faserleichtputzes erhöht werden. Ein normgerechtes Mauerwerk wird vorausgesetzt. Die Oberflächenstruktur des Deckputzes sollte nicht zu 
fein sein (Korngröße > 2 mm). Die Endbeschichtung sollte nicht zu dunkle Farbtöne haben (Hellbezugswert > 25). Es sind die technischen Hinweisblätter der jeweiligen Putzhersteller zu beachten!

Planziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Blockziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Mauerwerk
Wärme-
leitzahl
in W/(mK)

Unterputz

Baumit Knauf
Marmorit

Maxit quick-mix Sakret Saint-Gobain
Weber

0,08
0,09

FL 68
SL 67

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 19 FLP Faserleichtputz
MFL

MAP-FL
PAP
WDP

weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 173

0,10
0,11

FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 19 FLP Faserleichtputz
MFL
Elanith-FL*
LP 18-FL*
*	nur für 0,11 W/(mK)

MAP-FL
PAP
WDP

weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 173

0,14 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Faserleichtputz
MFL
LP 18-FL
Elanith-FL

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,16 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith-FL
LP 18-FL
Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

Mauerwerk
Wärme-
leitzahl
in W/(mK)

Unterputz

Baumit Knauf
Marmorit

Maxit quick-mix Sakret Saint-Gobain
Weber

0,16 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP	
LUP 222	
DP 007

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith-FL
LP 18-FL
Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,18 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

0,24 FL 68
SL 67
MPA 40 S
MP 69 S
LL 66 Plus

SUPER LUPP
LUP 222
DP 007
Rotkalk Grund

maxit ip 18 E
maxit ip 19 FLP
maxit ip 370

Elanith
LP 18

MAP-FL
PAP
WDP
MAP-L
MAP-M
TKP
KAP

weber.dur 130
weber.dur 132
weber.dur 135
weber.dur 137
weber.therm 507
weber.cal 172
weber.cal 173

P
l
a

n
z

ie
g

e
l

Z
ie

g
e

l
E

r
g

ä
n

zu


n
g

spr



o

g
r

a
m

m
A

l
l
g

e
m

e
in

es


25Preisliste 2012



DIE VERARBEITUNG VON  
maxit mur 900D –

maxit mur 900 D ist ein Dünnbettmörtel speziell für EDER-Planziegel im deckelnden Verfahren, 
d.h. zum vollflächigen Mörtelauftrag mit hoher Haftscherfestigkeit, Mörtelklasse M 10, EN 998-2 (Mörtelgruppe III, DIN 1053)

Dem Dünnbettmörtel im deckelnden Verfahren für EDER-Planziegel

Zubehör zur effektiven Verarbeitung des Systems

•	 Deckelmörtelrolle Wd 49,0 cm; Wd 36,5 cm; Wd 30,0 cm

•	 Deckelmörtelrolle Wd 24,0 cm; Wd 17,5 cm

•	 Collomix-Rührer; Collomix-Mörteleimer 30 l

•	 Eimer mit Maßeinteilung, Mörtelkübel, Gummihammer

•	 Bürste zur Reinigung

Anmischen des Deckelmörtels

•	 in ca. 10 l Wasser wird der gesamte Inhalt (18 kg Mörtel) eines Sackes eingebracht

•	 ca. 3–5 Min. lang mit dem Quirl anmischen – nach kurzer Reifezeit zu einem 
klümpchenfreien und homogenen Frischmörtel nachmischen

Mörtelrolle

•	 um ein Mörtelband in der Stärke von ca. 3 mm zu erreichen, 
wird die Mörtelrolle entsprechend eingestellt

•	 vor dem Befüllen mit Deckelmörtel die Mörtelrolle mit Wasser benetzen

11
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 c
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Aufbringen des Deckelmörtels / Erstellen des Mauerwerkes

•	 die komplett gefüllte Mörtelrolle wird kontinuierlich in Pfeilrichtung gezogen, 
wobei der Anschlag der Mörtelrolle immer an der Außenkante der EDER- 
Planziegel entlang zu führen ist

•	 das Setzen der Ziegel beginnt, der Mörtel haftet sofort und erlaubt ein zügiges 
Arbeiten ohne aufwändige Ausrichtzeiten

•	 durch einen leichten Schlag mit dem Gummihammer wird der Ziegel fixiert

Reinigung und Pflege

•	 wenn die Mörtelrolle nicht in Gebrauch ist, wird sie in den mit Wasser gefüllten 
Mörtelkübel gesetzt

•	 die mineralischen Leichtzuschlagstoffe im Mörtel ermöglichen eine problemlose 
Reinigung der Mörtelrolle mittels Pinsel/Bürste bzw. Wasserschlauch

Das Ergebnis

•	 ein qualitativ hochwertiges, optimal haftendes Mauerwerk aus EDER-Planziegeln

•	 sehr effiziente und einfache Verarbeitung auf der Baustelle
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Schallschutz
Die DIN 4109, Teil 1, regelt die Anforderungen 
an die Luft- und Trittschallübertragung zwischen 
unterschiedlichen Wohnungen und Arbeitsräu­
men innerhalb eines Gebäudes und den Schutz 
gegen Außenlärm über die Gebäudehülle und 
gegen Geräusche von haustechnischen Anlagen.

Das bewertete Schalldämmmaß R´
w,R einscha­

liger Wände nach DIN 4109 wird hauptsäch­
lich durch das flächenbezogene Gewicht m´

Wand 
bestimmt. Dieses berechnet sich nach: 
m´

Wand = Rechenwert der Rohdichte x Wanddicke 
+ (beidseitiges) Putzgewicht.

Das bewertete Schalldämmmaß R´w,R nach DIN 
4109 berücksichtigt die Schallübertragung über 
f lankierende Bauteile mit einer mittleren f lä­
chenbezogenen Masse m´

L, mittel = 300 kg/m2. 
Abweichende f lächenbezogene Massen sind in 
der DIN 4109, Beiblatt 1, Abschn. 3.2 geregelt. 
Bewertetes Schalldämmmaß R´

w,R von einschali­
gen biegesteifen Wänden: 
R´

w,R = 28 lg m´Wand – 20 (dB)

Für zweischalige Haustrennwände mit durchgän­
giger Trennfuge kann ab dem Erdgeschoss das 
bewertete Schalldämmmaß R´w,R aus der Summe 
der flächenbezogenen Massen der Einzelschalen 
ermittelt werden und wegen der Zweischaligkeit 
um 12 dB erhöht werden. 
Ist ein Reihenhaus nicht unterkellert oder sind 
die Kellerwände und die Fundamente nicht ge­
trennt, wird das bewertete Schalldämmmaß R´

w,R 
um 5 dB vermindert.

Durch die zu erwartende Neufassung der DIN 
4109 wird es fundamentale Änderungen im 
Nachweisverfahren des Schallschutzes zwischen 
unterschiedlichen Wohnungen und Arbeitsräu­
men innerhalb eines Gebäudes geben. Ähnlich 
dem Nachweis der EnEV, wird der Schallschutz in 
Zukunft aufwändig bilanziert. Das resultierende 
Schalldämmmaß R´

w,R ist dann maßgebend von 
der Ausbildung der Anschlüsse der angren­
zenden Bauteile, von der Raumgeometrie und 
mehr als jetzt von den flankierenden Bauteilen 
abhängig. Angaben zum Schallschutz, die durch 
das flächenbezogene Gewicht der Wand bestimmt 
sind, sind dann nicht mehr möglich. 

In Verbindung mit schalltechnisch optimierter 
Raumplanung, Anschlussplanung flankierender 
Bauteile und mit der Entkopplung leichter, nicht­
tragender Innenwände leistet der EDER-Ziegel 
einen großen Beitrag zur Erfüllung der Schall­
schutzansprüche an das Bauwerk.

Brandschutz
Die Landesbauordnungen regeln den erforderli­
chen Brandschutz der Bauteile eines Bauwerkes. 
Bauteile sind entweder durch Klassifizierung 
nach DIN 4102-4 oder durch Brandversuche 
nach DIN 4102-2/DIN EN 1364-1/1365-1  in 
Feuerwiderstandsklassen eingestuft. Die Feuer­
widerstandsdauer gibt die Zeit in Minuten an, 
in der das Bauteil den Durchgang des Feuers 
verhindert.

Die Feuerwiderstandsdauer der Ziegel ist in 
den dazugehörigen Zulassungen oder Normen 
geregelt.

Ziegel werden nach DIN 4102-4 als nichtbrennba­
re Baustoffe in die Baustoffklasse A1 (A – nicht 
brennbar, 1 – kein Beitrag zum Brand) eingestuft.

Brandwände müssen auch unter zusätzlicher me­
chanischer Beanspruchung feuerbeständig sein 
und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. 
Sie müssen mindestens der Feuerwiderstands­
klasse F90-A/REI 90-A angehören.

Die Brandwandeignungen ausgewählter EDER-
Ziegel wurden in zahlreichen Versuchen nach­
gewiesen. Diese sind in den Produktübersichten 
mit BW (Brandwand) gekennzeichnet.

Wärmeschutz
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde 
seit ihrer Einführung 2002 mehrfach novelliert. 
Am 01.10.09 trat die neue EnEV 2009 in Kraft. 
Gegenüber der alten Regelung (EnEV 2007) sinkt 
der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf im 
Neubau um durchschnittlich 30 %. Die Gebäu­
dehülle muss um durchschnittlich 15 % besser 
gedämmt werden. 

Am 01.01.2009 trat außerdem das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in Kraft. Es 
legt fest, dass spätestens im Jahr 2020 14 Prozent 
der Wärme in Deutschland aus erneuerbaren 
Energien stammen muss.

Eigentümer von Gebäuden, die neu gebaut wer­
den, müssen erneuerbare Energien für ihre Wär­
meversorgung nutzen. Zu erneuerbaren Energien 
zählen solare Strahlungsenergie, gasförmige, 
flüssige und feste Biomasse und Geothermie bzw. 
Umweltwärme.

In Verbindung mit einer auf das Bauwerk optimier­
ten Heizungs- und Lüftungsanlage und abgestimm­
ten Außenbauteilen (Fenster, Dach, etc.) leisten 
EDER-Ziegel einen enormen Beitrag zur wirtschaft­
lichen Erfüllung der Anforderungen der Energieein­
sparverordnung und der Förderkriterien der KfW.

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit für Mauerwerk  
einschließlich Mörtelfugen nach DIN V 4108-4

Ziegelart Rohdichte  
(kg/dm3)

Bemessungswert  
der Wärmeleitfähigkeit l (W/m2K)

Normalmörtel  
NM

Leichtmörtel  
LM 21 / LM 36

Hochlochziegel
mit Lochung  
A u. B nach  
DIN V 105-2

0,80 0,39 0,34

0,90 0,42 0,37

1,00 0,45 0,40

Vollziegel, 
Hochlochziegel
nach DIN V 105-1

1,20 0,50 –

1,40 0,58 –

1,60 0,68 –

1,80 0,81 –

2,00 0,96 –
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.	 Allgemeines, Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für unsere sämtlichen Angebote und Verträge 
sowie Lieferungen und Leistungen im Geschäftsver­
kehr mit Unternehmern. Entgegenstehende oder von 
unseren AGB abweichende Bedingungen des Bestel­
lers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
haben. Eine solche Zustimmung liegt insbesondere 
nicht darin, dass wir eine Lieferung in Kenntnis ent­
gegenstehender oder abweichender Bedingungen des 
Bestellers ohne gesonderten Vorbehalt ausführen. 

2.	 Angebot
Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Vertrag­
liche Verpflichtungen entstehen für uns erst, wenn 
wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben. Der 
Inhalt der Auftragsbestätigung ist für die Geschäfts­
abwicklung maßgebend. 

3.	 Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die am Tage des Vertragsschlusses gültigen 
Listenpreise, soweit nicht ausdrücklich andere Preise 
vereinbart sind. Zu den Preisen kommt die jeweilige 
gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. 

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei 
verspäteter Zahlung schuldet der Besteller Verzugs­
zinsen in gesetzlicher Höhe. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. 
	
Bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rech­
nungsdatum gewähren wir 2 % Skonto auf den um 
den Palettenwert und Entladung verminderten Rech­
nungsendbetrag. Bei Banküberweisung ist für die 
Skontogewährung der Zeitpunkt der Gutschrift des 
Rechnungsbetrages auf unserem Konto maßgebend. 

Schecks gelten erst mit deren Einlösung als Erfül­
lung. Ihre Annahme erfolgt stets erfüllungshalber. 
Einzugs- und sonstige Kosten gehen zu Lasten des 
Bestellers. Für rechtzeitige Vorlage und Protest über­
nehmen wir keine Haftung. Wechsel werden nicht 
anerkannt. 
	
Gegenüber unseren Forderungen kann der Besteller 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge­
stellten Gegenforderungen auf-rechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben. 

Hält der Besteller diese Zahlungsbedingungen nicht 
ein oder liegen sonst Anhaltspunkte vor, die Zweifel 
an seiner Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit 
begründen, sind wir berechtigt, unsere gesamten 
(auch etwaig gestundeten) Forderungen aus der Ge­
schäftsbeziehung sofort fällig zu stellen. Außerdem 
behalten wir uns das Recht vor, Bestellungen nur ge­
gen Vorauszahlung oder Gestellung von Sicherheiten 
auszuführen.

4.	 Lieferung und Gefahrübergang
Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. Mit der 
Verladung der Ware geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs 
auf den Besteller über, auch wenn Anlieferung ver­
einbart ist. Verzögert sich die Abnahme oder Versen­
dung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
geht die Gefahr mit Zugang der Mitteilung der Ver­
sandbereitschaft auf den Besteller über. Der Besteller 
bzw. dessen Abholer ist für die ordnungsgemäße 
Verladung und Sicherung der Ware verantwortlich. 

Wird Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Ge­
fahr des Bestellers. Zu Teillieferungen sind wir 
berechtigt. Der Besteller hat für eine mit schweren 
Lastzügen befahrbare Baustelle und eine geeignete 
Entlademöglichkeit Sorge zu tragen. Der Besteller 
haftet für von ihm zu vertretende Schäden oder 
Verzögerungen. Sollte ein Befahren und Entladen 
nicht möglich sein, sind wir berechtigt, dem Besteller 
Fracht- und Nebenkosten gesondert in Rechnung zu 
stellen. Beträgt die Stand- und Abladezeit bei vollen 
Zügen mehr als eine Stunde und bei Solofahrten 

mehr als eine halbe Stunde, behalten wir uns vor, 
ein gesondertes Standgeld gemäß unserer Preisliste 
zu berechnen. 

Terminwünsche des Bestellers zur Lieferung bedür­
fen unserer schriftlichen Bestätigung. Bestätigte 
Liefertermine werden nach bester Möglichkeit und 
Transportkapazität eingehalten. Eine Gewähr oder 
Haftung für deren Einhaltung übernehmen wir nicht. 

Termine für die Erstanlieferungen aus Abrufauf­
trägen sind uns spätestens drei Tage vor Lieferung 
schriftlich bekannt zu geben. Ist bei Abrufaufträgen 
kein Endtermin vereinbart, so ist die gesamte Be­
stellung spätestens zum Ablauf von drei Monaten ab 
Vertragsabschluss zur Lieferung abzurufen. 

Paletten und sonstiges Verpackungsmaterial werden 
zu unseren jeweils aktuellen Preisen in Rechnung 
gestellt. Für die Rückgabe von sauberen und wie­
derverwendbaren Paletten gewähren wir eine Gut­
schrift. Verpackungsfolie und Verpackungsbänder 
werden sauber und voneinander getrennt fracht- und 
spesenfrei zurückgenommen. 

5.	 Gewährleistung und Untersuchungspflichten
Ziegelerzeugnisse sind homogene Massengüter, die in 
einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. 
Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und 
Beschreibungen unserer Waren gelten deshalb nur 
näherungsweise und sind nicht verbindlich. Etwaige 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien (§ 443 
BGB) müssen schriftlich vereinbart und ausdrücklich 
als solche bezeichnet sein. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, liefern wir Waren nach Maßgabe der 
einschlägigen DIN-Normen. Die Bezugnahme auf DIN-
Normen oder die CE-Kennzeichnung stellt lediglich 
eine Warenbeschreibung, jedoch keine Garantiezu­
sage dar. 

Der Besteller hat die Ware nach deren Erhalt un­
verzüglich zu untersuchen. Erkennbare Mängel, 
Mengendifferenzen oder Falschlieferungen sind uns 
vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen, nicht erkenn­
bare Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung. 
Andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Der Besteller 
hat uns die Gelegenheit einzuräumen, die angezeigten 
Beanstandungen zu überprüfen. 

Soweit ein berechtigter und fristgerecht angezeigter 
Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Man­
gelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
Sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung 
nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich 
diese insbesondere über angemessene Fristen hi­
naus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder 
schlägt sie in sonstiger Weise fehl, so ist der Besteller 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises 
zu verlangen.

6.	 Schadensersatzansprüche
Ansprüche des Bestellers wegen Schadensersatz aus 
jedwedem Rechtsgrund sind ausgeschlossen. Das 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz, Schadensersatzansprüche 
wegen der Verletzung einer wesentlichen Vertrags­
pflicht sowie Schadensersatzansprüche, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns beruhen. Bei einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit haften wir auch für 
eine nur fahrlässige Pflichtverletzung. Die Pflicht­
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen steht einer Pflichtverletzung durch 
uns gleich. Bei der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht ist unsere Haftung auf den vertragsty­
pischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder 
wir wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit haften. Mit diesen Regeln ist kei­
ne Änderung der Beweislast verbunden.

7.	 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus unserer Ge­
schäftsbeziehung mit dem Besteller unser Eigentum 
(Vorbehaltsware). Die Ausübung des Eigentumsvorbe­
halts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbe­
haltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. 
Er ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware einem Drit­
ten zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
Bei Weiterveräußerung an Dritte auf Kredit ist der 
Besteller verpflichtet, selbst nur unter Eigentumsvorbe­
halt weiterzuveräußern oder unsere Rechte an der Vor­
behaltsware in sonstiger Weise ausreichend zu sichern. 

Der Besteller tritt hiermit alle Forderungen aus der 
Weiterveräußerung sowie etwaige Forderungen wegen 
Verlust oder Verschlechterung der Vorbehaltsware 
(z.B. nach unerlaubter Handlung oder aus Versiche­
rung) mit allen Nebenrechten an uns ab. Der Besteller 
bleibt bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetre­
tenen Forderungen ermächtigt, solange er seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkom­
mt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser 
Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben zu machen, uns die erforder­
lichen Unterlagen auszuhändigen sowie die Abtretung 
gegenüber dem Schuldner offen zu legen. 

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die 
durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, Vermi­
schung oder Vermengung der Vorbehaltsware entste­
henden Erzeugnisse. Wir gelten dabei als Hersteller, 
ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. 
Bleibt bei der Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware 
Eigentum Dritter bestehen, so erwerben wir das Mit­
eigentum im Verhältnis der Warenwerte. Der Besteller 
verwahrt unser Eigentum bzw. Miteigentum für uns 
unentgeltlich. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
Waren Dritter oder nach Verarbeitung, Umbildung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit 
solchen weiterveräußert, gilt die Abtretung der Forde­
rungen im Sinne des vorstehenden Absatzes nur bis 
zur Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. 

Der Besteller ist verpflichtet, uns zu jeder Zeit voll­
umfänglich Auskunft über die in seinem Besitz 
befindliche Vorbehaltsware, deren Weiterveräußerung 
sowie deren Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung zu erteilen und uns 
die diesbezüglichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Er hat uns Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
oder sonstige Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware 
unverzüglich mitzuteilen und den Dritten auf das 
Bestehen unseres Eigentumsvorbehalts hinzuweisen.

Wir verpflichten uns, die gewährten Sicherheiten nach 
unserer Wahl auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen 
um 10 % übersteigt. Sobald sämtliche Forderungen 
aus unserer Geschäftsbeziehung mit dem Besteller 
vollständig bezahlt sind, gehen das Eigentum an der 
Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen 
ohne weiteres auf den Besteller über. 

8.	 Datenverarbeitung
Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir des­
sen persönliche Daten sowie die zur Auftragsabwick­
lung erforderlichen Daten in unserem Unternehmen 
speichern und verarbeiten. 

9.	 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich 
zulässig, unser Werk in Freital. Für alle vertraglichen 
Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundes­
republik Deutschland.

10.	 Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirk­
sam sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Ergänzend 
gelten die gesetzlichen Regelungen.
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ALLGEMEINES

NOTIZEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen. 

Die Preisliste ist gültig ab 01.01.2012. Damit verlieren 
alle anderen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind franko zzgl. der gesetzlichen MwSt. 

Bestellungen bitte per Fax oder E-Mail senden. Für tele­
fonische Bestellungen bzw. Änderungen der Bestellung 
kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Anlieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Teil­
lieferungen sind gestattet. Die Lieferung erfolgt 
in kompletten Lastzügen. Eine gut befahrbare 
Baustelle wird bei Lieferung vorausgesetzt. Bei 
Seitenladeranlieferung ist die Baustelle außerdem 
entsprechend vorzubereiten. Sollte das Befahren 
und Entladen nicht möglich sein, behalten wir 
uns vor, entstandene Fracht- und Nebenkosten 
in Rechnung zu stellen. In Zusammenarbeit mit 
unseren Spediteuren sind wir bestrebt, die von 
Ihnen gewünschten Liefertermine einzuhalten. 
Eine Gewähr wird durch uns nicht übernommen. 
Für Frachtdienstleistung haften wir und die von 
uns eingesetzten Spediteure unbeschadet unserer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur nach den 
Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-, 
Speditions- und Logistikunternehmer (VBGL) in der 
jeweils aktuellen Fassung. 

Bei der Rücknahme von Ziegeln berechnen wir 30 % 
vom Nettowarenwert und eine Frachtpauschale von 
175,- €. Sind die tatsächlichen Frachtkosten höher, 

werden diese berechnet. Auftragsanfertigungen und 
Zuschnitte werden nicht zurückgenommen.

Entladung:
Für das Kranabladen wird für jede Palette bzw. 
Paketeinheit eine Gebühr von 4,50 € berechnet. 
Die Entladung mit großem Ausleger (10 m) bzw. mit 
Stapler wird mit 6,- € pro Hub berechnet. Bei vollen 
Zügen ist eine Entladezeit von einer Stunde, bei 
Solofahrten eine Entladezeit von 30 Minuten kalku­
liert. Längere Stand- und Entladezeiten berechnen 
wir je angefangene halbe Stunde mit einem Stun­
densatz von 50,- €. Für das Umladen berechnen wir 
pauschal 55,- €. Hochentladungen über 10 m be­
rechnen wir mit 60,- € pro Stunde. Die Zeit zählt ab 
Abfahrt Werk. Bei den angegebenen Gewichten pro 
Stück handelt es sich um Mittelwerte, es sind keine 
verbindlichen Ladegewichte. Eine frachtfreie Lie­
ferung erfolgt bei Abnahme von mind. 18 Paletten 
(max. 24 Paletten). Eine Restlieferung pro Baustelle 
ist ebenfalls frachtfrei. Bei weniger als 18 Paletten 
erheben wir Zusatzfrachten in Höhe von 80–150,- € 
pro Tour abhängig von der Palettenanzahl und der 
Entfernung der jeweiligen Baustelle.

Paletten:
Paletten werden bei Lieferung mit 5,50 €/Stk. in 
Rechnung gestellt. Europaletten werden bei der 
Lieferung mit 9,50 €/Stk. in Rechnung gestellt. Bei 
Rückgabe in wiederverwendbarem Zustand im Werk 
vergüten wir 5,50 bzw. 9,50 €/Palette. Für das Rück­
führen der Paletten durch unsere Spediteure berech­
nen wir 1,50 €/Palette. Die Mindestmenge beträgt 
50 Stück bei Palettenabholung.

Verpackungsmaterial:
Für die Verpackungsfolie berechnen wir 2,- € pro 
Sack. Verpackungsfolie und Folienbänder können 
nur sauber und voneinander getrennt fracht- und 
spesenfrei zurückgenommen werden.

Baustoffbedarf:
Sämtliche Angaben sind errechnete Erfahrungs­
werte. Verlust, Verschnitt und Bruch sind ent­
sprechend hinzuzurechnen. Dünnbettmörtel bzw. 
Deckelmörtel wird in ausreichender Menge mitge­
liefert.

Qualitätssicherung:
Um einen erstklassigen Qualitätsstandard ga­
rantieren zu können, unterliegen unsere Ziegel 
einer ständigen Eigenüberwachung in unserem 
modernen Werkslabor und einer unabhängigen 
Fremdüberwachung durch die Zertifizierungs- und 
Überwachungsstelle Güteschutz Ziegel e.V. (Zertifi­
kat der werkseigenen Produktionskontrolle Ident.-
Nr. 0854-CPD-077).

Konformitätserklärung / CE:
Wir erklären, dass Herstellung und Überwachung 
unserer Produkte den Richtlinien der europäischen 
Produktnormen entsprechen. Damit sind die Vo­
raussetzungen für die CE-Kennzeichnung gemäß 
DIN EN 771-1 2005-05 erfüllt.

Die CE-Kennzeichnungen können unter  
www.ziegel-eder.de/produkte_ce.php  
eingesehen werden.
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Ziegelprodukte

Baustoffhandel:

Besteller:

Tel.

Angebots-Nr./Konditionsvereinbarung:
(bitte unbedingt angeben)

(Stempel)

FAX-Bestellung  
0351 / 64 88 111

	 Selbstabholung: 	 Anlieferung:

	 Datum: 	 Datum:

	 Uhrzeit: 	 Uhrzeit:

	 Eigener Fahrer: 	 Anlieferungsmöglichkeiten:

	 Spedition: 	 Hängerzug                                                                                                                         Sattel

	 Solomaschine (Frachtzug)

Bemerkung zur Baustelle (z.B. Anfahrt)

Datum, Unterschrift:

Bauunternehmen:

Frau/Herr:

Baustelle:

Straße/PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Tel.

Ziegelwerk Freital EDER GmbH, Wilsdruffer Straße 25, 01705 Freital • www.ziegel-eder.de
Tel. (03 51) 64 88 1-0 • E-Mail: service@ziegel-eder.de

Artikel
nummer

Bezeichnung Format Paletten Sonstiges



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25 

Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111

service@ziegel-eder.de

Pure Information: www.ziegel-eder.de

Bester Rohstoff und moderne Technik machen die besten Ziegel. Das sächsische 

Freital vor den Toren Dresdens hat über 200 Jahre Ziegeltradition. Der Grund ist 

ein einzigartiger Rohstoff, mit einer deutschlandweit besonderen Zusammensetzung 

von Lehm und Ton, der in unmittelbarer Nähe des Ziegelwerks EDER abgebaut wird.  

In einem der modernsten Ziegelwerke Europas entstehen daraus die EDER Qualitäts­

produkte. 

EDER entwickelt den Naturbaustoff Ziegel gezielt weiter. Die Forschung und 

Entwicklung im eigenen Unternehmen ist ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor, 

der EDER zur Nr. 1 bei puren Ziegelmauern macht. Für Kunden heißt das

pure Stärke:	 Das wirtschaftliche und massive Bauen mit den Spitzen­

produkten des Technologieführers EDER erspart komplizierte 

Systeme wie verfüllte Ziegel und zweischalige Mauerwerke.

pure Geborgenheit:	 EDER Ziegel sind ein reiner Naturbaustoff für 

baubiologisch ideales Bauen und gesundes Wohnen.

pure Wärme:	 EDER Ziegelmauern sind extrem wärmedämmend. 

EDER Ziegel bieten die beste Wärmedämmung aller  

puren Ziegel (bis λR = 0,08 W/mK).

Pure Qualität!


