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[Ziegel-Einhangedecke System EDER gemaR DIN EN 1992-1-1/NA TABELLE
Stiitzweitentabelle (Biege- u. Querkraftbemessung) Z 2100-600-1D/E
Zulassungsbescheid FILIGRAN-D- ...-E-Tréger fiir Decken mit Beton- Ortbeton C 20/25
fuRleisten vom 19.12.2018 mit Zulassungs-Nr. Z-15.1-148 Zulagen Betonstahl BS00A/B
Deckendicke h=21,0+0=21,0cm
Trégerabstand r =0,60 m u.0,745m
Expositionsklasse XC1 (Innenrdume)
Einzeltrager und Doppeltrager Deckentrager:
Prinzipskizze (Einzeltrager) FILIGRAN-D- oder E-Gittertrager
" r & Tréagerhohe h=150cm
i 7 Trégerbreite b= 14,5cm
o - —4r-~§w4<— ; Druckzonenbreite by = 25,0cm u.39,5cm
: < s Y Bewehrung Obergurt 1@ 10 mm (B500 G)
=) &fao Q\\s\\\\ ) \\j Diagonalen 2 @ 6 mm (B500 G)
NN NN NN Abstand s, = 200cm
o ) I ! Untergurt @ variabel (B500A/B)
+2 BetonfuRleiste in C 30/37
LA Ziegelschalendicke h.=16cm
Deckenziegel:
Ziegel-SR Dn 0,8-T3-R2-N3-250x505x210
Bewehrung Maximale Stiitzweiten 7, [m/]
Untergurte| Zulagen | A ..o Einzeltréager Doppeltréger
fd.| 2@ .. 20 .. je Verkehrslast ¢ " [kN/m?] Verkehrslast ¢ " [kN/m?]
Nr. | B500A/B | B500A/B | Trager | 2,00 | 2,80 | 3,20 | 3.80 | 4,20 | 500 | 2,00 | 2.80 | 3.20 | 3,80 | 4,20 | 5,00
Gesamtlast” ¢ ¢y [kN/m] Gesamtlast? g ¢, [kN/m?]
[mm] [mm] [cm 3] 8,391 9,59 [10,19]11,09]|11,69]12,89] 9,06 | 10,26 | 10,86 | 11,76 | 12,36 | 13,56
1 6 - 0,57 | 2,68 |251|244]233|227|216] 323 | 3,04 | 295 | 2,84 | 2,77 | 2,64
2 8 - 1,01 346 3,23 | 3,14 | 3,01 | 293 |2,79) 403 | 393 | 3,82 | 3,67 | 3,58 | 3,42
3 10 - 1,57 3,771 3,58 | 3,50 | 3,39 | 3,32 | 3,21 | 438 | 4,17 | 408 | 3,95 | 3,88 | 3,74
4 12 - 226 | 4,12 392|384 |3,72|3,65]|352) 475 | 4,54 | 445 | 432 | 424 | 4,10
5 10 8 2,58 | 4271407 ]398 |386]3,79]3,65] 493 | 471 | 461 | 448 | 440 | 4,25
6 12 8 327 | 456 | 434 | 425 4,12 | 4,04 | 390 | 525% | 502 | 492 | 478 | 4,69 | 4,54
7 12 10 3,83 1476 | 4,54 | 4,44 | 431 | 423 | 4,08 | 549* | 5,25*% | 5,14* | 499 | 490 | 4,74
8 12 12 4,52 4,99 | 476 | 4,65 | 4,51 | 4,43 | 4,28 | 5,74* | 5,49* | 5,38* | 5,23* | 5,14* | 4,97
Nutzlastkategorie A B|AB|AB|AD|AD|AD| AB|AB| AB| A-D| A-D | A-D
9 [ 12 I 12 4,52 |5,55%|5,46% |542*| 5,04 | 4,98 | 4,87 | 6,09* | 6,00* | 5,96* | 5,58* | 5,52* | 541*
Uberhéhung incm 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 2,4 24 2.4 2,2 2,2 2,2
Rechenwerte:
Einwirkungen "2 gp = 1.35(ep tg4)+ 1.5¢ Tragwiderstand
" leichte Trennwénde nach DIN EN 1991-1-1/NA Beton C 20/25 Ja = 113 Npmm’®
2 Gesamtlast beinhaltet ET. DT. Betonstahl (B500A/B + G)
Deckeneigenlast gp = 2,59 3,09 iA/m* Untergurt Sra 435 N/mm’
Ausbaulast g, = 140 140 kN/m> Obergurt / Diagonalen S = 365 N/mm?
Begrenzung der Verformung
Die maximalen Stiitzweiten der Zeilen 1 bis 8 sind iber die Begrenzung der Biegeschlankheit mit
den Gleichungen 7.16 der DIN EN 1992-1-1 ermittelt. ALS TY “_‘ """"" **’"“ﬁ]
Die mit * (Stern) gekennzeichneten Werte (iberschreiten 1>/d < 150 ! ! TYPENENTW URF ,
Die Werte der Zeile 9 gelten fiir einen Durchhang von 1/250 bei . . " :
einer Uberhahing von 1250 gemé8 DIN EN 1996-1-/NA Abschnit 7 4. Hinsichtlich der Stffdszcherheat gepriit |
Hinweise: Priifbericht- Nr.: ’°2’{ -4 ]'
Die Belastung der Decke durch Einzellasten ist gesondert nachzuweisen. | 0 e |
Auf Grund der geringen Querverteilung der Lasten sind Trennwénde, ((, 1,107 L1
die parallel zu den Deckentrégern stehen, .....................................
ebenfalls gesondert nachzuweisen.
Querrippen sind nach Anlage 9 der o.g. Zulassung anzuordnen. (
Eine Montageunterstiitzung ist in Abhangigkeit von der Deckentrager- L R H(}.art eijer
geometrie nach Zulassung Z-15.1-148 vorzusehen. \nct ktinn Sacrhean l R
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Traglasttabelle System EDER - Typ 21+0
TABELLE

Ziegel-Einhédngedecke System EDER, DIN EN 1992-1-1/NA
Momenten - Querkrafttabelle

Z 2100-600-1D/E

Zulassungsbescheid FILIGRAN-D- ...-E-Trager fiir Decken mit Beton-
fuBleisten vom 19.12.2018 mit Zulassungs-Nr. Z-15.1-148

Ortbeton C 20/25

Zulagen Betonstahl BSO0A/B
Deckendicke h=210+0=21,0cm

- den Nachweis der Querkraft am Auflagerrand
- den Nachweis der Verbundsicherung zwischen Fertigteil
und Ortbeton (Aufbeton).

ohne zusétzliche Querbewehrung unter den gegebenen
Beanspruchungen sichergestelit.

Querrippen sind nach Anlage 9 der 0.g. Zulassung anzuordnen.

Die nachfolgenden Mindestauflagertiefen sind einzuhalten:
bei direkter Auflagerung: ag, = 12,0 cm
bei indirekter Auflagerung: Qg = 17,0 cm

Der Bemessungswert der aufnehmbaren Querkrafte ¥, beinhaltet:

Die Schubkraftiibertragung zwischen Balkensteg und Obergurt ist

Tragerabstand 7 =0,60m u.0,745m
Expositionsklasse XC1 (Innenrdume)
Einzeltrager Doppeltrager Deckentrager:
FILIGRAN-D- oder E-Gittertrager
Trégerhdhe h=150cm
Tragerbreite b=14,5cm
T Verbundfugenbreite b, = 9,5 cm (Einzeltrager)
= by =240cm (Doppeltrager)
Bewehrung Obergurt 1 & 10 mm (B500 G)
Diagonalen 2 @ 6 mm (B500 G)
vf‘—:*- _‘Flfs,*,lﬁﬁ* Abstand S = 20,0 cm
LAY Untergurt & variabel (B500A/B)
BetonfuRleiste inC30/37 (h/b=55/14,5cm)
Ziegelschalendicke 4. = 1,6 cm
Deckenziegel:
Ziegel-SR Dn 0,8-T3-R2-N3-250x505x210
Bewehrung Einzeltrager Doppeltréiger
Untel'gurle Zulagen MRJ VRd MRd de
Ifd. Statik -P 20 ... 20 .. d z 0y pro pro 4 pro pro
Nr. oS B500A/B | B500A/B e Einzeltrager | Einzeltrager | = "™ Doppeltrager | Doppeltrager
[mm] [mm] [em] | [em] | [em 2 ] [kNm] [kN] [em : ] [kNm] [kN]
1 6 - 17,40| 14,00 0,57 4,53 21,16 1,14 8,83 42,32
2 8 - 17,30 13,90] 1,01 7,51 21,71 2,02 14,75 43,41
3 10 - 17,20 13,80 1,57 11,16 21,55 3,14 21,85 43,10
4 12 - 17,10f 13,70] 2,26 15,50 21,39 4,52 30,34 42,79
5 10 17,10f 13,70 2,58 17,45 21,39 5,16 34,11 42,79
6 12 8 17,10{ 13,70} 3,27 21,49 21,39 6,54 41,79 42,79
7 12 10 17,10f 13,70} 3,83 22,57 21,39 7,66 47,19 42,79
8 12 12 17,10f 13,70 4,52 27,87 21,39 9,04 52,78 42,79
Biegenachweis: Mgps SMp,
Einwirkung "2 Mg =rqelg’/8 Tragwiderstand M g, entsprechend Tabelle
Querkraftnachweis: Vee SV
Einwirkung "2 Via =1 a2 Tragwiderstand ¥ rs €ntsprechend Tabelle
mitge = 135(gp vg4)+ 15q Beton C 20/25 fea = 11,3 N/mm?
" leichte Trennwénde nach DIN EN 1991-1-1/NA Betonstahl (B500A/B + G)
2 Gesamtlast beinhaltet E. D. Untergurt S = 435 N/mm?
Deckeneigenlast gp = 2,59 3,09 iN/m? Obergurt / Diagonalen fyd = 365 N/mm*
Ausbaulast g, = 140 140 kN/m® ALS TYPENENTWURF

Hinsichtlich der Standsicherheit gepriift

T2 -

Leits Bearbeiter

By Sarh S ) B
Landesdirektion Sachsen

LANDECSSTEL I E EUID DAVITECLINIK




