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Stitzweitentabelle (Biege- u. Querkraftbemessung)

Ziegel-Einhangedecke System EDER gemaR DIN EN 1992-1-1/NA

TABELLE
Z 1705-600-1D/E

Zulassungsbescheid FILIGRAN-D- ...-E-Trager fur Decken mit Beton-
fuBleisten vom 19.12.2018 mit Zulassungs-Nr. Z-15.1-148

Einzeltrager und Doppeltréger
Prinzipskizze (Einzeltrager)
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Ortbeton C 20/25

Zulagen Betonstahl BSt 500 S
Deckendicke h=170+50=220cm

Tragerabstand r=0,60m u.0,745m

Expositionsklasse XC1 (Innenrdume)

Deckentrager:

FILIGRAN-D- oder E-Gittertrager

Tragerhdhe h=16,0cm

Tragerbreite b= 145cm

Druckzonenbreite by = 60,0cm (Einzeltrager)

Bewehrung Obergurt 12 10 mm (B500 G)

Diagonalen 2 @ 6 mm (B500 G)

Abstand s, = 20,0cm

Untergurt @ variabel (B500A/B)
BetonfuBleiste in C 30/37
Ziegelschalendicke h.=16cm

Begrenzung der Verformung

den Gleichungen 7.16 der DIN EN 1992-1-1 ermittelt.

Hinweise:

die parallel zu den Deckentragern stehen,
ebenfalls gesondert nachzuweisen.

unter den gegebenen Beanspruchungen sichergestellt.

geometrie nach Zulassung Z-15.1-148 vorzusehen.

) Deckenziegel: Ziegel-NR Bn 0,8-T1-R2-N3-250x505x170
Bewehrung Maximale Stiitzweiten /., /m]
Untergurte| Zulagen | A4 .o Einzeltrager Doppeltrager
.| 29.. | 2@.. Verkehrslast ¢ " fkN/m’] Verkehrslast ¢ " /kN/m’]
Nr. | B500A/B | B500A/B 1,50 | 2,00 [ 2,30 ] 2,80 [ 3.20 | 4,20 [ 5,00 | 1,50 | 2.00 | 2,30 [ 2,80 [ 3,20 | 4,20 | 5.00
Gesamtlast? gz, [kN/m?] Gesamtlast? ¢ £a [KN/m?]
[mm] [mm] [cm 3] 8,471 9,22 | 9,67 |10,42(11,02}12,52|13,72§ 9,12 | 9,87 |10,32|11,07| 11,67 |13,17| 14,37
1 6 - 0,57 1285|274 12,67|257] 25 |235]|224])342|329]|3,22]3,10] 3,02 |285]2,73
2 8 - 1,01 3,67 | 3,52 | 343|331 (322302288441 |42414,15([400] 39 | 3,67] 3,51
3 10 - 1,57 | 449 | 430 | 420 | 4,05 | 3,93 | 3,69 | 3,53 | 481 | 4,66 | 458 | 4,45 | 4,35 | 4,16 | 4,01
4 12 - 2,26 | 456 | 440 | 432 | 4,19 | 4,10 | 3,90 | 3,76 | 5,15 | 4,99 | 490 | 4,77 | 4,67 | 446 | 43
5 10 8 2,58 | 468 | 453|444 | 431|422 4,01 | 3,88 1529*| 5,13 |5,05|491 | 481 | 4,60 | 4,45
6 12 8 327 | 494 | 478 | 4,69 | 4,56 | 4,47 | 4,26 | 4,12 | 5,59%|5,43*|534*| 5,21 | 5,11 | 4,89 | 4,74
7 12 10 3,83 5,13 | 497 | 489 | 4,76 | 4,66 | 4,45 | 4,30 | 5,83*]5,67*|5,58%[5,43*%| 5,33* | 5,10 | 4,94
8 12 12 4,52 |536%] 520 | 5,11 | 497 | 487 | 4,65 | 4,50 | 6,1* |593*]5,83*|5,69*| 5,58* |534*| 5,17
Nutzlastkategorie ALB|AB|AB|AB|AB|AD|AD|AB|AB|AB|[AB|AB|AD]|AD
9 [ 12 I 12 I 4,52 16,22*16,17%|6,14*|6,08* | 6,04* | 5.61* | 5,50* | 6,69* | 6,64* |6,60* |6,55* | 6,51* |6,08* | 5,96*
Uberhéhung in cm 25125125 2424122122027 ]127]26]26] 26| 24] 24
Rechenwerte:
Einwirkungen "2 gg = 135(@p vg4)+ 1,5¢ Tragwiderstand
" leichte Trennwande nach DIN EN 1991-1-1/NA Beton C 20/25 Jea = 113 Nmm?®
2 Gesamtlast beinhaltet ET. DT. Betonstahl (B500A/B + G)
Deckeneigenlast gp = 3.21 3,69 kN/m? Untergurt fra = 435 N/mm?
Ausbaulast g, = 140 140 kN/m? Obergurt / Diagonalen fra = 365 Nmm?®

Die maximalen Stutzweiten der Zeilen 1 bis 8 sind (iber die Begrenzung der Biegeschlankheit mit

Die mit * (Stern) gekennzeichneten Werte {iberschreiten 12/d < 150 !
Die W_grte der Zeile 9 gelten flir einen Durchhang von 1/250 bei
einer Uberhdhung von 1/250 gemaR DIN EN 1996-1-1/NA Abschnitt 7.4.

Die Belastung der Decke durch Einzellasten ist gesondert nachzuweisen.
Auf Grund der geringen Querverteilung der Lasten sind Trennwande,

Die Schubkraftiibertragung zwischen Balkensteg und Obergurt und
die ausreichende Querverteilung der Lasten ist durch eine zusatzliche

Querbewehrung im Aufbeton von mindestens a, = 1,10 cm *m

Eine Montageunterstiitzung ist in Abhéngigkeit von der Deckentrager-

ain
ALS

Hinsichtlich der Star
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Traglasttabelle System EDER - Typ 22
TABELLE

Ziegel-Einhangedecke System EDER, DIN EN 1992-1-1/NA
Momenten - Querkrafitabelle

Z 1705-600-1D/E

Zulassungsbescheid FILIGRAN-D- ...-E-Tréger fiir Decken mit Beton-
fuRleisten vom 19.12.2018 mit Zulassungs-Nr. Z-15.1-148

Ortbeton C 20/25

Zulagen Betonstahl BSt 500 S

- den Nachweis der Querkraft am Auflagerrand

und Ortbeton (Aufbeton).

unter den gegebenen Beanspruchungen sichergestelit.

Die nachfolgenden Mindestauflagertiefen sind einzuhalten:
bei direkter Auflagerung: a gy =
bei indirekter Auflagerung:

A jnd
e

Der Bemessungswert der aufnehmbaren Querkréfte ', beinhaltet:

- den Nachweis der Verbundsicherung zwischen Fertigteil

Die Schubkraftlibertragung zwischen Balkensteg und Obergurt und
die ausreichende Querverteilung der Lasten ist durch eine zuséatzliche

Querbewehrung im Aufbeton von mindestens a, = 1,10 cm m

12,0 cm
= 17,0cm

Deckendicke h=170+50=22,0cm
Trégerabstand r =0,60m u.0,745m
Expositionsklasse XC1 (Innenrdume)
Einzeltrager Doppeltrager Deckentrager:
FILIGRAN-D-Gittertr FILIGRAN-D- oder E-Gittertrager
Tragerhéhe h=16,0cm
s (6 1) ) - (SL“’ Tragerbreite b= 14,5cm
"f" — 7 T " 7 i Verbundfugenbreite b, = 9,5 cm (Einzeltrager)
wx &\%“\7 NI Dz T azy "I by=240cm (Doppeltréger)
\_\51,\\ NN \ : ~ Bewehrung Obergurt 1 @ 10 mm (B500 G)
o +Z ! Diagonalen 2 @ 6 mm (B500 G)
148 Abstand s, = 20,0 cm
+—+ Untergurt @& variabel (B500A/B)
BetonfuBleiste inC30/37 (h/b=55/14,5¢cm)
Ziegelschalendicke /. = 1,6 cm
Deckenziegel: Ziegel-NR Bn 0,8-T1-R2-N3-250x505x170
Bewehrung Elnzeltr'a'ger Doppeltrager
Untergurte | Zulagen Mgy Vra Mr | Vi
’ ) 20 .. d z ro pro . pro pro
IIIIC: Statlk -Fos. Bg(%A/B B500A/B A svorn Einzil!réger Einzeltrager A ssorh Doppeltrager| Doppeltrager
[mm] [mm] | [em] | [em] | fem?] |  [kNm] [kN] [em?®] | [kNm] [kN]
1 6 - 18,40| 15,00 0,57 5,18 21,16 1,14 9,94 42,32
2 8 - 18,301 14,90 1,01 8,56 23,10 2,02 16,52 46,19
3 10 - 18,20 14,80} 1,57 12,80 22,94 3,14 24,75 45,88
4 12 - 18,10] 14,70 2,26 17,95 22,79 4,52 34,35 45,57
5 10 8 18,10f 14,70) 2,58 20,30 22,79 5,16 38,70 45,57
6 12 8 18,10] 14,70} 3,27 25,11 22,79 6,54 47,87 45,57
7 12 10 18,10| 14,70] 3,83 28,93 22,79 7,66 55,07 45,57
8 12 12 18,10] 14,70} 4,52 33,55 22,79 9,04 63,60 45,57
Biegenachweis: Mg <My,
Einwirkung ™? Mg =rqely /8 Tragwiderstand M ¢, entsprechend Tabelle
Querkraftnachweis: Ves <Vira
Einwirkung "2 Ved =rqeal /2 Tragwiderstand V ps €ntsprechend Tabelle
mitge, = 1,35(gp +g4) + 1.5¢ Beton C 20/25 Sfea = 113 Nimm®
" |eichte Trennwande nach DIN EN 1991-1-1/NA Betonstahl (B500A/B + G)
2 Gesamtlast beinhaltet E. D. Untergurt fu= 435 Nimm®
Deckeneigenlast gp = 3,21 3,69 kN/m* Obergurt / Diagonalen Sfra = 365 N/mm*
Ausbaulast g.= 140 1,40 kN/m* | i )

ALS TYPENENTWURF

Hinsichtlich der Standsicherheit gepriiit
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