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Leistungserklédrung

DoP - Nr. 349 - 3012.4

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

P - Mauerziegel der Kategorie I, 497 x 175 x 238
3012

HLz B Platte N+F

. Verwendungszweck:

Fiir tragende oder nichttragende Bauteile in

geschitztem Mauerwerk

Ziegelwerk Freital EDER GmbH
Wilsdruffer StraBe 25
D-01705 Freital

. nicht zutreffend

. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistunasbesténdiakeit:

System 2+

. Harmonisierte Norm:

EN 771-1:2011+A1:2015

Nadifizierte Stelle:
CERT Baustoffe GmbH (2510)

ZIEGELWERK FREITAL

7. Erklarte Leistung

. Harmonisierte tech.
Wesentliche Merkmale Leistung Spezitikation
(Soll) MaRe Langa/Breite/Hihe [mm] 497/175/238
Grenzabmafe Mittelwert [mm] Tm [+8-10,+3-7,+-5]

[Kiasse] Mafispanne [mm] Rm [12.8.6]
; Form d),
Form und Ausbildung Abschnitt 5.2.2.1
Kategorie |
Druckfestigkeit .
(Formfaitor = 1,2) [ Mitetwert [Nimm] 250 E
o
Belastungsrichtung Senkrechl zur Lagerfuge =
s
Ubliche Feuchtedehnung [mmim] NPD 3
Gehalt an aktiven I5slichen Salzen [Klasse] 52 ‘,:
NS
=z
Brandvarhaiten [Klasse] Al w
Wasseraufnahme [Masse-%)] NPD
Abweichung Dm [kg/n] Bi0-900
Mittatwert [ka/m?¥] 860
Brutto-Trocken-
rohdichte
Form, Ausbildung, Maia
und GranzabmaBe siehe oben
Gelahrliche Substanzen nach Anh, ZA.3
Dauerhafligkeil {Frostwidersiand) [Kiasse] Fo
Warmeleitfahigkeit A [Wimkj] NFD
EN 1745, 2012
dampfdurchldssighkeit g 5710
Verbundfestigkeit [N/mmé] NPD EN 988-2, 2010

8. nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht

der/den erklarten Leistung(en).

Fir die Erstellung der Leistungserklirung im Einklang mit der

Verordnung (EU) Nr, 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Freital, 10.08.2018
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