Allgemeine Angaben zum Inhalt der Ausschreibungstexte mit EDER — Ziegelmauerwerk und EDER -
Ziegel-Einhangedecken

Der Bauausfiihrung liegen vorbereitend die Architektenplane, die statischen Berechnungen mit den
Positionsplanen, die bauaufsichtlichen Zulassungen, die einschlagigen DIN-/ EN-Vorschriften inkl. der
nationalen Anhange und der Einfiihrungserlasse der Bundeslander zu diesen Normenwerken sowie die
Vertragsbedingungen des Auftraggebers mit den jeweiligen Sicherheitsbestimmungen und zusétzlichen
technischen Vorschriften zugrunde.

Folgende Baunormen, Richtlinien und Schriften sind fir die Planung und Ausfiihrung im Hochbau zu
bericksichtigen:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen fiir die jeweiligen EDER-Planziegel im deckelnden
Dinnbettverfahren, EDER-Blockziegel im Dickbettverfahren und fiir die Bemessung und
Ubermauerung von Ziegelflachstiirzen

- Aktueller Bescheid tiber die baustatische Typenprifung fiir EDER Ziegel-Einhdngedecken

- DINEN 1996 / DIN 1053-1 ,,Mauerwerk, Berechnung und Ausfiihrung”

- DINEN 771-1 ,Festlegung fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel”

- DIN 20000-401 ,Regeln fiir die Verwendung von Mauerziegeln”

- VOB/CDIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art”

- VOB/CDIN 18330 ,,Maurerarbeiten”

- DIN 18202 , Toleranzen im Hochbau — Bauwerke”

- DIN 4102 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen”

- DIN 4103-1 ,Nichttragende innere Wande, Anforderungen und Nachweise”

- DIN 4108 ,Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebdauden”

- DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau”

- Glltige Fassung der Energieeinsparverordnung

- DIN 18533, Abdichtung von erdberihrten Bauteilen”

- Allgemeine anwendungstechnische Informationen der Ziegelindustrie und aktuelle
Verarbeitungshinweise der Firma EDER

Die Leistungen beinhalten grundsatzlich die erforderlichen Materialien und Gerate fiir die Erstellung des
Mauerwerks inklusive der Lieferung.

Technische Anmerkungen zu den Ausschreibungstexten

Das Mauerwerk ist in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht, aus EDER-Planhochlochziegeln der
Formathéhe 249 mm und einer Lagerfuge aus Diinnbettmortel bzw. aus EDER-Blockhochlochziegeln der
Formathéhe 238 mm und einer Lagerfuge aus Dickbettmortel entsprechend der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und der DIN EN 1996 einschliefRlich der erforderlichen Erganzungs- und
Ausgleichsziegel herzustellen.

Das Mauerwerk aus EDER-Planhochlochziegeln ist als Einstein-Mauerwerk im Diinnbettverfahren ohne
StoRfugenvermortelung mit dem in den jeweiligen Zulassungen festgeschriebenen Diinnbettmoértel
auszufiihren. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und der Firma EDER sind dabei zu beachten und
umzusetzen.



Speziell im einschaligen AuRenwandbereich ist entsprechend der Allgemeinen Bauaufsichtlichen
Zulassungen die Verwendung des deckelnden Diinnbettmdrtels maxit mur 900d in Verbindung mit den zur
Verfligung stehenden Mortelrollen in den jeweiligen Wandstarken zu beachten. Der Diinnbettmortel ist
dabei vollflachig auf die Lagerflache als geschlossenes Mortelband aufzutragen. Die EDER-
Planhochlochziegel sind ,,knirsch” aneinander zu stoBen und das UberbindemaR von ii > 0,4h einzuhalten.
Wichtige Voraussetzung dafiir, ist der zwingend erforderliche Einsatz der Eckziegel bei den EDER-XV und
XP-Planziegeln. Stof¥fugen > 5mm und Fehlstellen sind spatestens vor Abschluss der Rohbauarbeiten mit
einem geeigneten Mauermortel ( LM 21 oder LM 16 im AuRenwandbereich; Normalmauermortel im
Innenwandbereich ) zu schlieBen. Mortelschldsser hingegen sind in einer Starke von 1,5 bis max. 2,0 cm
sofort wahrend der Maurertadtigkeiten mit dem fiir die jeweilige Wand entsprechenden Mauermortel
auszufiihren und zu schlieflen.

Das Anlegen der ersten Steinschicht hat grundsatzlich mit Zementmortel MG Il oder einem speziellen
Anlegemortel in einer maximalen Starke von 3cm zu erfolgen. Hohenausgleichsziegel der XP-Planziegel mit
einer Hohe von h=12,3 cm sind vorzugsweise mit der Schnittflache in die Anlege-Mortelschicht einzubetten.
Nachfolgend kann die Verarbeitung der Planziegel mittels der beschriebenen Mértelrollen erfolgen.

Horizontale und vertikale Abdichtungen gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit sind entsprechend der
jeweiligen Beanspruchungsklasse nach DIN 18533 zu planen und auszufiihren.

Toleranzen der Bauwerksmalfe, Ebenheits- und Winkelabweichungen sind nach den Grenzen der DIN
18202 , Toleranzen im Hochbau — Bauwerke” zulassig.

Die StumpfstofRtechnik wird hauptsachlich bei Wanden ohne besondere Anforderungen an den baulichen
Schallschutz angewendet. Dabei werden in die AuRenwand Edelstahl-Flachanker ( je 2 Mauerwerksanker in
den Drittelspunkten der Wandhohe ) eingelegt und die anzubindende Innenwand 1,5 bis 2,0 cm entfernt
von dieser angelegt. Die entstehende StumpfstoRfuge ist Lage fir Lage vollflachig mit Mauermaértel
auszufillen. StumpfstoRRe werden nicht gesondert vergiitet.

Bei der Errichtung schallrelevanter Treppenhaus- und Wohnungstrennwéande ist die Durch- bzw.
Einbindung der schweren EDER-Planziegelwdnde in die angrenzenden EDER-Planziegel-AuBenwande zu
planen und umzusetzen.

Nach Fertigstellung der gewahlten Ziegel-Deckendammschalung auf der letzten Planziegelschicht, wird eine
besandete Mauerwerksperrbahn R500 als Entkopplung bzw. Trennung von geplanten Beton- oder EDER-
Handmontagdecken auf das noch offene EDER-Planziegel-Mauerwerk aufgelegt. Das begrenzt die
Schubkrafteinleitung in die Wand, lasst aber das Kriechen und Schwinden der Decke zu und verhindert die
Verbindung von Beton und Ziegel als ursachlichen Grund fiir die Rissbildung im Deckenbereich. Bei
groReren Deckenspannweiten > 4,20 m und geringen Auflasten ist eine weiche Zentrierleiste ( Randstreifen
) am raumseitigen Deckenauflagerrand fiir die Reduzierung der Kantenpressung aufzulegen.

Nichttragende Wande sind ebenfalls am Wandkopf zu entkoppeln. Dadurch wird bei spateren
Deckendurchbiegungen verhindert, dass Lasten in diese Wande eingeleitet werden.

Erforderliche Passziegel oder Giebelziegel sind mit einer Steinsage zu schneiden. Im Bereich der Fenster-
und Tirlaibungen der AuRenwande sind die entsprechenden Laibungs-bzw. Halbsteine in jeder zweiten
Schicht zu verwenden. Dadurch kénnen schwere Tiir- und Fensterelemente einfacher und sicherer



befestigt werden. Falls EDER-Planziegel als Pass-Stlicke gesagt werden miissen, empfiehlt es sich den Ziegel
mit der Schnittflache in Richtung des fortlaufenden Mauerwerks zu drehen und das entstandene
Mortelschloss (1,5 bis max.2,0 cm) mit Leichtmauermaortel vollflachig zu schlieBen. Unebenheiten und
vorhandene Vertiefungen (Nut und Feder) der Ziegel in den Laibungen, die keine fachgerechte Fenster-
Abdichtung zulassen, missen durch einen Glattstrich mit einem feinkérnigen Zementmortel ausgeglichen
werden, um ein Aufkleben von Dichtungsbandern oder Streifen zur Fenstermontage nach RAL zu
garantieren. Ein Glattstrich ist eine besonders zu vergilitende Leistung.

SchutzmaRnahmen gegen Regen / Maurerarbeiten im Winter

SchutzmaBnahmen zur Ableitung von Tagwasser sind laut VOB Teil C DIN 18330 Nebenleistungen und sind
erforderlich, um Ausbliihungen, Frost- und Putzschdden zu vermeiden.

SchutzmaRnahmen nach DIN EN 1996-2, Nr.3.6.2

Fertiges Mauerwerk sollte, bis der Mortel abgebunden hat, vor direktem Regen geschitzt sein. Das
Mauerwerk sollte so geschiitzt werden, dass der Mortel nicht aus den Fugen ausgewaschen wird und dass
es nicht abwechselnd Feucht- und Trockenzeiten unterworfen wird.

Um das fertige Mauerwerk zu schiitzen, sollten Fensterbanke, Schwellen, Regenrinnen und Behelfs-
Regenfallrohre nach Beendigung des Mauerns eingebaut werden. Bei starkem Dauerregen sollte nicht
gemauert werden. Ziegel und Mortel missen vor Nasse geschiitzt werden.

Nach DIN EN 1996-2, Nr.3.6.3 sind besondere SchutzmalRnahmen bei Maurerarbeiten im Winter
vorzunehmen und einzuhalten. Bei Temperaturen < +5 C darf der Diinnbettmortel nicht mehr verarbeitet
werden. Bei abnehmenden Temperaturen verlangsamt sich die Festigkeitsentwicklung des Mortels und
kommt bei Frost zum Stillstand. Die Mortelfestigkeit wird bei Frosteinwirkung auf Grund der
VolumenvergroRerung des Wassers hin zum Eis wesentlich beeinflusst. Nicht abgebundener Mértel wird in
seinem Geflige zerstort und besitzt nicht mehr die nachgewiesenen Festigkeitsparameter. Deshalb muss
frisch erstelltes Mauerwerk vor Frost geschiitzt und abgedeckt werden, ebenso nicht vermauerte und
unverpackte Ziegel und die entsprechenden Moértelarten auf der Baustelle. Auf gefrorenem Mauerwerk
darf nicht weiter gemauert werden. Ebenso sind Auftausalze nicht zum Einsatz zu bringen und das
Erwdarmen und die Beimengung von Zuschlagstoffen in das Anmachwasser nicht erlaubt.

Zufahrtsweg und Abladeplatz

Die Baustelle und auch der Lagerplatz der Materialien innerhalb des Baugelandes mussen auf einen fir
Schwerlastfahrzeuge geeigneten und tragfdhigen Zufahrtsweg erreichbar sein. Der Lagerplatz muss so
vorbereitet sein, dass die Ziegelpaletten auf sauberem, ebenem und festem Untergrund abgestellt werden
kénnen.

Weitere Informationen zum EDER-Ziegelsortiment, zu technischen Broschiiren und zu den Kontaktdaten
des EDER-Beratungsteams erhalten Sie unter www.ziegel-eder.de/service&kontakt oder Sie setzen sich

mit uns per Mail info@ziegel-eder.de in Verbindung. Vielen Dank.



http://www.ziegel-eder.de/service&kontakt
mailto:info@ziegel-eder.de
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Gesamtpr. €

2021

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

LV: Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Bereich: EDER XV / XP / P Planziegel fur Auf3en- u. Innenmauerwerk

Titel: EDER Planziegel XV 7 S AuRenmauerwerk fur
Geschosswohnungsbau mit Deckelmortel

Zulassung Z.-17.1.1175 - Verarbeitung von EDER
Planziegel im Dunnbettverfahren mit gedeckelter

Lagerfuge

EDER Planziegel XV 7 S Wd 42,5 cm (Art.Nr. 87012)
Geschoss aus

Wande fir AuRenmauerwerk im

EDER Planziegel XV 7 S, Wd 42,5 cm, Planziegel gemaf3 Zulassung

Z.-17.1.-1175, 10 DF, Rohdichteklasse 0,85, Festigkeitsklasse 10,

Ausfuihrung ohne Stol3fugenvermdrtelung mit vollflachig gedeckelter

Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut Zeichnung und Angabe

fachgerecht herstellen.

Abmessungen (mm):
Format:
Warmeleitfahigkeit:

U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz):
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz):

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx:
zul. Mauerwerksdruckspannung oo:

Direkt-Schallddmm-Mald Rw,gau,ref / Eignungsprifung.:

Feuerwiderstandsklasse (REI-M):

0,00 ms

425 x 200 x 249
12 DF

0,070 W/mK
0,16W/m2K
0,15W/m2K

3,9 MN/m?2

1,4 MN/m?2

48,8 dB
Brandwand

EDER Planziegel XV 7 S Halbstein Wd 42,5 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 87007)

Ausfihrung der Fenster- und Turlaibungen im
EDER Planziegel XV 7 S Halbstein, Wd 42,5 cm, einseitig verzahnt,

Geschoss mit

Planziegel geméaR Zulassung Z.-17.1.-1175, 5 DF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfiihrung gemaf Schichtenplan und mit

vollflachig gedeckelter

Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut Zeichnung und Angabe

fachgerecht herstellen

Abmessungen (mm):
Format:

0,00 Ifm

425 x 100 x 249
7 DF
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1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

EDER Planziegel XV 7 S Hohenausgleichsziegel Wd 42,5 cm (Art.Nr. 87009)

Wande fur AuRenmauerwerk im

Geschoss, Anpassung der

Geschoss-hohe aus EDER Planziegel XV 7 S, Wd 42,5 cm,
Hohenausgleichsziegel (Art.Nr. 87508) und Eckziegel
Héhenausgleich (Art.Nr. 87511) Planziegel gemal Zulassung Z.-
17.1.-1175, SF, Rohdichteklasse 0,85, Festigkeitsklasse 10,
Ausfiihrung gemaf Schichtenplan, nach DIN EN 1996, laut

Zeichnung und Angabe fachgerecht herstellen.

Art.Nr. 87508 - Abmessungen (mm):
Art.Nr. 87511 - Abmessungen (mm):
Format:

365 x 200 x 199
365 x 265 x 199
SF

0,00 Ifm

EDER Planziegel Sockel XV 7,5 SWd 36,5 cm
Sockelldsung mit EDER XV 7,5 S siehe Produkte unter Titel 1.2 EDER
Planziegel XV 7,5 S AuRenmauerwerk fir Geschosswohnungsbau mit Deckelmortel.

Summe Titel 1.1. EDER Planziegel XV 7 S mit Deckelmaortel

Titel: EDER Planziegel XV 7,5 S Au3enmauerwerk fur
Geschosswohnungsbau mit Deckelmortel

Zulassung Z.-17.1.1175 - Verarbeitung von EDER Planziegel im

Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

EDER Planziegel XV 7,5 S Wd 36,5 cm (Art.Nr. 87510)

Wande fiir AuBenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Planziegel XV 7,5 S, Wd 36,5 cm, Planziegel gemaf
Zulassung Z.-17.1.-1175, 10 DF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfuhrung ohne StoRRfugenvermdrtelung mit
vollflachig gedeckelter Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut

Zeichnung und Angabe fachgerecht herstellen.

Abmessungen (mm):

365 x 200 x 249

Format: 10 DF
Warmeleitfahigkeit: 0,075 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,20W/m2K
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,18W/m2K
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 3,9 MN/m?2
zul. Mauerwerksdruckspannung go: 1,4 MN/m2
Direkt-Schalldamm-Maf Rw,Bau,ref / Eignungsprfung. : 50,6 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m?
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1.2.2. EDER Planziegel XV 7,5 S Eckziegel Wd 36,5 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 87513)
Anlegen des Mauerwerks-Eckverbandes im Geschoss aus
EDER Planziegel XV 7,5 S mit Eckziegel, Wd 36,5 cm, einseitig verzahnt,
Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-1175, 13 DF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfuhrung gemaf Schichtenplan und mit vollflachig
gedeckelter Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut Zeichnung und Angabe
fachgerecht herstellen.
Abmessungen (mm): 365 x 265 x 249
Format: 13 DF
0,00 Ifm
1.2.3. EDER Planziegel XV 7,5 S Halbstein Wd 36,5 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 87505)
Ausfiihrung der Fenster- und Turlaibungen im Geschoss mit
EDER Planziegel XV 7,5 S Halbstein, Wd 36,5 cm, einseitig verzahnt,
Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-1175, 5 DF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfuihrung gemaf Schichtenplan und mit vollflachig gedeckelter
Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut Zeichnung und Angabe fachgerecht herstellen
Abmessungen (mm): 365 x 100 x 249
Format: 5DF
0,00 Ifm
1.2.4. EDER Planziegel XV 7,5 S Hohenausgleichsziegel Wd 36,5 cm (Art.Nr. 87508 und 87511)

Wande fur AuBenmauerwerk im Geschoss, Anpassung der Geschoss-
hohe aus EDER Planziegel XV 7,5 S, Wd 36,5 cm, Hohenausgleichsziegel
(Art.Nr. 87508) und Eckziegel Hohenausgleich (Art.Nr. 87511)

Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-1175, SF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfiihrung gemaf Schichtenplan, nach DIN EN 1996,

laut Zeichnung und Angabe fachgerecht herstellen.

Art.Nr. 87508 - Abmessungen (mm): 365 x 200 x 199
Art.Nr. 87511 - Abmessungen (mm): 365 x 265 x 199
Format: SF

0,00 Ifm
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1.2.5.

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

EDER Planziegel XV 9 S Sockelziegel Wd 30,0 cm (Art.Nr. 89011)

Anlegen der ersten Schicht im Geschoss in Anlegemortel MG 1ll, EDER

Planziegel XV 9 S, Wd 30,0 cm,

Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-1175, 8 DF, Rohdichteklasse 0,85,
Festigkeitsklasse 10, Ausfiihrung laut Detailzeichnung ,,Sockelanschluss
Keller bzw. Grindung nicht unterkellert* gemafR Schichtenplan und
nachfolgend vollflachig gedeckelter Lagerfuge, nach DIN EN 1996, laut
Zeichnung und Angabe fachgerecht herstellen

Abmessungen (mm):
Format:
Warmeleitzahl:

0,00 Ifm

300 x 100 x 249
8 DF
0,09 W/mK

EDER Planziegel XV 9 S Hohenausgleichsziegel Wd 30,0 cm (Art.Nr. 89009)
Geschoss, Anpassung der
Geschoss-hohe aus EDER Planziegel XV 9 S, Wd 30,5 cm,

Wande fir AuRenmauerwerk im

Planziegel geméaR Zulassung Z.-17.1.-1175, SF, Ausflihrung geman

Schichtenplan, nach DIN EN 1996, laut Zeichnung und Angabe

fachgerecht herstellen.

Abmessungen (mm):
Format:

Summe Titel 1.2. EDER Planziegel XV 7,5 S mit Deckelmdrtel

0,00 Ifm

300 x 200 x 199
SF

Titel: EDER Planziegel XP 8 mit Deckelmaortel

Zulassung Z.-17.1.970 - Verarbeitung von EDER Planziegel im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

EDER Planziegel XP 8, Wd 49 cm (Art.Nr. 0814)

Wande fur AuRenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Planziegel XP 8, Wd 49 cm,
Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-970, 14 DF, Rohdichteklasse
0,70, Festigkeitsklasse 8 ohne Stol3fugenvermértelung im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach
Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):
Format:
Warmeleitfahigkeit A:

U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz):
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz):

zul.Mauerwerksdruckspannung oo:
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«:

0,00 m?

490 x 200 x 249
14 DF

0,08 W/mK
0,16W/m2K
0,15W/m2K

0,7 MN/m?2

1,9 MN/m?
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1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.4.1.

EDER Planziegel XP 8, Eckziegel Wd 49 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 0815)
Anlegen des Eckverbandes im Aulienmauerwerk im

Geschoss aus EDER Planziegel XP 8 Eckziegel einseitig verzahnt,
Wd 49 cm, Planziegel gemafR Zulassung Z.-17.1.-970, 14 DF,
Festigkeitsklasse 8, ohne Sto3fugenvermdrtelung gemar
Schichtenplan im Dinnbett-verfahren mit gedeckelter Lagerfuge,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):
Format:

EDER Planziegel XP 8, Laibungsziegel Wd 49 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 0813)
Anlegen der Fenster6ffnung im Auflenmauerwerk

0,00 Ifm

490 x 200 x 249
14 DF

Geschoss aus

EDER Planziegel XP 8 Laibungsziegel, einseitig verzahnt, Wd 49cm,
Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-970, 14 DF, Festigkeitsklasse 8
ohne Stol3fugenvermdartelung geman Schichtenplan im Dinnbett-
verfahren mit gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach

Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):
Format:

0,00 Ifm

490 x 200 x 249
14 DF

Summe Titel 1.3. EDER Planziegel XP 8 mit Deckelmoértel

Titel: EDER Planziegel XP 9 mit Deckelmaortel

Zulassung Z.-17.1.892 - Verarbeitung von EDER Planziegel im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

EDER Planziegel XP 9, WD 42,5 cm (Art.Nr. 0912)

Geschoss aus

EDER Planziegel XP 9, Wd 42,5 cm, Planziegel gemaR Zulassung
Z.-17.1.-892, 12 DF, Rohdichteklasse 0,65, Festigkeitsklasse 8,
ohne Stof3fugenvermértelung im Diinnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

Wande fur AuRenmauerwerk im

hergestellt.

Abmessungen (mm):
Format:
Warmeleitfahigkeit A:

U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz):
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz) :

zul.Mauerwerksdruckspannung oo:
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«:

0,00 m?

425 x 200 x 249
12 DF

0,09 W/mK
0,20W/m2K
0,19W/m2K

0,7 MN/m?

1,9 MN/m?
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Pos.Nr.

Einheitspr. € Gesamtpr. €

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

EDER Planziegel XP 9, Eckziegel Wd 42,5 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 0907)
Anlegen des Eckverbandes im Aulienmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel XP 9 Eckziegel einseitig verzahnt, Wd 42,5 cm, Planziegel
gemal Zulassung Z.-17.1.-892, 7,5 DF, Festigkeitsklasse 8,

ohne Stof3fugenvermértelung gemar Schichtenplan im Dinnbett-verfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht
hergestellt.

425 x 125 x 249
7,5 DF

Abmessungen (mm):
Format:

0,00 Ifm

EDER Planziegel XP 9, Laibungsziegel Wd 42,5 cm verzahnt (Art.Nr. 0914)
Anlegen des Fenster- und Turlaibung im Aulzenmauerwerk im Geschoss
aus EDER Planziegel XP 9 Laibungsziegel einseitig verzahnt, Wd 42,5 cm,
Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-892, 14 DF, Festigkeitsklasse 8, ohne
StoRfugenvermortelung geman Schichtenplan im Dinnbett-verfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe
fachgerecht hergestellt.

425 x 200 x 249
12 DF

Abmessungen (mm):
Format:

0,00 Ifm

EDER Planziegel XP 9, WD 36,5 cm (Art.Nr. 0910)

Wande fur AuRenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel XP 9, Wd 36,5 cm,

Planziegel gemaf} Zulassung Z.-17.1.-892, 10 DF, Rohdichteklasse 0,65,
Festigkeitsklasse 8, ohne StoRR3fugenvermdrtelung im Dunnbettverfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe
fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 200 x 249

Format: 10 DF

Warmeleitfahigkeit A: 0,09 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,23W/m2K
U-Wert ( m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,21W/m2K
zul.Mauerwerksdruckspannung Oo: 0,7 MN/m?2
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 1,9 MN/m2

0,00 m?
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
1.4.5. EDER Planziegel XP 9, Eckziegel Wd 36,5 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 0913)

Anlegen des Eckverbandes im Aulienmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel XP 9 Eckziegel einseitig verzahnt, Wd 36,5 cm, Planziegel
gemal Zulassung Z.-17.1.-892,13 DF, Festigkeitsklasse 8, ohne
StoRRfugenvermdrtelung geman Schichtenplan im Dinnbett-verfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.
Abmessungen (mm): 365 x 265 x 249
Format: 13 DF

0,00 Ifm

Summe Titel 1.4. EDER Planziegel XP 9 mit Deckelmoértel

1.5. Titel: EDER Planziegel XP 10 mit Deckelmortel

Zulassung Z.-17.1.892 - Verarbeitung von EDER Planziegel im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

1.5.1. EDER Planziegel XP 10, WD 36,5 cm (Art.Nr. 1010)
Wande fur AuRenmauerwerk im Geschoss aus
EDER Planziegel XP 10, Wd 36,5 cm,
Planziegel gemaR Zulassung Z.-17.1.-892, 10 DF, Rohdichteklasse
0,70, Festigkeitsklasse 10,
ohne Stof3fugenvermortelung im Diinnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 200 x 249
Format: 10 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,10 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,26W/m2K
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,23W/m2K
zul.Mauerwerksdruckspannung oo: 0,9 MN/m?2
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 2,4 MN/m?2
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 ms
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1.5.2. EDER Planziegel XP 10, Eckziegel einseitig verzahnt, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1013)

Anlegen des Eckverbandes im AulRenmauerwerk im

Geschoss aus EDER Planziegel XP 10 Eckziegel einseitig verzahnt,
Wd 36,5 cm, Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-892, 13 DF,
Festigkeitsklasse 10,

ohne Stof3fugenvermértelung geman Schichtenplan im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach
Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 265 x 249
Format: 13 DF

0,00 Ifm

1.5.3. EDER Planziegel XP 10, Halbstein einseitig verzahnt, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1005)

Ausfuihrung der Fenster- und Turlaibungen im Geschoss aus
EDER Planziegel XP 10 Halbstein einseitig verzahnt, Wd 36,5 cm,
Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-892; Festigkeitsklasse 8, 5 DF,
ohne Stof3fugenvermortelung im Dunnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.
Abmessungen (mm): 365 x 100 x 249
Format: 5 DF

0,00 Ifm

Summe Titel 1.5. EDER Planziegel XP 10 mit Deckelmartel
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1.6. Titel: EDER Planziegel XP 11 mit Deckelmaortel

1.6.1.

1.6.2.

Zulassung Z.-17.1.813 - Verarbeitung von EDER Planziegel im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

EDER Planziegel XP 11, WD 36,5 cm (Art.Nr. 1110)

Waénde fur AuBenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel XP 11, Wd 36,5 cm,

Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-813, 10 DF,

Rohdichteklasse 0,70, Festigkeitsklasse 10,

ohne Stof3fugenvermortelung im Diinnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht
hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 200 x 249
Format: 10 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,11 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,28W/m2K
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,25W/m2K
zul.Mauerwerksdruckspannung oo: 1,2 MN/m2
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 3,2 MN/m?2
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand
0,00 m3

EDER Planziegel XP 10/11, Eckziegel einseitig verzahnt, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1013)

Anlegen des Eckverbandes im Aul3enmauerwerk im

Geschoss aus EDER Planziegel XP 10/11 Eckziegel einseitig
verzahnt, Wd 36,5 cm, Planziegel gemal3 Zulassung Z.-17.1.-892,
13 DF, Festigkeitsklasse 8,

ohne Stol3fugenvermértelung gemaf Schichtenplan im Dinnbett-
verfahren mit gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach
Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 265 x 249
Format: 13 DF

0,00 Ifm
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1.6.3. EDER Planziegel XP 11, WD 30 cm (Art.Nr. 1108)

Waénde fur AuBenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel XP 11, Wd 30,0 cm, Planziegel gemaf Zulassung
Z.-17.1.-813, 8DF, Rohdichteklasse 0,70, Festigkeitsklasse 8,

ohne Stof3fugenvermértelung im Dunnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht
hergestellt.

Abmessungen (mm): 300 x 200 x 249

Format: 8 DF

Warmeleitfahigkeit A: 0,11 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,34W/m2K
U-Wert (m.30mm WDP 0,07 u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,30W/m2K
zul.Mauerwerksdruckspannung oo: 1,0 MN/m?2
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 2,7 MN/m?2

0,00 m3

Summe Titel 1.6. EDER Planziegel XP 10 mit Deckelmadrtel
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1.7. Titel: EDER Plan Sonderformate
1.7.1. EDER Plan Winkelziegel XP 45°, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1032)
Zuschlag fur die Aul3enwandpositionen, EDER Plan Winkelziegel XP
45°, Wd 36,5 cm, 12 DF, fachgerechter Einbau, nach EN 1996, nach
Zeichnung und Angabe von Plan-Winkelziegel P 45° fachgerecht, im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge, hergestellt, teilweise
Stol3fugenvermortelung erforderlich
» \
/m‘ f .l l?%
- ‘ (‘,&
lhitp
|
l i
ililkhliLELE
N 36,5 cm
Format 12 DF
0,00 Ifm
1.7.2 EDER Plan Fensteranschlagstein XP Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1062)

Zuschlag fur die AuRenwandpositionen, EDER Fensteranschlagstein
XP, Wd 36,5 cm, 12 DF, fachgerechter Einbau, nach EN 1996, nach
Zeichnung und Angabe von Fensteranschlagstein fachgerecht, im
Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge, hergestellt, teilweise
StoRfugenvermortelung erforderlich

—115cm— 5 cmt——16,5 cm—

) o=
i

4=11.5cm—

365cm
6,5 cm

25¢cm

=115em+—25em——

E
E

16,5 cmi5 cmy —-21,5 cm———

.

Format: 12 DF
* werden paarweise geliefert

0,00 Ifm

Summe Titel 1.7. EDER Plan Sonderformate
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
1.8. Titel: EDER Planziegel P 012 mit Deckelmdrtel

Zulassung Z.-17.1.1098 - Verarbeitung von EDER Planziegel

im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge
1.8.1. EDER Planziegel P 012, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 1212)

Wande fur AuBenmauerwerk im Geschoss aus

EDER P 012, Wd 36,5 cm,

Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-1098, 12 DF, Rohdichteklasse

0,75, Festigkeitsklasse 12 ohne Stof3fugen-vermortelung im

Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge, EN 1996, nach

Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 247 x 249

Format: 12 DF

Warmeleitfahigkeit A: 0,12 W/mK

U-Wert ( m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,30W/m2K

zul.Mauerwerksdruckspannung Oo: 1,3 MN/m?

char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 3,5 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A

0,00 ms

1.8.2. EDER Planziegel P 012 Halbstein 36,5 cm verzahnt (Art.Nr. 1206)

Ausfuhrung der Fenster- und Tirlaibungen im Au3enmauerwerk

im Geschoss aus EDER P 012 Halbstein 36,5 cm verzahnt,
Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-1098, 6 DF, Festigkeitsklasse
8

ohne Stol3fugenvermértelung im Dunnbettverfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung
und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 123 x 249
Format: 6 DF

0,00 Ifm

Summe Titel 1.8. EDER Planziegel P 012 mit Deckelmortel
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
1.9. Titel: EDER Planziegel P 013 mit Deckelmaortel

Zulassung Z.-17.1.1098 - Verarbeitung von EDER Planziegel
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

1.9.1. EDER Planziegel P 013, Wd 30,0 cm; (Art.Nr. 1310)
Wande fur Auenmauerwerk im Geschoss aus
EDER Planziegel P 013, Wd 30,0 cm,
Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-1098,
10 DF, Rohdichteklasse 0,75, Festigkeitsklasse 10
ohne Stof3fugenvermértelung im Dunnbettverfahren mit gedeckelter
Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.
Abmessungen (mm): 300 x 247 x 249
Format: 10 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,13 W/mK
U-Wert (m.20mm FLP u.15mm Kalk-Gipsputz): 0,39W/m2K
zul.Mauerwerksdruckspannung oo: 1,3 MN/m?2
char.Mauerwerksdruckfestigkeit f«: 3,5 MN/m?2
0,00 ms
1.9.2. EDER Planziegel P 013 einseitig 30,0 cm einseitig verzahnt (Art.Nr. 1307)
Anlegen des AulRenmauerwerkes im Geschoss aus

EDER Planziegel P 013 Halbstein 30,0 cm einseitig verzahnt,
Planziegel geméanR Zulassung Z.-17.1.-1098, 7 DF, Festigkeitsklasse
10, ohne StolR3fugenvermortelung im Dunnbettverfahren mit
gedeckelter Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe
fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 300 x 175 x 249
Format: 7 DF

0,00 Ifm

Summe Titel 1.9. EDER Planziegel P 013 mit Deckelmdortel
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1.10. Titel: EDER Planziegel P 014 mit Deckelmortel

Zulassung Z.-17.1.1098 - Verarbeitung von EDER Planziegel

im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge
1.10.1. EDER Planziegel P 014, Wd 24,0 cm (Art.Nr. 1408)

Wande fur Aulenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Planziegel P 014, Wd 24,0 cm,

Planziegel gemal} Zulassung Z.-17.1.-1098, 8 DF, Rohdichteklasse

0,75, Festigkeitsklasse 10

ohne Stof3fugenvermértelung im Dinnbettverfahren mit gedeckelter

Lagerfuge, nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.

Abmessungen (mm): 240 x 247 x 249
Format: 8 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,14 W/mK
zul.Mauerwerksdruckspannung Oo: 1,3 MN/m?
char.Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 3,5 MN/m?2

0,00 m?

Summe Titel 1.10. EDER Planziegel P 014 mit Deckelmdrtel
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1.11.

1.11.1.

1.11.2.

Titel: EDER Thermopor P HLz

Zulassung Z.-17.1.843 - Verarbeitung von
EDER Thermopor Planziegel im Dinnbettverfahren

EDER Thermopor P HLz BW, Wd 24,0 cm (Art.Nr. 1912)

Wande fur Innenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz BW, Wd 24,0 cm, Planziegel
gemal Zulassung Z.-17.1.-843, 12 DF, Rohdichteklasse 0,9,
Festigkeitsklasse 12

ohne Stof3fugenvermértelung im Diinnbettverfahren,

nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

240 x 372 x 249
12 DF

0,42 W/mK

1,8 MN/m?

4,7 MN/m?
52,0dB

Brandwand

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A:

zul. Mauerwerksdruckspannung oo:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx:
bewertetes Direkt - Schallddmmmal Ry

Feuerwiderstandsklasse (REI-M):

0,00 m?

EDER Thermopor P HLz BW, Wd 17,5 cm (Art.Nr. 1922)

Wande fur Innenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz BW, Wd 17,5 cm,

Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-843, 12 DF, Rohdichteklasse
0,9, Festigkeitsklasse 12

ohne Stol3fugenvermortelung im Dunnbettverfahren,

nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 175 x 497 x 249

Format: 12 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,42 W/mK
zul. Mauerwerksdruckspannung oo: 1,8 MN/m?
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 4,7 MN/m?
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 48,7dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m2
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1.11.3. EDER Thermopor P HLz, Wd 11,5 cm (Art.Nr. 1908)

Waénde fur Innenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz, Wd 11,5 cm,

Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-843, 8 DF, Rohdichteklasse 0,9,

Festigkeitsklasse 12

ohne Stol3¢fugenvermértelung im Dunnbettverfahren,

nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 115 x 497 x 249

Format: 8 DF

Warmeleitfahigkeit A: 0,42 W/mK

zul. Mauerwerksdruckspannung go: 1,8 MN/mz2

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 4,7 MN/m?

bewertetes Direkt - Schallddmmmal Ry 44,7dB

Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A

0,00 m2

1.11.4. EDER Thermopor P HLz 1,2, Wd 24,0 cm (Art.Nr. 1920)

Wande fir Innenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz BW, Wd 24,0 cm,
Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-843, 10 DF, Rohdichteklasse

1,2, Festigkeitsklasse 12

ohne Stof3fugenvermortelung im Dinnbettverfahren,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A:

zul. Mauerwerksdruckspannung go:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx:
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

240 x 307 x 249
10 DF

0,50 W/mK

1,8 MN/m?

4,7 MN/m?

54,9 dB

F 180-A
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1.11.5.

1.11.6.

EDER Thermopor P HLz 1,2, Wd 17,5 cm (Art.Nr. 1927)

Wande fir Innenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz 1,2, Wd 17,5 cm,

Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-843, 7,5 DF, Rohdichteklasse 1,2,
Festigkeitsklasse 12, ohne Sto3fugenvermdrtelung im Dinnbettverfahren,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A:

zul. Mauerwerksdruckspannung oo:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f:
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy:

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

175 x 307 x 249
7,5 DF

0,50 W/mK

1,8 MN/m?

4,7 MN/m?
51,4dB

F 180-A

EDER Thermopor PHLz 1,2, Wd 11,5 cm (Art.Nr. 1928)

Wande fir Innenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz 1,2, Wd 11,5 cm,

Planziegel gemalR Zulassung Z.-17.1.-843, 8 DF, Rohdichteklasse 1,2,
Festigkeitsklasse 12, ohne Sto3fugenvermdrtelung im DUnnbettverfahren,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A:

zul. Mauerwerksdruckspannung oo:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx:
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

115 x 497 x 249
8 DF

0,50 W/mK

1,8 MN/m?

4,7 MN/m?
47,1dB

F 90-A
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1.11.7. EDER Thermopor P HLz 1,4, Wd 24,0 cm (Art.Nr. 1940)

Waénde fur Innenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz, Wd 24,0 cm,

Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-843, 10 DF, Rohdichteklasse 1,4,

Festigkeitsklasse 20, ohne Sto3fugenvermdrtelung im Dinnbettverfahren,

nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 240 x 307 x 249

Format: 10 DF

Warmeleitfahigkeit A: 0,58 W/mK

zul. Mauerwerksdruckspannung go: 2,4 MN/m?2

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,3 MN/m2

bewertetes Direkt - Schalldammmali Ryy: 56,8 dB

Feuerwiderstandsklasse (REI): F 180-A

0,00 m2

1.11.8. EDER Thermopor P HLz 1,4, Wd 17,5 cm (Art.Nr. 1947)

Wande fir Innenmauerwerk im

Geschoss aus

EDER Thermopor Planziegel P HLz 1,4, Wd 17,5 cm,

Planziegel geman Zulassung Z.-17.1.-843, 7,5 DF, Rohdichteklasse 1,4,
Festigkeitsklasse 20, ohne StoRfugenvermdértelung im DUnnbettverfahren,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A:

ul. Mauerwerksdruckspannung oo:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f:
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy:

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

175 x 307 x 249
7,5 DF

0,58 W/mK

2,4 MN/m?2

6,3 MN/m?2

53,2 dB

F 180-A
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1.11.9. EDER Thermopor P HLz 1,4, Wd 11,5 cm (Art.Nr.1946)

Waénde fur Innenmauerwerk im Geschoss aus
EDER Thermopor Planziegel P HLz 1,4, Wd 11,5 cm,
Planziegel gemal Zulassung Z.-17.1.-843, 10 DF,
Rohdichteklasse 1,4 , Festigkeitsklasse 20,

ohne Stol3¢fugenvermértelung im Dunnbettverfahren,
nach EN 1996, nach Zeichnung und Angabe fachgerecht

hergestellt.

Abmessungen (mm): 115 x 372 x 249
Format: 8 DF
Warmeleitfahigkeit A: 0,58 W/ mK

zul. Mauerwerksdruckspannung go: 2,4 MN/m?2
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,3 MN/m2
bewertetes Direkt - Schallddmmmal Ry 48,7 Db
Feuerwiderstandsklasse (REI). F 90-A

0,00 m2

Summe Titel 1.11. EDER Thermopor P HLz
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1.12. Titel: EDER Thermopor Schallschutz-Plan-Verfullziegel PFz

Zulassung Z.-17.1.559 - Verarbeitung von EDER Thermopor
Planziegel im Diinnbettverfahren

1.12.1. EDER Thermopor Plan-Verfillziegel PFz, Wd 24,0 cm (Art.Nr. 1852)
Schallschutzwande fur Innenmauerwerk im Geschoss aus
EDER Plan-Verflllziegel PFz, Wd 24,0 cm,
Planziegel gemaf Zulassung Z.-17.1.-559, 12 DF, festigkeitsklasse
12, ohne Stol3¢fugenvermértelung im Dunnbettverfahren, nach
Zeichnung und Angabe fachgerecht hergestellt, Verfillung mit
Normalbeton, nach EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2,
mind.C12/15, GroRtkorn 16 mm, Ausbreitmafklasse F4 o.F5, Bedarf
ca. 528 | Beton / m3 Mauerwerk, die Betonverfiillung kann nach dem
geschosshohen Aufbau der Wand erfolgen.

Abmessungen (mm): 240 x 372 x 249
Format: 12 DF
Rohdichte der verfiillten Wand: 2,00 kg/dm3
zul. Mauerwerksdruckspannung oo: 1,8 MN/m?
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 4,7 MN/m?
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 61,3 Db
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand
0,00 m2

Summe Titel 1.12. EDER Thermopor Schallschutz-Plan-Verfullziegel PFz
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2. Bereich: EDER Thermopor Blockziegel / Hlz / Mz Aul3en- und
Innenmauerwerk

2.1. Titel: EDER Thermopor Blockziegel 012, 013

Zulassungen Z.-17.1.1119; Verarbeitung von EDER Blockziegel im
Dickbettverfahren mit Leichtmauermértel LM 21

2.1.1. EDER Block 012, Wd 36,5 cm (Art.Nr. 2212)
Waénde fur AuBenmauerwerk im Geschoss aus
EDER Block 012, Wd 36,5 cm, Blockziegel geman
Zulassung Z.-17.1.-1119, 12 DF, Rohdichteklasse 0,75,
Festigkeitsklasse 10, ohne Sto3fugenvermdrtelung, nach
EN 1996, nach Zeichnung und Angabe mit Mauermortel LM 21
fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 247 x 238
Format: 12 DF
Warmeleitfahigkeit A m.LM 21: 0,12 W/ mK
zul. Mauerwerksdruckspannung oo: 0,4 MN/m?2
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 1,2 MN/m?2
0,00 m3

2.1.1. EDER Block 013, Wd 30,0 cm (Art.Nr. 2310)

Wande fur AuRenmauerwerk im Geschoss aus

EDER Block 013, Wd 30,0 cm, Blockziegel gemaR

Zulassung Z.-17.1.-1119, 10 DF, Rohdichteklasse 0,75,
Festigkeitsklasse 10, ohne StoRfugenvermértelung, nach

EN 1996, nach Zeichnung und Angabe mit Mauermortel LM 21
fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 300 x 247 x 238
Format: 10 DF
Warmeleitfahigkeit A m.LM 21: 0,13 W/ mK
zul. Mauerwerksdruckspannung oo: 0,4 MN/m?2
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 1,2 MN/m?2

0,00 m3

Summe Titel 2.1. EDER Thermopor Blockziegel 012, 013
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2.2. Titel: EDER Thermopor T u. HLz-Platten

DIN EN 771-1, DIN 20000-401, Verarbeitung von EDER Thermopor T

und HLz-Platten im Dickbettverfahren mit Normalmauermortel der

verschiedenen Mdértelgruppen
2.2.1. EDER Thermopor T N+F, Wd 24 cm (Art.Nr. 2822)

Wande fur Mauerwerk im Geschoss aus

EDER Thermopor T N+F, Wd 24 cm, Blockziegel geman

DIN EN 771-1, DIN 20000-401, 12DF, Rohdichteklasse 0,9,

Festigkeitsklasse 12, ohne Sto3fugenvermdrtelung, nach

EN 1996, nach Zeichnung und Angabe mit Mauermortel

NM MG lla, fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 240 x 372 x 238

Format: 12 DF

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,42 W/mK

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f : 5,0 MN/m?2

bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 52,7dB

Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m2

2.2.2. Hlz B Platte N+F, Wd 17,5 cm (Art.Nr. 3012)

Wande fur Mauerwerk im Geschoss aus

EDER Hliz B Platte N+F, Wd 17,5 cm, Blockziegel gemal

DIN EN 771-1, DIN 20000-401, 12DF, Rohdichteklasse 0,9
Festigkeitsklasse 12, ohne Stol3fugenvermdrtelung, nach

EN 1996, nach Zeichnung und Angabe mit NM MG lla, fachgerecht

hergestellt.

Abmessungen (mm): 175 x 497 x 238
Format: 12 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,42 W/ mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f« : 5,0 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry 49,4dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m?
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2.2.2.

2.3.

2.3.1.

Hlz B Platte N+F, Wd 11,5 cm (Art.Nr. 3008)
Geschoss aus

Wande fur Mauerwerk im

EDER HIz B Platte N+F, Wd 11,5 cm, Blockziegel gemali

DIN EN 771-1, DIN 20000-401, 12DF, Rohdichteklasse 0,9
Festigkeitsklasse 12, ohne StoRRfugenvermdrtelung, nach

EN 1996, nach Zeichnung und Angabe mit NM MG lla, fachgerecht

hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f« :
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy:

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

Summe Titel 2.2. EDER Thermopor T u. HLz-Platten

Titel: Hochlochziegel-Kleinformate

115x 497 x 238
8 DF

0,42 W/mK

5,0 MN/m?2
45,3dB

F 90-A

DIN EN 771-1, DIN 20000-401, Verarbeitung von EDER
Hochlochziegel-Kleinformaten mit Normalmauermdartel der

verschiedenen Mortelgruppen

Hiz B 1,0 NF (Art.Nr. 4101)

Wande aus EDER Hiz B 1,0 NF gemaf3 DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Innenmauerwerk im Geschoss,

NF, Rohdichteklasse 1,0, Festigkeitsklasse 12,

mit StoRRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und

Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f:
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

115x240x 71
NF

0,45 W/mK
5,0 MN/m?2
46,2/53,8 dB

F 90-A
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2.3.2. Hiz B 1,0 2 DF (Art.Nr. 4102)
Wénde aus EDER HIz B 1,0 2DF gemaf3 DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
2 DF, Rohdichteklasse 1,0, Festigkeitsklasse 12,
mit Sto3fugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 115 x 240 x 113
Format: 2 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,45 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 5,0 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmali Ryy: 46,2/53,8 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A
0,00 m2
2.3.3. Hlz B 1,0 3 DF (Art.Nr. 4103)
Wande aus EDER HIz B 1,0 3DF gemaf DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
3 DF, Rohdichteklasse 1,0, Festigkeitsklasse 12,
mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 175 x 240 x 113
Format: 3 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,45 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 5,0 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 50,4/53,8 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A/F 180-A
0,00 mz
2.3.4. Hlz B 1,4 2 DF (Art.Nr. 4402)

Wande aus EDER HIz B 1,4 2DF gemaf DIN EN 771-1,

DIN 20000-401, fir Mauerwerk im

Geschoss

2 DF, Rohdichteklasse 1,4, Festigkeitsklasse 20,
mit StoRRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

115x 240 x 113

Format: 2 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,58 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fi: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 49,2/57,3 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A / F 90-A

0,00 m2
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2.3.5. Hiz B 1,4 3 DF (Art.Nr. 4403)

Wande aus EDER Hiz B 1,4 3DF gemaR DIN EN 771-1,

DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

3 DF, Rohdichteklasse 1,4, Festigkeitsklasse 20,

mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und

Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 175 x 240 x 113

Format: 3 DF

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,58 W/mK

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,7 MN/m2

bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry 53,7/57,3 dB

Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A/F 180-A

0,00 m2

2.3.6. HIzB 1,45 DF N+F (Art.Nr. 4404)

2.3.7.

Wande aus EDER HIz B 1,4 5DF gemaf DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

5 DF, Rohdichteklasse 1,4, Festigkeitsklasse 20,
mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

240 x 307 x 113

Format: 5 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,58 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fi: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 57,3 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m?

Hlz B 1,4 5 DF (Art.Nr. 4405)

Wande aus EDER HIiz B 1,4 5DF gemaf DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

5 DF, Rohdichteklasse 1,4, Festigkeitsklasse 20,
mit Stol3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

300 x 240 x 113

Format: 5 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,58 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fi: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 60,0/57,3 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m?
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2.3.8. HizB 1,4 6 DF N+F (Art.Nr. 4406)

Wande aus EDER Hiz B 1,4 6DF gemaR DIN EN 771-1,

DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

6 DF, Rohdichteklasse 1,4, Festigkeitsklasse 20,

mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 365 x 240 x 113

Format: 6 DF

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla; 0,58 W/mK

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f : 6,7 MN/m2

bewertetes Direkt - Schalldammmali Ryy: 62,3 dB

Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand
0,00 m2

Summe Titel 2.3. Hochlochziegel - Kleinformate
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2.4. Titel: Mauer-/ Schallschutzziegel
2.4.1. Mz 1,6 NF (Art.Nr. 5161)

Wande aus EDER Hiz B 1,6 NF gemaR DIN EN 771-1,

DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

NF, Rohdichteklasse 1,6, Festigkeitsklasse 12,

mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und

Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellit.

Abmessungen (mm): 15x240x 71

Format: NF

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,68 W/mK

char. Mauerwerksdruckfestigkeit fi: 5,0 MN/m?2

bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 50,5/58,8 dB

Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A/ F90-A

0,00 m2

2.4.2. Mz 1,8 Reichsformat RF (Art.Nr. 5170)

Wande aus EDER Mz 1,8 RF gemaf DIN EN 771-1,

DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

RF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,

mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 120 x 250 x 65
Format: RF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f« : 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 51,7/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A/F 90-A

0,00 m?
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2.4.3. Mz 1,8 NDunnformat DF (Art.Nr. 5180)
Wéande Wéande aus EDER Mz 1,8 DF gemal DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
DF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,
mit Sto3fugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 115 x 240 x 52
Format: DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,7 MN/m2
bewertetes Direkt - Schallddmmmal Ry 51,7/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A/ F 90-A
0,00 m2
2.4.4. Mz 1,8 NF (Art.Nr. 5181)
Wande aus EDER Mz 1,8 NF gemaf DIN EN 771-1,
DIN 105-100, fur Mauerwerk im Geschoss,
NF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,
mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 115x240x 71
Format: NF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 51,7/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A/F 90-A
0,00 mz
2.4.5. Mz 1,8 2 DF (Art.Nr. 5182)

Wénde aus EDER Mz 1,8 2 DF gemaf DIN EN 771-1,

DIN 105-100, fur Mauerwerk im Geschoss,

2 DF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,

mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm): 115 x 240 x 113
Format: 2 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry 51,7/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 60-A/F 90-A

0,00 m?
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2.4.6. Mz 1,8 3 DF (Art.Nr. 5183)
Wénde aus EDER Mz 1,8 NF gemaR DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
3 DF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,
mit Sto3fugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 175 x 240 x 113
Format: 3 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,7 MN/m2
bewertetes Direkt - Schallddmmmal Ry 57,7/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90- A/ F 180-A
0,00 m2
2.4.7. Mz 1,8 5 DF N+F (Art.Nr. 5184)
Wande aus EDER Mz 1,8 5 DF N+F gemaf DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
5 DF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,
mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 240 x 307 x 113
Format: 5DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand
0,00 mz
2.4.8. Mz 1,8 5 DF (Art.Nr. 5185)

Wande aus EDER Mz 1,8 5 DF gemaf DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

5 DF, Rohdichteklasse 1,8, Festigkeitsklasse 20,
mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

240 x 300 x 113

Format: 5DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,81 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry 62,8/60,1 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI-M): Brandwand

0,00 m?
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2.4.9. Mz 2,0 NF (Art.Nr. 5201)
Wénde aus EDER Mz 2,0 NF gemaR DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
RF, Rohdichteklasse 2,0, Festigkeitsklasse 20,
mit StoRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 115x240x 71
Format: NF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,96 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit fx: 6,7 MN/m2
Bewertetes Direkt - SchalldAmmmal Ry 52,8/61,3 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A/F 180-A
0,00 m2
2.4.10. Mz 2,0 2 DF (Art.Nr. 5202)
Wénde aus EDER Mz 2,0 2DF gemaf3 DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,
2 DF, Rohdichteklasse 2,0, Festigkeitsklasse 20,
mit Stofl3fugenvermartelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.
Abmessungen (mm): 115 x 240 x 113
Format: 2 DF
Warmeleitfahigkeit A m. MG lla: 0,96 W/mK
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f: 6,7 MN/m?2
bewertetes Direkt - Schalldammmal Ryy: 52,8/61,3 dB
Feuerwiderstandsklasse (REI): F 90-A/F 180-A
0,00 m2
2.4.11. Mz 2,0 3 DF (Art.Nr. 5203)

Wande Wande aus EDER Mz 2,0 3DF gemaR DIN EN 771-1,
DIN 20000-401, fur Mauerwerk im Geschoss,

3 DF, Rohdichteklasse 2,0, Festigkeitsklasse 20,
mit StoRRfugenvermdrtelung, nach EN 1996, nach Zeichnung und
Angabe mit NM MG lla fachgerecht hergestellt.

Abmessungen (mm):

Format:

Warmeleitfahigkeit A m. MG lla:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f:
bewertetes Direkt - Schallddmmmald Ry

Feuerwiderstandsklasse (REI):

0,00 m?

175x 240 x 113
3 DF

0,96 W/mK

6,7 MN/m?2
57,5/61,3 dB

F 90-A/F 180-A
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Summe Bereich 2. EDER Thermopor Blockziegel / Hlz- / Mz-Kleinformate

Summe Titel 2.4. Mauer- / Schallschutzziegel
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3. Bereich: EDER Systemerganzungen
3.1. Titel: Fensteranschlag-Dammsystem und Deckenrandschalungen
3.1.1. ESM-Fensteranschlag-Dammsystem (Art.-Nr. 63412)

10 mm Ziegelschalen auf3enseitig fir homogenen Putzgrund auf WLG

032-Neopor-Kern fir die Erstellung von Tir- und Fenster-laibungen,

Psi-Wert-Verbesserung im Blendrahmenbereich durch Uberdammung

der Fensteranschlussfuge, mit Kompriband-Aufnahmenut fiir beste

Abdichtung, gerillte Klebeflache zum Mauerwerk fiur perfekte

Anhaftung, mit 1-K-Hybrid-Montagkleber (Art.-Nr.63999) unter

Bericksichtigung des technischen Daten-blattes auf staubfreien und

ebenen Ziegelgrund umlaufend im Laibungs-und Sturzbereich

nachtréglich nach Zeichnung und Angabe als Anschlag anbringen,

Montageunterstitzung teils erforderlich.

Abmessungen (mm): 120 x 45 x 500

Ifm

3.1.2. ESM-Fensteranschlag-Dammsystem (Art.-Nr. 63612)

10 mm Ziegelschalen au3enseitig fir homogenen Putzgrund auf WLG
032-Neopor-Kern fir die Erstellung von Tir- und Fenster-laibungen,
Psi-Wert-Verbesserung im Blendrahmenbereich durch Uberddmmung
der Fensteranschlussfuge, mit Kompriband-Aufnahmenut fir beste
Abdichtung, gerillte Klebeflache zum Mauerwerk fur perfekte
Anhaftung, mit 1-K-Hybrid-Montagkleber (Art.-Nr.63999) unter
Berucksichtigung des technischen Daten-blattes auf staubfreien und
ebenen Ziegelgrund umlaufend im Laibungs-und Sturzbereich
nachtraglich nach Zeichnung und Angabe als Anschlag anbringen,
Montageunterstitzung teils erforderlich.

Abmessungen (mm): 120 x 60 x 500

Ifm
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ESM-Fensteranschlag-Dammsystem (Art.-Nr. 63617)

10 mm Ziegelschalen auRRenseitig fir homogenen Putzgrund auf WLG
032-Neopor-Kern fur die Erstellung von Tur- und Fenster-laibungen,
Psi-Wert-Verbesserung im Blendrahmenbereich durch Uberddmmung
der Fensteranschlussfuge, mit Kompriband-Aufnahmenut fir beste
Abdichtung, gerillte Klebeflache zum Mauerwerk fur perfekte
Anhaftung, mit 1-K-Hybrid-Montagkleber (Art.-Nr.63999) unter
Berucksichtigung des technischen Daten-blattes auf staubfreien und
ebenen Ziegelgrund umlaufend im Laibungs-und Sturzbereich
nachtraglich nach Zeichnung und Angabe als Anschlag anbringen,
Montageunterstiitzung teils erforderlich.

Abmessungen (mm): 175 x 60 x 500

Ifm

EDER Deckenabmauerungsziegel, h = 17,0 cm (Art.Nr. 6517)
EDER Deckenabmauerungsziegel, in 1cm Dickbettmortel-Lagerfuge
fur Deckenhéhe 18,0 cm, ohne StoRRfugenvermdrtelung, nach EN
1996, nach Zeichnung und Angabe im Mortelbett fachgerecht
herstellen.

Abmessungen (mm): 115 x 497 x 170
Format: 6 DF

Auflager und Deckenkopfdammung ist bauseits zu erstellen

Ifm

EDER Deckenabmauerungsziegel, h = 19,0 cm (Art.Nr. 6519)
EDER Deckenabmauerungsziegel, in 1cm Dickbettmortel-Lagerfuge
fur Deckenhdhe 20,0 cm, ohne StoRfugenvermértelung, nach EN
1996, nach Zeichnung und Angabe im Moértelbett fachgerecht

herstellen.
Abmessungen (mm): 115 x 497 x 190
Format: 7 DF

Auflager und Deckenkopfdammung ist bauseits zu erstellen

Ifm
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3.1.6. EDER Deckenabmauerungsziegel, h = 21,0 cm (Art.Nr. 6521)

EDER Deckenabmauerungsziegel, in 1cm Dickbettmdrtel-Lagerfuge

fur Deckenhdhe 22,0 cm, ohne Stof3fugenvermértelung, nach EN

1996, nach Zeichnung und Angabe im Mértelbett fachgerecht

herstellen.

Abmessungen (mm): 115 x 497 x 210

Format: 8 DF

Auflager und Deckenkopfddmmung ist bauseits zu erstellen

Ifm

3.1.7. Ziegel - Deckenrandschalung DeRa 18 Plus, h = 18,0 cm (Art.Nr. 6918)

Deckenrandschalung, inkl. hydrophobierter Warmedammplatte aus

Mineralwolle u. strukturierter Ziegel-Auf3enschale fir Deckenhéhe

18,0 cm; nach EN 1996; nach Zeichnung und Angabe mit

Dunnbettmdrtel fachgerecht herstellen.

Abmessungen (mm): 140 x 498 x 178

Ifm

3.1.8. Ziegel - Deckenrandschalung DeRa 20 Plus, h = 20,0 cm (Art.Nr. 6920)

Deckenrandschalung, inkl. hydrophobierter Warmedammplatte aus
Mineralwolle u. strukturierter Ziegel-Auf3enschale fir Deckenhéhe
20,0 cm; nach EN 1996; nach Zeichnung und Angabe mit
Dunnbettmdrtel fachgerecht herstellen.

Abmessungen (mm): 140 x 498 x 198

Ifm
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3.1.9. Ziegel - Deckenrandschalung DeRa 22 Plus, h = 22,0 cm (Art.Nr. 6922)
Deckenrandschalung, inkl. hydrophobierter Warmedammplatte aus
Mineralwolle u. strukturierter Ziegel-AuRenschale fir Deckenhéhe
22,0 cm; nach EN 1996; nach Zeichnung und Angabe mit
Dunnbettmdrtel fachgerecht herstellen.
Abmessungen (mm): 140 x 498 x 218
Ifm
3.1.10. Ziegel - Deckenrandschalung DeRa 25 Plus, h = 25,0 cm (Art.Nr. 69255)
Deckenrandschalung, inkl. hydrophobierter Warmedammplatte aus
Mineralwolle u. strukturierter Ziegel-AuRenschale fir Deckenhdhe
25,0 cm; nach EN 1996; nach Zeichnung und Angabe mit
Dunnbettmortel fachgerecht herstellen.
Abmessungen (mm): 140 x 498 x 28
Ifm
3.1.11. Deckendammschalung mit Ziegelplatte, h = 18,0 cm

Deckendammschalung inkl. Neopor-Warmedammplatte und

Schwingungsdampfer WLG 032 auf strukturierter Ziegel-AuRenschale
fur Deckenhdhe 18,0 cm; Ausfiihrung nach Eurocode 6, Beiblatt 2 zur

DIN 4108, optimierte Schallddmmung durch 2/3 Auflagertiefe der
Decke, mit Stufenfalz fir die fugenlose Elementverbindung,

Befestigung mittels Fligelschrauben und Bindedraht mit der Decken-

Bewehrung, nach Zeichnung und Angabe mit Diinnbettmortel
fachgerecht herstellen.

(Art.-Nr. 61812)
mm
(Art.-Nr. 61814)
mm
(Art.-Nr. 61816)
mm

Dammstéarke 12,0:
Dammstarke 14,0:

Dammstarke 16,0:

Ifm

120 x 1000 x 180

140 x 1000 x 180

160 x 1000 x 180
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3.1.12. Deckenddmmschalung, h =20,0 cm

Deckendammschalung inkl. Neopor-Warmedammplatte und

Schwingungsdampfer WLG 032 auf strukturierter Ziegel-AuRRenschale

fur Deckenhdhe 20,0 cm; Ausfiihrung nach Eurocode 6, Beiblatt 2 zur

DIN 4108, optimierte Schallddmmung durch 2/3 Auflagertiefe der

Decke, mit Stufenfalz fir die fugenlose Elementverbindung,

Befestigung mittels Fligelschrauben und Bindedraht mit der Decken-

Bewehrung, nach Zeichnung und Angabe mit Diinnbettmortel

fachgerecht herstellen.

(Art.-Nr. 62012) Dammstarke 12,0: 120 x 1000 x 200

mm

(Art.-Nr. 62014) Dammstarke 14,0: 140 x 1000 x 200

mm

(Art.-Nr. 62016) Dammstéarke 16,0: 160 x 1000 x 200

mm

Ifm

3.1.13. Deckenddammschalung, h =22,0cm

Deckendammschalung inkl. Neopor-Warmedammplatte und
Schwingungsdampfer WLG 032 auf strukturierter Ziegel-AuRRenschale
fur Deckenhdhe 22,0 cm; Ausfiihrung nach Eurocode 6, Beiblatt 2 zur
DIN 4108, optimierte Schallddmmung durch 2/3 Auflagertiefe der
Decke, mit Stufenfalz fir die fugenlose Elementverbindung,
Befestigung mittels Fligelschrauben und Bindedraht mit der Decken-
Bewehrung, nach Zeichnung und Angabe mit Dinnbettmartel
fachgerecht herstellen.

(Art.-Nr. 62212) Dammstéarke 12,0: 120 x 1000 x 220
mm
(Art.-Nr. 62214) Dammstéarke 14,0: 140 x 1000 x 220
mm
(Art.-Nr. 62216) Dammstarke 16,0: 160 x 1000 x 220
mm

Ifm
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3.1.14. Deckenddmmschalung, h =24,0 cm

Deckendammschalung inkl. Neopor-Warmedammplatte und
Schwingungsdampfer WLG 032 auf strukturierter Ziegel-AuRenschale
fur Deckenhdhe 24,0 cm; Ausfiihrung nach Eurocode 6, Beiblatt 2 zur
DIN 4108, optimierte Schalldammung durch 2/3 Auflagertiefe der
Decke, mit Stufenfalz fir die fugenlose Elementverbindung,
Befestigung mittels Fligelschrauben und Bindedraht mit der Decken-
Bewehrung, nach Zeichnung und Angabe mit Diinnbettmortel
fachgerecht herstellen.

(Art.-Nr. 62412) Dammstarke 12,0: 120 x 1000 x 240
mm
(Art.-Nr. 62414) Dammstarke 14,0: 140 x 1000 x 240
mm
(Art.-Nr. 62416) Dammstarke 16,0: 160 x 1000 x 240
mm

Ifm

Summe Titel 3.1. Anschlag- und Deckenrandschalungen
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3.2. Titel: Ziegel - Schalen
3.2.1. Ziegel-U-Schale, Wd 49,0 cm (Art.-Nr. 6049)
Zulage zum Mauerwerk fiir die Ausbildung von Ringankern,
Ringbalken, Sturzen, Installationsschéchten u. Aussteifungs- stiitzen
mit EDER Ziegel-U-Schalen; das Einstellen einer Dammplatte
entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen
Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.
Abmessungen (mm): 490 x 240 x 244
Ifm
3.2.2. Ziegel-U-Schale, Wd 42,5 cm (Art.-Nr. 6042)
Zulage zum Mauerwerk fur die Ausbildung von Ringankern,
Ringbalken, Sturzen, Installationsschéchten u. Aussteifungs- stiitzen
mit EDER Ziegel-U-Schalen; das Einstellen einer DA&mmplatte
entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen
Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.
Abmessungen (mm): 425 x 240 x 238
Ifm
3.2.3. Ziegel-U-Schale, Wd 36,5 cm (Art.-Nr. 6036)
Zulage zum Mauerwerk fir die Ausbildung von Ringankern,
Ringbalken, Stiirzen, Installationsschéchten u. Aussteifungs- stiitzen
mit EDER Ziegel-U-Schalen; Einstellen einer DAmmplatte
entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen
Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.
Abmessungen (mm): 365 x 250 x 238
Ifm
3.2.4. Ziegel-U-Schale, Wd 30,0 cm (Art.-Nr. 6030)

Zulage zum Mauerwerk fur die Ausbildung von Ringankern,
Ringbalken, Stiirzen, Installationsschachten u. Aussteifungs- stiitzen
mit EDER Ziegel-U-Schalen; Einstellen einer Dammplatte
entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen
Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.

Abmessungen (mm): 300 x 250 x 238

Ifm
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3.2.5. Ziegel-U-Schale, Wd 24,0 cm (Art.-Nr. 6024)

Zulage zum Mauerwerk fiir die Ausbildung von Ringankern,

Ringbalken, Sturzen, Installationsschéchten u. Aussteifungs- stiitzen

mit EDER Ziegel-U-Schalen; Einstellen einer DAmmplatte

entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen

Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.

Abmessungen (mm): 240 x 250 x 238

Ifm

3.2.6. Ziegel-U-Schale, Wd 17,5 cm (Art.-Nr. 6017)

Zulage zum Mauerwerk fur die Ausbildung von Ringankern,

Ringbalken, Sturzen, Installationsschéachten u. Aussteifungs- stiitzen

mit EDER Ziegel-U-Schalen; Einstellen einer DAmmplatte

entsprechend dem Warmeschutz und dem statisch erforderlichen

Betonquerschnitt angepasst, erfolgt bauseits.

Abmessungen (mm): 175 x 250 x 238

Ifm

3.2.7. Ziegel-WU-Schale, Wd 36,5 cm (Art.-Nr. 6136)

Zulage zum Mauerwerk fur die Ausbildung von Ringankern,
Ringbalken, Sturzen, Installationsschéachten u. Aussteifungs- stitzen
mit EDER Ziegel-WU-Schalen; mit werksseitig eingebautem
Dammkern,

Abmessungen (mm): 365 x 250 x 238

Ifm

Summe Titel 3.2. Ziegel - Schalen
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3.3. Titel: Ziegelsturze
3.3.1. Warmedammsturz, Wd 36,5cm, h =11,3cm

Ziegel - Warmedammsturz als Fertigteil zur Uberdeckung  von

Offnungen im AuRenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 36,5

U-Wert (W/m2K): 0,40

lichte Weite (m):

St

3.3.2. Warmedammsturz, Wd 30,0cm, h =11,3cm

Ziegel - Warmedammsturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im AuRenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 30,0
U-Wert (W/m2K): 0,47

lichte Weite (m):

St

3.3.3. Ziegelsturz, Wd 17,5cm, h=11,3cm

3.3.4.

3.3.5.

Ziegelsturz als Fertigteil zur Uberdeckung von Offnungen im
Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 17,5
lichte Weite (m):

St

Ziegelsturz, Wd 11,5cm, h =11,3 cm

Ziegelsturz als Fertigteil zur Uberdeckung von Offnungen im
Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 11,5

lichte Weite (m):

St

Ziegelsturz, Wd 17,5cm, h =7,1cm

Ziegelsturz als Fertigteil zur Uberdeckung von Offnungen im
Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 17,5

lichte Weite (m):

St
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

Ziegelsturz, Wd 11,5cm, h =7,1cm

Ziegelsturz als Fertigteil zur Uberdeckung von Offnungen im
Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 115

lichte Weite (m):

St

Rundbogensturz, Wd 36,5cm, h =11,3 cm

Ziegel - Rundbogensturz als Fertigteil mit integrierter
Warmedammung zur Uberdeckung von Offnungen im
AuRRenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 36,5

lichte Weite (m):

St

Rundbogensturz, Wd 30,0 cm, h =11,3 cm

Ziegel - Rundbogensturz als Fertigteil mit integrierter
Warmedammung zur Uberdeckung von Offnungen im
AuRenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 30,0

lichte Weite (m):

St

Rundbogensturz, Wd 24,0 cm, h =11,3cm

Ziegel - Rundbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im AuBenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 24,0

lichte Weite (m):

St

Rundbogensturz, Wd 17,5cm, h =11,3cm

Ziegel - Rundbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 17,5

lichte Weite (m):

St
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3.3.11. Rundbogensturz, Wd 11,5 cm, h =11,3 cm
Ziegel - Rundbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 115
lichte Weite (m):
St
3.3.12. Segmentbogensturz, Wd 36,5 cm, h =11,3 cm
Ziegel - Segmentbogensturz als Fertigteil mit integrierter
Warmedammung zur Uberdeckung von Offnungen im
AuRenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 36,5
lichte Weite (m):
Stichhdhe (cm):
St
3.3.13. Segmentbogensturz, Wd 30,0 cm, h =11,3cm
Ziegel - Segmentbogensturz als Fertigteil mit integrierter
Warmedammung zur Uberdeckung von Offnungen im
AuBenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,
Wanddicke (cm): 30,0
lichte Weite (m):
Stichhdhe (cm):
St
3.3.14. Segmentbogensturz, Wd 24,0 cm, h =11,3cm

Ziegel - Segmentbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im AuBenmauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 24,0
lichte Weite (m):
Stichhéhe (cm):

St
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3.3.15. Segmentbogensturz, Wd 17,5cm, h =11,3cm

Ziegel - Segmentbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von

Offnungen im Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 17,5

lichte Weite (m):

Stichhdhe (cm):

St

3.3.16. Segmentbogensturz, Wd 11,5cm, h =11,3cm

Ziegel - Segmentbogensturz als Fertigteil zur Uberdeckung von
Offnungen im Mauerwerk liefern und fachgerecht einbauen,

Wanddicke (cm): 11,5
lichte Weite (m):
Stichhéhe (cm):

St

Summe Titel 3.3. Ziegelstirze
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3.4. Titel: Ziegelrollladenk&sten
3.4.1. ROKA-LITH 2 RG selbsttragend/geschlossen

ROKA-LITH 2 Ziegelrollladenkasten, fir Putzmauerwerk, statisch

selbsttragend mit innenliegendem Warmedammkeil (Neopor WLG

032), Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme, mit Aluminium-

Putzabschlussschiene im lichten Fensterbereich (20 mm auf3en) und

strukturierter Oberflache zur besseren Putzhaftung. Komplett

vormontiert mit Lagerhalter, Kugellager, Gurtscheibe und

Teleskopwelle, Seitenteil- u. Auflagedammung als Polystyrol-Inlay

(WLG 035) und Gurtauslass Typ ESM nach ENEV 2002 liefern und

nach den Einbauvorschriften fachgerecht einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm

Kastenhdhe (cm): 30,0/31,0

Kastenauflager (cm): 2x12,5

lichte Weite (m):

St

3.4.2. ROKA-PER-LITH RG selbsttragend/geschlossen

ROKA-PER-LITH Ziegelrollladenkasten mit Perlitefullung, fur
Putzmauerwerk, statisch selbsttragend mit innenliegendem
Warmedammkeil (Neopor WLG 032), Schwalbenschwanznut zur
Betonaufnahme, mit Aluminium-Putzabschlussschiene im lichten
Fensterbereich (20 mm aufen) und strukturierter Oberflache zur
besseren Putzhaftung. Komplett vormontiert mit Lagerhalter,
Kugellager, Gurtscheibe und Teleskopwelle, Seitenteil- u.
Auflagedammung als Polystyrol-Inlay (WLG 035) und Gurtauslass Typ
ESM nach ENEV 2002 liefern und nach den Einbauvorschriften
fachgerecht einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm
Kastenhdhe (cm): 30,0/31,0
Kastenauflager (cm): 2x125

lichte Weite (m):

St
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3.4.3. ROKA-LITH Neoline selbsttragend/geschlossen

ROKA-LITH Neoline Rollladenkasten, fir Putzmauerwerk, statisch

selbsttragend aus Neopor (WLG 032) mit Ziegelschale auRen und

innen, Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme, mit Aluminium-

Putzabschlussschiene im lichten Fensterbereich (20 mm auf3en) und

strukturierter Oberflache zur besseren Putzhaftung und Gurtauslass

Typ ESM nach ENEV 2002 liefern und nach den Einbauvorschriften

fachgerecht einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm

Kastenhdhe (cm): 30,0

Kastenauflager (cm): 2x12,5

lichte Weite (m):

St

3.4.4. ROKA-LITH 2 Shadow

ROKA-LITH 2 Shadow Ziegelraffstorekasten, raumseitig geschlossen,
fur Putzmauerwerk, statisch selbsttragend mit innenliegendem
Warmedammekeil (Neopor WLG 032), Schwalbenschwanznut zur
Betonaufnahme, mit Aluminium-Putzabschlussschiene im lichten
Fensterbereich (20 mm auf3en) und strukturierter Oberflache zur
besseren Putzhaftung, AuRenschenkel bei Wd 36,5/42,5 cm =33 cm,
liefern und nach den Einbauvorschriften fachgerecht einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm
Kastenhdhe (cm): 30,0/31,0
Kastenauflager (cm): mind. 2 x 6

lichte Weite (m):

St
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3.4.5. ROKA-PER-LITH Shadow

ROKA-PER-LITH Shadow Ziegelraffstorekasten mit Perlitefiillung,

raumseitig geschlossen, fir Putzmauerwerk, statisch selbsttragend

mit innenliegendem Warmedammbkeil (Neopor WLG 032),

Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme, mit Aluminium-

Putzabschlussschiene im lichten Fensterbereich (20 mm auf3en) und

strukturierter Oberflache zur besseren Putzhaftung, Aul3enschenkel

bei Wd 36,5/42,5 cm =33 cm, liefern und nach den Einbauvorschriften

fachgerecht einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm

Kastenhdhe (cm): 30,0/31,0

Kastenauflager (cm): mind. 2 X 6

lichte Weite (m):

St

3.4.6. ROKA-LITH Shadow Neoline selbsttragend/geschlossen

ROKA-LITH Neoline Raffstorekasten, fir Putzmauerwerk, statisch
selbsttragend aus Neopor (WLG 032) mit Ziegelschale auf3en und
innen, Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme, mit Aluminium-
Putzabschlussschiene im lichten Fensterbereich (20 mm auf3en) und
strukturierter Oberflache zur besseren Putzhaftung, Aul3enschenkel =
33,0 cm, liefern und nach den Einbauvorschriften fachgerecht

einbauen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49 cm
Kastenhdhe (cm): 30,0
Kastenauflager (cm): mind. 2 x 6

lichte Weite (m):

St
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3.4.7. Ziegel-Rollladenkasten, raumseitig geschlossen statisch belastbar

ZFE - Volliziegel-Rollladenkasten, statisch belastbar, aus Leichtziegel-
Formsteinen gefertigt, seitliche Stirnscheiben aus Leichtbeton, aul3ere
Alu-Putzschiene - im Bereich der lichten Offnung angeordnet, mit
innenseitig angebrachtem Warmedammbkeil und vorgesehenem
Gurtauslass, komplett vormontiert mit Lagerhalter, Kugellager,
verstellbarer Gurtscheibe und verzinkter Stahlwelle liefern und nach
den Einbauvorschriften fachgerecht verlegen.

Wanddicke: 36,5/42,5/49,0 cm
Kastenhdhe (cm): 30,0
Kastenauflager (cm) bei -

lichte Weiten bis 2,135 m: 2x175

lichte Weiten ab 2,26 m: 2x235

lichte Weiten ab 2,51 m: 2x295

lichte Weite (m):

St

Summe Titel 3.4. Ziegelrollladenkasten

Summe Bereich 3. EDER Systemergénzungen
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4. Bereich: Ziegeldecken System EDER

4.1. Titel: Ziegeldecken System EDER Typ 21/22/25

Ziegel-Einhangedecken System EDER gemal aktueller baustatischer Typen
prufung, Zulassung Z-15.1-148 fir Filigran-D-Trager, DIN 4160 fir Deckenziegel

Vorbemerkungen

Die Ziegeltrager sind auf der Baustelle mit Kanthélzern schichtweise zu stapein.
Beschéadigte Trager oder Deckenziegel diirfen nicht eingebaut werden. Vor
Einbringen des Vergussbetons ist die Decke grindlich zu sdubern und vor zu
nassen. Betreten der Decke ist im Montagezustand nur Uber ausgelegte
Holzbohlen oder Gerlistbretter erlaubt

Die Mindeststandzeit der Montagejoche betragt nach dem Betonieren 28 Tage.

Als Trennlage ist unter dem Deckenauflager eine Lage Bitumenpappe fur die
Entkopplung der Decke vom Mauerwerk einzubringen.

Der Verguss- und Aufbeton ist gegen zu rasches Austrocknen und gegen Frost
und zu schitzen.
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4.1.1. Ziegeldecke System EDER Typ 21 (21+0)
Ziegel-Einhangedecke System EDER Typ 21 (21+0) bestehend aus
Ziegeltragern und statisch nicht mittragenden Einhdngeziegeln inkl.
pruffahigem Tragfahigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Bau liefern,
entladen und entsprechend Verlegeplan per Hand / Baustellenkran /
Autokran auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen.
- einschlieBlich Unterstiitzung mit Montagejochen im Abstand von
ca.2m
- einschlieBlich Liefern, Einbringen, Verdichten und Abziehen von
Vergussbeton C 20/25 (Kdrnung O - 8 mm, maximal 16 mm) im
Bereich der Gittertrager
- einschlieBlich aller erforderlichen Schalungen und zugehérigen
Arbeiten
Tragerabstand Einzeltragersystem (ETS) 60,0 cm
Tragerabstand Doppeltragersystem (DTS) 74,5cm
Deckendicke Rohdecke 21,0cm
Vergussbeton (ETS) 1.) 411/ m2
Vergussbeton (DTS) 2.) 64 I/ m2
1.u.2.) ohne Querrippe und Ringanker
Expositionsklasse XC1
Feuerwiderstandsklasse F90-A
m.15 mm Gipsputz u. mindestens 25 mm Estrich der Baustoffklasse A
lichte Deckenspannweite bis m
Nutzlast gk
kN/m?
Trennwandzuschlag gk
kN/m?
Ausbaulast gk1
kN/m?
Einbauhdhe m
Einzeltragersystem m2
Doppeltragersystem m?2
4.1.2. Ziegeldecke System EDER Typ 22 (17+5)

Ziegel-Einhadngedecke System EDER Typ 22 (17+5) bestehend aus
Ziegeltragern und statisch nicht mittragenden Einhéngeziegeln inkl.
pruffahigem Tragfahigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Bau liefern,
entladen und entsprechend Verlegeplan per Hand / Baustellenkran /
Autokran auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen.

- einschlie3lich Unterstiitzung mit Montagejochen im Abstand von
ca.2m

- einschlieBlich Liefern, Einbringen, Verdichten und Abziehen von
Vergussbeton C 20/25 (Kérnung 0 - 8 mm, maximal 16 mm) im
Bereich der Gittertréager
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- einschlieBlich aller erforderlichen Schalungen und zugehérigen

Arbeiten

Tragerabstand Einzeltragersystem (ETS) 60,0 cm

Tragerabstand Doppeltragersystem (DTS) 74,5 cm

Deckendicke Rohdecke 22,0 cm

Vergussbeton (ETS) 741/ m?

Vergussbeton (DTS) 931/ m2

Expositionsklasse XC1

Feuerwiderstandsklasse F 90-A

lichte Deckenspannweite bis m

Nutzlast gk

kN/m?

Trennwandzuschlag gk

kN/m?

Ausbaulast gk1

kN/m?

Einbauhthe m

Einzeltragersystem m2

Doppeltragersystem m?2
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4.1.3. Ziegeldecke System EDER Typ 25 (20+5)

Ziegel-Einhangedecke System EDER Typ 20 (20+5) bestehend aus
Ziegeltragern und statisch nicht mittragenden Einhdngeziegeln inkl.
pruffahigem Tragfahigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Bau liefern,
entladen und entsprechend Verlegeplan per Hand / Baustellenkran /

Autokran auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen.

einschlie3lich Unterstitzung mit Montagejochen im Abstand von ca. 2 m
einschlieBlich Liefern, Einbringen, Verdichten und Abziehen von
Vergussbeton C 20/25 (Kérnung 0 - 8 mm, maximal 16 mm) im Bereich

der Gittertrager

einschlieBlich aller erforderlichen Schalungen und zugehérigen Arbeiten

Tragerabstand Einzeltragersystem (ETS)
Tragerabstand Doppeltragersystem (DTS)

Deckendicke Rohdecke

Vergussbeton (ETS) 1.)

Vergussbeton (DTS) 2.)
1.u.2.) ohne Querrippe und Ringanker

Expositionsklasse
Feuerwiderstandsklasse

lichte Deckenspannweite bis
Nutzlast gk
Trennwandzuschlag gk
Ausbaulast gk1

Einbauhthe

Einzeltragersystem

Doppeltragersystem

m2

m2
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4.1.4. Zulage entsprechend der Pos.1-3
Zulage fir zusétzliche Deckentrager in Mehrfachtrageranordnung
aus statisch erforderlichen Griinden zur Abfangung von Sonderlasten
Ifm
4.1.5. Zulage entsprechend der Pos.1-3
Zulage fur den Einsatz der Negativziegel in Auflager- und Querrippen-
Bereichen
Ifm
4.1.6. Zulage entsprechend der Pos.1-3
Zulage fur das Herstellen von Auflagertaschen (TxB xH) ... x ... X ... cm
in vorhandenen Mauerwerkswanden und das ebene Abgleichen mit Mortel
als Zulage fur die Verlegung der Ziegeldecken gem. Pos.1-3 sowie Herstellen
von Auflagertaschen in parallel zur Deckenspannrichtung verlaufenden
Bestandswanden fur die Aufnahme der erforderlichen Querrippenbewehrungen
St
4.1.7. Zulagebewehrung
Zulagebewehrung als Stabstahl fir Ringanker und Querrippen sowie
Matten/Stabstahl fur die Bewehrung des Aufbetons nach Angabe der
Objektstatik entsprechend dem Verlegeplan liefern und einbauen.
BSt 500 als Stabstahl und Matten nach
kg
4.1.8. Isokorb
Isokorb Typ liefern und einbauen
m

Summe Titel 4.1. Ziegeldecken System EDER Typ 21/22/25

Summe Bereich 4. Ziegeldecken System EDER

Summe LV 2018 Ziegelwerk Freital EDER GmbH
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Zusammenfassung
Titel 1.1. EDER Planziegel XV 7,5 S AuRenmauerwerk fur €
Geschosswohnungsbau Wd 36,5 cm
Titel 1.2. EDER Planziegel XP 8 Wd 49,0 cm €
Titel 1.3. EDER Planziegel XP 9 Wd 42,5/ 36,5 cm €
Titel 1.4. EDER Planziegel XP 10 Wd 36,5 cm €
Titel 1.5. EDER Planziegel XP 11 Wd 36,5/ 30,0 cm €
Titel 1.6. EDER Plan Sonderformate Wd 36,5 cm €
Titel 1.7. EDER Planziegel P 012 Wd 36,5 cm €
Titel 1.8. EDER Planziegel P 013 Wd 30,0 cm €
Titel 1.9. EDER Planziegel P 014 Wd 24,0 cm €
Titel 1.10. EDER Thermopor P HLzWd 24,0/ 17,5/ 11,5 cm €
Titel 1.10. EDER Schallschutz-Plan-Verfillziegel PFz Wd 24,0 cm €
Bereich 1. EDER XV / XP / P- Planziegel f. Au3en- u. Innenmauerwerk €
Titel 2.1. EDER Thermopor Blockziegel 012 / 013 Wd 36,5/ 30,0 cm €
Titel 2.2.  Thermopor T und HLz-Platten Wd 24,0/17,5/ 11,5 cm €
Titel 2.3. Hochlochziegel - Kleinformate €
Titel 2.4.  Mauer- / Schallschutzziegel €
Bereich 2. EDER Thermopor Blockziegel / HIz / Mz €
Titel 3.1. ESM-Fensteranschlag-Dammsysteme, €
Deckenabmauerungen, Deckenrandschalungen
Titel 3.2.  Ziegelschalen €
Titel 3.3.  Ziegelstirze €
Titel 3.4.  Ziegelrollladenkésten €

Bereich 3. EDER Systemergéanzungen €
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Titel 4.1.  Ziegeldecken System EDER Typ 21 /22 /25 €

Bereich 4. Ziegeldecken System EDER

€

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt. €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift



