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ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN
MIT EDER PLANZIEGELN

Der Energiebedarf eines Gebaudes wird im Wesentlichen durch die Energiebilanz der Gebdudehiille sowie
die eingesetzte Anlagentechnik fiir die Bereitstellung von Heizwarme und Warmwasser beeinflusst. Essen-
ziell ist es, bei einem zunehmenden Anforderungsniveau des Gebaudeenergiegesetzes oder aber auch von
FordermaBnahmen des Bundes die zusitzlichen Warmeverluste der Konstruktion durch Wéarmebriicken
zu minimieren. Basierend auf dem Beiblatt 2 der DIN 4108 hat das Ziegelwerk EDER Freital die fiir den
Wohnungsbau wesentlichsten Anschlussdetails fiir die Ausfiithrung von monolithischen Wénden aus Zie-
gelmauerwerk aufbereitet. Fiir die tdgliche Arbeit von Planern und Architekten wird eine Detailsammlung
der energetisch relevanten Daten fiir Warmeschutznachweise, notwendige wirmeschutztechnische Kenn-
werte sowie der Nachweis der Gleichwertigkeit und einer detaillierten Betrachtung nach DIN 4108 Beiblatt
2 der ausgewdhlten Anschlussdetails zur Verfiigung gestellt.
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DER BAUSTOFF ZIEGEL WARMEBRUCKEN AUF EINEN BLICK

Natiirlich starke Vorteile

EDER Ziegel sind ein Hightech-Produkt auf natiirlicher Basis.
Ausgestattet mit allen guten Ziegeleigenschaften gewahrleisten sie
eine einzigartige Wohnqualitét - fiir viele Generationen.

T IT TR PR,

Dachanschluss Seite 41-48

Ausgezeichneter Warmeschutz

Die hohen Warmeddmmwerte von ungefiillten EDER XP Ziegeln und gefiillten EDER XV Ziegeln sorgen fiir geringe Heizkosten
und bendtigen keine zusitzliche Dimmung. Dank der hervorragenden Warmeleitfahigkeit erfiillen EDER Ziegel die hohen
Anforderungen und die aktuellen Richtlinien des Gebdudeenergiegesetzes (GEG).

100 % Natiirlich

Die Ziegel werden aus den natiirlichen Rohstoffen Lehm und Ton gebrannt. Die Mineralwollflocken fiir die gefiillten Ziegel werden
eigens von EDER hergestellt und sind absolut frei von Zusatzstoffen.

Natiirlich gesunde Raumluft

Unsere Ziegel sorgen fiir gesundes Wohnen ohne fliichtige organische Verbindungen (VOC) an die Raumluft abzugeben.
Viele Baustoffe geben Formaldehyde, Losungsmittel, Schimmelsporen oder Weichmacher an die Umgebung ab.

Unsere Ziegel sind somit 100% unbedenklich und wohngesund.

Kurze Transportwege
Unsere Ziegel sind durchschnittlich 115km unterwegs und unser Lieferradius liegt bei ca. 200km um unseren Produktions-

standort in Freital. Der Durchschnitt beim Import von Holzern liegt bei 950km. Je kiirzer die Transportwege sind desto mehr
schiitz man die Umwelt.

Rollladen / Raffstore Seite 57-61

Schutz der Klimaresource Wald

Fenster / Tiiren Seite 49-56
Fiir unsere Ziegelproduktion und fiir den Abbau von Lehm und Ton werden keine Walder abgeholzt. Nur lebende Wélder konnen /
das Klima retten. Beim Abholzen von Waldern wird die Umwelt verschmutz, Lebensraume von verschiedensten Tiren und Pflanzen
zerstort. Unser Tagebau wird spater wieder renaturalisiert.
Wohlfiihlklima
Ziegelmaterial hat die Eigenschaft Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und zu regulieren und gibt diese bei Bedarf wieder an den Raum
ab. So wirkt es wie eine natiirliche Klimaanlage und kiihlt das Ziegelhaus im Sommer.
Geschossdecke Seite 36-40
Hoher Schallkomfort
Ziegel erreicht schon bei den iiblichen Wandstarken einen hohen Schallkomfort und schiitzt sehr gut gegen Larm. Fiir erhohte
Schallschutzanforderungen sind Innenwandziegel mit hoherer Rohdichte, Schallschutzziegel und Planfiillziegel erhéltlich.
AuBenwand Seite 32-35
Bester Brandschutz
Ziegel werden bei fast 1000° gebrannt. Sie sind nicht brennbar, leisten keinen Beitrag zum Brand und verhindern die weitere
Brandausbreitung. Das gilt gleichermaBen fiir die Mineralwollflocken.
Hohe Belastbarkeit
Das spezielle Lochbild der Ziegel sorgt fiir eine besonders hohe Stabilitdt. Mit seiner hohen Belastbarkeit setzt er Standards fiir Sta- .
bilitdt und Standsicherheit. Der EDER XV eignet sich fiir den Geschosswohnungsbau mit bis zu 5 Stockwerken (Gebdudeklasse 5). Kellerdecke Seite 22-30
Einbruchsicherheit
Unsere Ziegel verfiigen tiber eine gepriifte Einbruchhemmung RC2 nach DIN 1627ff, damit Sie und Ihre Lieben sich in Thren
eigenen 4 Winden sicher fiihlen diirfen. Kellerwand Seite 21
Kurze Bauzeit
Durch die exakte MaBhaltigkeit, prazise Oberflache und die Verarbeitung mit deckelndem Diinnbettmortel werden Ziegel schnell
gesetzt. Der Mortelbedarf wird durch das Diinnbettmortelverfahren um 90% gesenkt. Dieses reduziert die Bauzeit und die Tlefg ara ge Seite 19-20
Baukosten.
Hohe Wertbestiandigkeit
Das Ziegelhaus punktet mit niedrigen Betriebs- und Erhaltungskosten und wird iiber 100 Jahre alt.
Der hohe Wohnwert und die Bestindigkeit halten den Wert des Hauses stabil. Bodenp]atte Seite 14-18

[« ] [ 5]



Ursachen von Warmebriicken

Geometrische Warmebriicken
entstehen in homogenen Bauteilen durch Anderung der Bauteilgeometrie. Das sind insbesondere Ecken
und Vorspriinge, die aus dem gleichen Material bestehen wie die flachigen Bauteilbereiche. Dieser typische
Fall trifft auf zweidimensionale AuBenwandecken zu. Der Warmebriickeneffekt kommt dadurch zustande,
dass gegentiber der Warme aufnehmenden Innenoberflache eine vergro-
Berte kalte AuBenoberflache vorhanden ist. Dies verursacht seitlich abflie-
Bende Warmestrome, die den Temperaturverlauf im Bauteilquerschnitt
und auf der Innenoberflache zur Ecke hin absenken. Bei AuBenwande-
cken, die meist aus gleicher Wanddicke und gleichem Material bestehen,

bildet sich ein exakt symmetrischer Warmestrom- und Oberflaichentem- ——
peraturverlauf.

[ o]

WARMEBRUCKEN

Allgemeine Betrachtung

Warmebriicken sind an jeder AuBenhiille beheizter Gebdude anzutreffen und
konnen neben einer unzuldssigen Temperaturabsenkung der Innenoberflache
zu ortlich erhohten Warmeverlusten fiihren. Der normativ sicher zu stellen-
de Mindestwarmeschutz der Hiillflaichenbauteile vermeidet ein Schimmel-
pilzwachstum, welches in modernen Massivgebduden bei ausreichender Be-
heizung und nutzungsgerechter Liftung auch an Warmebriicken keine Gefahr
darstellt. Die energetische Beurteilung der Warmebriickenwirkung erfolgt im
Rahmen der GEG-Nachweisfiihrung und bedingt eine differenzierte Bewertung.

Fiir solche Fille, in denen lediglich der bauliche Mindestwiarmeschutz an einer
Wirmebriicke sichergestellt ist, erfolgt ein pauschaler Warmebriickenzuschlag
A Uy von 0,10 W/(m2-K) auf den spezifischen, auf die Gebdudehiillflache
bezogenen Transmissionswarmeverlust H. Werden dagegen besonders war-
mebriickenarme Anschlussdetails entwickelt und am Gebaude realisiert, darf
der hohe pauschale Zuschlag deutlich abgemindert werden. So lasst sich bei
Einhaltung wiarmeschutztechnischer MaBnahmen gemaB DIN 4108 Beiblatt
2:2019 im Idealfall ein pauschaler Warmebriickenzuschlage von A Uy von
0,03 W/(m?K) umsetzen, d.h. eine Verminderung der zusatzlichen Warmebrii-
ckenverluste von iiber 60 Prozent.

Die vorliegende Broschiire gibt Hinweise zur Beurteilung typischer Warmebri-
cken an Wohngebduden aus Mauerwerk mit EDER Planziegeln. Dazu werden
vorrangig besonders warmebriickenarme Bauteilanschliisse aufgezeigt, die
sich hinsichtlich ihrer energetischen Wirkung und der erforderlichen Umsetz-

barkeit in der Praxis auszeichnen.

Materialbedingte Warmebriicken

treten auf an Stellen, an denen verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Warmeleit-
fahigkeit aufeinandertreffen, existieren ebenfalls laterale Warmestrome, die nicht mehr
senkrecht von Oberfliche zu Oberflache flieBen. Es entsteht ein Warmestromverlauf, der
seine Richtung in Abhdngigkeit der verschiedenen Materialstarken und Warmeleitfahig-
keiten dndert. Dieser Effekt tritt bereits an kleinen Diskontinuitdten wie zum Beispiel Be-
festigungsmitteln in Warmedammstoffen auf. Diese Art der Warmebriicke tritt an fast allen
Bauteilverbindungen des Hochbaus auf, da die zu verbindenden Bauteile so gut wie immer
aus verschiedenen Materialien bestehen.

Konstruktive Warmebriicken

sind immer dort anzutreffen, wo Luftundichtheiten in Verbindung mit Windanstromung zur
Absenkung der Bauteiltemperaturen fiihren. Durch Verletzungen einer Dampfbremse oder
der Luftdichtheitsschicht im Dachbereich nicht massiver Bauteile entstandene Leckagen
verursachen neben den zusétzlichen unkontrollierten Liiftungswarmeverlusten unter Um-
standen einen schidlichen konvektiven Feuchteeintrag in die Konstruktion und fiihren, da
die Feuchtigkeit enthaltende warme Raumluft beim Durchstromen einer Warmedammung

abkiihlt und Tauwasser ausfallt, hdufig zu Bauschaden.

[ 7]
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Allgemeines

Im Nachweisverfahren fiir den baulichen Warmeschutz des Gebdudeenergiegesetzes sind Warmebriicken ausdriicklich
zu berticksichtigen. Zur Bestimmung der Warmeverluste durch Transmission werden die langenbezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten berechnet. Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt nach DIN
EN ISO 10211. Zur Berechnung der Warmebriickenverluste wird die Konstruktion, ein Bauteilanschluss oder eine geome-
trische Warmebriicke, von den umgebenden Bauteilen freigeschnitten und als zweidimensionales Modell abgebildet. An
den Schnittrandern des Modells wird ein adiabatischer Zustand angenommen, d.h. es treten keine Warmeverluste senk-
recht zur Schnittebene auf. Diese Bedingung ist erfiillt, wenn sich der Warmestrom eindimensional gemaB dem flachigen
Bauteil einstellt. Zur Sicherstellung des eindimensionalen Warmestroms an den Schnittrdndern muss ein Mindestabstand
zum zentralen Warmebriickenelement von mindestens einem Meter eingehalten werden. Fiir die praktische Anwendung,
z.B. im Wohnungsbau, ist diese Vorgabe haufig nicht einzuhalten, da die Warmebriicken in Gebduden meist weniger als
zwei Meter voneinander entfernt sind. Bei strenger Anwendung der Berechnungsregeln miisste demnach ein ganzes Haus
abgebildet und berechnet werden. Als Ergebnis konnte der Warmeverlust fiir das gesamte Haus, nicht aber fiir einzelne
Details angegeben werden. Da aber fiir die Praxis die linearen Warmebriickenverluste der einzelnen Details interessieren,
werden diese fiir die Berechnung isoliert, d.h. die anschlieBenden Bauteile werden mit einer Lange von mindestens einem

Meter abgebildet. Abweichend davon sind bei erdberiihrten Bauteilen groBere Abstdnde einzuhalten.

[ o]

Normdetails gemaB DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06

Beiblatt 2 zu DIN 4108 beinhaltet eine Vielzahl musterhafter Warmebriickendetails, die bei entsprechender Umsetzung
im Rahmen eines GEG-Nachweises zur Pauschalierung der Warmebriickenverluste berechtigen. Die Bilanzierungsregeln
sind in DIN V 18599-2 enthalten und werden im Folgenden auszugsweise wiedergegeben: Der zusitzliche Warmetrans-
port tiber Warmebriicken wird gemiaB DIN V 18599-2 detailliert oder durch einen pauschalen Zuschlag bezogen auf die
warmeiibertragende Umfassungsflache ermittelt. Dabei werden ausschlieBlich linienformige Anschlusssituationen be-
riicksichtigt. Der Warmetransferkoeffizient fiir Transmission tiber zweidimensionale Warmebriicken ist nach folgender

Gleichung zu berechnen: Hpwg = A Uyg - 2 A;

Dabei ist: A Uyy  Wirmebriickenzuschlag

A Flache eines Bauteils j, das die Gebdudezone zur AuBenluft, zu unbeheizten oder un-
gekiihlten Zonen oder zum Erdreich hin begrenzt. Als MaBe von Fenstern und Tiiren
werden die lichten Rohbaudffnungen angesetzt

Der Warmebriickenzuschlag muss folgende Warme-
briickentypen, d.h. Gebdudekanten bzw. linienformige
Anschliisse beriicksichtigen:

* Gebdudekanten

* Sockelanschliisse

* Fenster- und Fenstertiiranschliisse
* Fassadenanschliisse

* Dachanschliisse

* Wand- und Deckeneinbindungen

* Deckenauflager

» Balkonplatten, sonstige auskragende Bauteile

[ o]



DIN 4108 Beiblatt 2 enthilt eine Vielzahl von energetisch relevanten Bauteilanschliissen, die als Planungsempfehlungen

in zwei warmetechnische Kategorien eingestuft werden:

Kategorie A

Standardausfiihrung eines Anschlussdetails mit Sicherstellung des Mindestwidrmeschutzes.

Kategorie B

Verbesserte Ausfiihrung gegeniiber Kategorie A. Ist fiir einen Bauteilanschluss keine Kategorie A Qualitdt aufgefiihrt, ist
diese Kategorie immer auch mit dem Detail der Kategorie B abgedeckt. Mit Uberpriifung und Einhaltung der Gleichwer-
tigkeit von Bauteilanschliissen nach den Beispielen in DIN 4108 Beiblatt 2 kann ein reduzierter pauschaler Warmebrii-

ckenzuschlag wie folgt verwendet werden:

*  Wenn bei allen Anschliissen die Merkmale und Kriterien nach Kategorie B erfiillt sind,
kann der Warmebriickenzuschlag zu A Uy = 0,03 W/(m?2-K) gesetzt werden.

e In allen anderen Fillen der nachgewiesenen Gleichwertigkeit

darf der Warmebriickenzuschlag zu A Uy = 0,05 W/(m?2-K) gesetzt werden.

Beachte:

Fiir die Anwendung eines pauschalen Warmebriickenzuschlags ist stets die Gleichwertigkeit

der projektbezogenen Ausfiihrungen zu den Musterdetails in DIN 4108 Beiblatt 2 nachzuweisen.

Nachweis der Gleichwertigkeit zu DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06

Damit die in diesem Katalog ausgewéhlten Anschlussdetails gleichwertig zu den Konstruktionsempfehlungen der DIN

4108 Beiblatt 2 sind, miissen folgende Kriterien erfiillt sein:

Bildlicher Gleichwertigkeitsnachweis

mit eindeutiger Zuordnung des konstruktiven Grundprinzips und Vorliegen der Ubereinstimmung der angegebenen Bau-

teilabmessungen und Baustoffeigenschaften.

Rechnerischer Gleichwertigkeitsnachweis

mit Einhaltung des in den Tabellen dem Anschlussdetail zugeordneten Referenzwertes W. Die Referenzwerte sowie die
im folgenden Kapitel angegebenen lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten sind mit zwei Nachkommastellen
als mathematisch gerundete Zahlenwerte angegeben. In den Tabellen sind entsprechende Hinweise zur Gleichwertigkeit
unter den einzelnen Anschlussdetails enthalten. Der Nachweis der Gleichwertigkeit simtlicher maBgeblicher Anschluss-
details eines Gebaudes kann mit einem Formblatt gemaB DIN 4108 Beiblatt 2 Anhang A gefiihrt werden.

[ 0]

Sollten die gemaB DIN 4108 Beiblatt 2 gewdhlten Bauteilanschliisse aus zwei unterschiedlichen Kategorien gewihlt wer-
den, kann in folgenden Fillen auf den pauschalen Warmebriickenzuschlag von A Uyg = 0,05 W/(m?%K) bzw. A Uy = 0,03
W/(m2-K) ein Korrekturwert eingerechnet werden:

Fall 1

Es kann keine Konformitét (Gleichwertigkeit) zu einem oder mehreren in DIN 4108 Beiblatt 2 dargestellten Konstrukti-
onsprinzipien der Kategorie A bzw. zu einem oder mehreren Konstruktionsprinzipien der Kategorie B hergestellt werden.
In diesen Fillen ergibt sich der Korrekturwert gemaf DIN V 18599-2 Abs. 6.2.5 zu:

AUy =X (AWi-1) /A +0,05bzw. A Uys = X (AW - 1) /A + 0,03

Dabei ist:
A Wi die Differenz des projektbezogenen W-Wertes zum jeweiligen in DIN 4108 Beiblatt 2 dargestellten W-Referenzwert
li die Lange der betreffenden Anschlusssituation

A die wiarmeiibertragende Umfassungsflache des Gebaudes.

Die vorbeschriebene Korrektur darf nur verwendet werden, wenn der vorhandene W-Wert groBer ist als der jeweils ent-

sprechende Referenz- W-Wert in Kategorie A oder B.

Fall 2

Werden in DIN 4108 Beiblatt 2 nicht aufgefiihrte Warmebriicken zusatzlich berticksichtigt, ergibt sich der Korrekturwert zu:

AUy =Y (Wi-l)/A+0,05bzw. A Uws = (Wi- 1) /A +0,03

Dabei ist:
Wi der W-Wertes der betreffenden Anschlusssituation
li die Lange der betreffenden Anschlusssituation

A die warmeiibertragende Umfassungsflache des Gebaudes.

Werden bei der Ermittlung der zusatzlichen Transmissionsverluste von Warmebriicken auch AuBenbauteile einbezogen,
bei denen der Warmebriickeneinfluss bereits im Uj-Wert beriicksichtigt worden ist, z.B. bei Vorhangfassaden mit nach
DIN EN ISO 12631 berechneten Warmedurchgangskoeffizienten, darf die fiir den Warmebriickenzuschlag zu beriicksich-
tigende wiarmeiibertragende Umfassungsfliche ). Aj um die entsprechenden Bauteilflichen vermindert werden.

Ermittlung eines projekthezogenen Warmebriickenzuschlages

Neben den {iblicherweise verwendeten pauschalen Warmebriickenzuschldgen kann die Warmebriickenwirkung mittels
eines projektbezogenen individuellen Warmebriickenzuschlags A Uyg beriicksichtigt werden. Die in dieser Broschiire
aufgefiihrten Beispiele mit den darin enthaltenen lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten W sind fiir eine der-
artige rechnerische Nachweisfiihrung geeignet und konnen zu einer weiteren Reduzierung der Warmebriickenverluste
fiihren. Bei Bauelementen wie z.B. Fenstern ist zu beachten, dass immer nur die Werte Wreraet im Nachweis verwendet
werden diirfen, die nach der detaillierten Modellierung der Fenster, Rollladenkésten etc. ermittelt wurden. Fiir den Fall
des projektbezogenen Warmebriickennachweises kann das aus DIN 4108 Beiblatt 2 Anhang B enthaltene Formblatt als
Beispiel fiir eine priiffahige Unterlage verwendet werden.

[ 1]
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EDER WARMEBRUCKENKATALOG

Allgemeines

Der EDER Wiarmebriickenkatalog enthélt eine Sammlung von fiir typische Wohngebdude in Massivbauweise
aus Planziegelmauerwerk besonders relevante warmebriickenarme Anschlussdetails. Die Berechnungsgrund-
lagen und Hintergriinde zur Ermittlung der in den Tabellen angegebenen liangenbezogenen Warmedurchgangs-
koeffizienten werden nachfolgend beschrieben.

Angewandtes Berechnungsverfahren

Samtliche Warmebriicken wurden mittels finite Elemente bzw. finite Differenzen Programme zur Analyse zwei-
dimensionaler Warmebriicken berechnet. Die Programme sind nach DIN EN ISO 10211 validiert. Warmestrome
und Temperaturen werden stets iterativ berechnet. Das zu berechnende Objekt wird dabei in viele Einzelteile
diskretisiert (Knotennetz). Gemd8 DIN EN ISO 10211 wird die Iteration abgebrochen, wenn die Summe aller
positiven und negativen Warmestrome, die in das Objekt eindringen, dividiert durch die halbe Summe der Ab-
solutwerte aller dieser Warmestrome, kleiner als 0,0001 ist.

Als Ergebnis der Berechnungen wird der W-Wert mit Bezug auf die AuBenmaBe sowie die AuBenlufttemperatur
angegeben. Die Berechnungsergebnisse der Warmestrome erfolgten unter der Annahme von mindestens 3 si-
gnifikanten Stellen. Diese Rundung beriicksichtigt die bei geringfiigigen Abweichungen von der dargestellten
Konstruktion entstehenden Verdnderungen der berechneten Zahlenwerte und relativiert die bei mehreren
Nachkommastellen vermutete Genauigkeit der Ergebnisse. Dieses Vorgehen ist analog der Festlegung der Refe-
renzwerte gemal DIN 4108 Beiblatt 2. Weiterhin werden die Warmeleitfahigkeiten samtlicher Baustoffe isotrop
angenommen, d.h. die Warmeleitfahigkeit ist in allen Richtungen gleich. Diese vereinfachte Vorgehensweise
der aquivalenten Warmeleitfahigkeit ist insbesondere auch fiir Lochsteine mit vertikalen Lochungen tiblich und
in DIN EN ISO 6946 beschrieben. Fiir derartige quasi-homogene Baustoffe, d.h. quer zur Richtung des Haupt-
warmestroms angeordnet, ergeben sich gemaB DIN EN ISO 10211 zu vernachlissigende laterale Warmestrome

gegeniiber einer exakten dreidimensionalen Warmestrombilanz mit anisotropen Warmeleitfahigkeiten.

[2]

Baustoffdaten

Die Wiarmebriickendetails in die-
sem Katalog sind mit Angaben zu
den maBgebenden Schichtdicken
dargestellt. Die verwendeten Mate-
rialien sind durch entsprechende
Schraffuren und Farben gekenn-
zeichnet und beziiglich der Rand-
bedingungen beschrieben.

Andere Materialien, wie Bodenbe-
lage, Dichtungsbahnen oder bitu-
menhaltige Kellerwand-Dichtun-
gen werden in den Berechnungen
nicht berticksichtigt.

Randbedingungen der Warmebriickendetails

Die Warmebriicken werden fiir einschalige AuSenwdnde des EDER
Planziegels XV 7 S mit den Wandstarken 425 mm sowie XV 7,5 S
mit 365 mm und Mauerwerkwarmeleitfahigkeiten 0,07 (XV 7 S)
und 0,075 (XV 7,5 S) W/(m-K) berechnet. Als AuBenputz wird eine
maximale Starke von 20 mm Leichtputz und als Innenputz ein 15
mm starker Gipsputz angesetzt. Fiir die Geschossdecken werden
200-240 mm Stahlbeton zugrunde gelegt. Die Deckenauflage be-
steht aus einer 45mm dicken, zementgebundenen Estrichplatte auf
einer 40 mm dicken Trittschallddmmung der Warmeleitfahigkeit
0,04 W/(m-K). Das Schriagdach wird mit 180 bis 300 mm Zwi-
schensparrenddmmung modelliert. Die Sparren weisen einen Anteil
von 12 % an der Dachflache auf. Unterhalb der Sparren ist ein ge-
schlossener, 25 mm hoher Luftraum, der raumseitig mit einer 12,5
mm dicken Gipsplatte abgeschlossen wird. Die W-Werte werden bei
den im Warmebriickenkatalog zugrunde gelegten Dachern auf den
gemdB DIN EN ISO 6946 ermittelten U-Wert der kompletten Dach-
konstruktion inklusive Sparren- und Gefachanteil bezogen. Diese in
DIN 4108 Beiblatt 2 zugelassene Option fiihrt zu einer sinnvollen
Darstellung der tatsdchlichen zusiatzlichen Warmbriickenverlus-
te. Die Fenster- und Fenstertiiren werden aus iiblichen Holz- und
Kunststofffenstern mit Blendrahmenbreiten zwischen 76 und 100
mm modelliert.

Beachte: Die ausgewiesenen Ergebnisse gelten flir Fenster mit War-
medurchgangskoeffizienten U,, zwischen 0,9 und 1,4 W/(m?K). Die
angegebenen Zahlenwerte gelten grundsatzlich nicht fiir Metall-

fensterrahmen.

Die Schraffuren kdnnen wie folgt zugeordnet werden:

7///A EDER Mauerwerk
I:I Stahlbeton, bewehrt

Dammung, weich
Dammung, hart inkl. Trittsicherheit

Perimeterdammung

Ausgleichsmortel
Estrich

Abdichtung
Mineralischer Innenputz
Faserleichtputz

Schotter

Erdreich

—
77
—
g
]
4
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Bodenplatte

EDERXV7S/XV75S

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

XV-BP-010
KellerauBenwand - innengedammt mit Fundament

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm)]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,06 -0,04 -0,038
XV75S 365 0,075 -0,05 -0,04 -0,03

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
1 gegeben B <-0,03

Randbedingungen: Die W-Werte gelten fiir Warmeleitfahigkeiten des Kellermauerwerks < 0,14 W/(m-K). Die Temperatur-Korrekturfaktoren Fy, und Fir betragen 0,6. Die OK Bodenplatte
liegt ca. 2 m unter der Erdoberfldche. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichdimmung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten

Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

h > |

E

XV-BP-020
KellerauBenwand - innengedammt, Flachgriindung

L]

o= ]

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,06 -0,04 -0,03
XV75S 365 0,075 -0,05 -0,04 -0,038

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
3 gegeben B <-0,03

Randbedingungen: Die W-Werte gelten fiir Wirmeleitfihigkeiten des Kellermauerwerks < 0,14 W/(m-K). Die Temperatur-Korrekturfaktoren F, und Fur betragen 0,6. Die OK Bodenplatte
liegt ca. 2 m unter der Erdoberfldche. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichdimmung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten

Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ 1]

Bodenplatte

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-BP-030
Anschluss

Prinzipdarstellung

KellerauBenwand - innen- und auBengedammt, Flachgriindung

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm)]
60 80 120
XV7S 425 0,07 -0,03 -0,01 0,01
XV758S 365 0,075 -0,02 -0,01 0,01

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mXK)]
4 gegeben B <0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Dicken a der Perimeterdimmung
unterhalb der Bodenplatte. dmin Perimeterdimmung betrdgt 60 mm. Die Psi-Werte gelten fiir WLF Kellermauerwerk < 0,14 W/(m-K). Die Temperatur-Korrekturfaktoren Fy, und Fur betragen
0,6. Die OK Bodenplatte liegt ca. 2 m unter der Erdoberflache. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichddmmung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor frs an der

Stelle mit der niedrigsten Oberfldchentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-BP-040
Anschluss

Prinzipdarstellung

Aulmrauad

AuBenwand auf Erdreich - innengeddmmt, mit Fundament

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mXK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Estrichddmmung 0,085 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(m-K)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
80 120 160
XV78S 425 0,07 -0,08 -0,03 -0,03
XV758S 365 0,075 -0,03 -0,03 -0,03

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mXK)]
11 gegeben B <-0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der
Estrichddimmung. Die 100 mm dicke Sockelddimmung (Frostschiirze) weist eine Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/(m-K) auf, die der Estrichddmmung 0,035 W/(m:K). Die Systemgrenze der
Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichdimmung auf der Rohdecke. Die Rechenergebnisse gelten fiir Warmeleitfahigkeiten der AuBenwénde zwischen 0,07 und 0,14 W/(m-K).Der Tempe-

raturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.
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Bodenplatte

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-BP-041
Anschluss AuBenwand auf Erdreich - innengeddmmt, Fundament, 1. Steinlage tiberddmmt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

=)

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,013*  -0,015*  -0,017*
XV758 365 0,075 -0,017*  -0,022 -0,026

* Gleichwertigkeit gemB Bild 206 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben.
Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
11 gegeben B <-0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der
Estrichddimmung. Die 50 mm dicke Sockel- und Perimeterddimmung (Frostschiirze) weist eine Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/(m-K) auf, die der Estrichdimmung 0,035 W/(mK). Die
Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichdimmung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-BP-050
Anschluss AuBenwand auf Erdreich - innengedammt, Flachgriindung
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] ~ Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,06 -0,05 -0,04
XV75S 365 0,075 -0,05 -0,04 -0,04

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
11 gegeben B <-0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der
Estrichddimmung. Die 100 mm dicke Stirndimmung der Bodenplatte weist eine Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/(mK) auf. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrich-
ddmmung auf der Rohdecke. Die Rechenergebnisse gelten fiir Warmeleitfahigkeiten der AuBenwénde zwischen 0,07 und 0,14 W/(m-K).Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der

niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[ o]

Bodenplatte

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-BP-051
Anschluss AuBenwand auf Erdreich - innengedammt, Flachgriindung, 1. Steinlage iberdimmt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

Auborauad

e e P

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Estrichddmmung 0,085 8011201160
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm)] [W/(m:K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
80 120 160
XV7S8 425 0,07 -0,035 -0,032 -0,027
XV758S 365 0,075  -0,036 -0,035 -0,037

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY ¢ [W/(mK)]
11 gegeben B <-0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der
Estrichddmmung. Die Dicke der Sockelddmmung betrdgt 50 mm und weist eine Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/(m-K) auf. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrich-
dammung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor fisi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-BP-060
Anschluss AuBenwand auf Erdreich - innen- und auBengedammt, Flachgriindung
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

Aufgnmand

Bezeichnung WLF A [W/(mXK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 49014251365
Bodendammung 0,085 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(m-K)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Estrichdimmung [mm]
60 80 120
XV78S 425 0,07 -0,02 -0,01 0,01
XV758S 365 0,075 -0,02 0,00 0,02

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
13 gegeben B <0,06

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der
auBenliegenden Bodenplattendimmung. Die 100 mm dicke Stirnddmmung weist eine Wirmeleitféhigkeit von 0,04 W/(m-K) auf. Die Systemgrenze der Bodenplatte liegt unterhalb der
Estrichddmmung auf der Rohdecke. Die Rechenergebnisse gelten fiir Warmeleitfahigkeiten der AuBenwénde zwischen 0,07 und 0,14 W/(m-K).Der Temperaturfaktor fzsi an der Stelle mit

der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.
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Bodenplatte Tiefgaragendecke
EDERXV7S/XV758S EDERXV7S/XV75S

Detail XV-BP-061 Detail XV-TG-010

Anschluss AuBenwand auf Erdreich - innen- und auBengeddmmt, Flachgriindung, 1. Steinlage tiberddmmt Anschluss Tiefgaragendecke - innen- und auBenseitig gedammt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm] Bezeichnung WLF A [W/(m:K)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20 J Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 49014251365 EDER XV 0,07 10,075 4251365
Bodendammung 0,040 8011201160 Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15 Innenputz 0,51 15

A sl

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)] EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)] Dicke a der Bodenddmmung [mm] [mm]  [W/(mX)] Dicke a Estrichdéimmung [mm]
80 120 160 80 120 160
] i
b < XV7s 425 007 0011 0024 0043 h VYYYYYYYYY Y = XV78S 425 007 0,07 0,10 0,13
i XV758 365 0,075 0,017 0,029 0,047 fh XV758S 365 0,075 0,09 0,12 0,15
1 4, Auliclell
—t i & b } 'y
4 i . . i ¥ . .
. R | 2 Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06 ', Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06
ety e o ey
OO O 000 060090 Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W, [W/(mK)] : P (P Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W W/(mK)]
13 gegeben B <0,07 63 gegeben B <20
Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des Mauerwerks und der Dicken a der Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBenmauerwerks im EG und
auBenliegenden Bodenplattendimmung. Die Stirnddimmung und Uberdimmung der 1. Steinlage betréigt 50 mm und weist eine Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/(m-K) auf. Die Systemgrenze Dammstoffdicken a der unterseitigen Deckenddmmung. Die Tiefgarage weist AuBenlufttemperatur auf. Die unterseitige Dimmung der Tiefgaragendecke ist mit einer WLF von 0,035 W/
der Bodenplatte liegt unterhalb der Estrichdimmung auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7. (m-K) angenommen. Die Dicke der Perimeterddimmung betrdgt d/3 und weist eine WLF von 0,04 W/(m-K) auf. Die Ddmmung hat eine Mindesthohe von 500 mm. Die vertikale Systemgren-

ze der Hiillflache liegt oberhalb auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor fi; an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-TG-020
Anschluss Tiefgaragendecke - innenseitig gedammt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15
s Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
T T 2 EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [wW/(m-K)]
i [mm] [W/(m-K)] Dicke a Estrichddmmung [mm]
5 80 120 160
1o (1% XV7s 425 007 007 -005 005
a Aubirlad
[ XV758 365 0,075 -0,06 -0,05 -0,05
B, e Beurteilung Anschlussdetail  gemas DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
f PP d Rpn o o Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y ¢ [W/(mK)]
65 gegeben B <-0,04

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBen-mauerwerks im EG
und Ddmmstoffdicken a der Estrichddmmung mit einer WLF von 0,035 W/(m-K. Eine Sockel- und Sturzddmmung ist nicht erforderlich. Die Tiefgarage weist AuBenlufttemperatur
auf. Die vertikale Systemgrenze der Hiillfldche liegt oberhalb auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor fRsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ 18] [ 19]



Tiefgaragendecke

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-TG-030

Anschluss Tiefgaragendecke - auskragend mit Unterzug, innenseitig gedammt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20

e EDER XV 0,07 10,075 4251365
i Estrichddmmung 0,035 8011201160

Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)] Dicke a Estrichdimmung [mm)]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,07 -0,05 -0,05
XV758 365 0,075 -0,06 -0,05 -0,05

Aulenlufl

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
65 gegeben B <-0,04

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBenmauerwerks im
EG und Dammstoffdicken a der unterseitigen Deckenddmmung. Die Tiefgarage weist AuBenlufttemperatur auf. Die unterseitige Ddmmung der Tiefgaragendecke ist mit einer
WLF von 0,035 W/(m-K) angenommen. Die Dicke der Perimeterddimmung betrégt d/3 und weist eine WLF von 0,04 W/(m-K) auf. Die Ddmmung hat eine Mindesthohe von 500
mm. Die vertikale Systemgrenze der Hiillfliche liegt oberhalb auf der Rohdecke. Der Temperaturfaktor fy; an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ 2]

Kellerwand

EDERXV7S/XV758S

Detail XV-KW-010

Anschluss Kellerwand - beheizter / unbeheizter Keller an AuBenwand

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]

i Leichtputz 0,25 20
Y EDER XV 00710075 4251365

Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] WLF Innenmauerwerk [W/(m-K)]
009 012 0,13 0,14
XV78 425 0,07 -0,094 -0,120 -0,128 -0,136
F XV758 365 0,075 -0,000 -0,109 -0,117 -0,123

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
39 gegeben B <-0,09

s - Wand

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Warmeleitfahigkeiten des AuBen- und Innenmauer-
werks. Die Systemgrenze der Wéande verlduft auBenseitig auf der Kaltseite (Erdreich bzw. unbeheizter Keller). Die Temperatur-Korrekturfaktoren Fi und Furbetragen 0,6. Der Temperatur-
faktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-KW-020

Anschluss Kellerwand - AuBenwandecke im Erdreich

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 -0,06

XV75S 365 0,075 -0,06

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhangigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitféhigkeiten des Mauer-
werks im Erdreich. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[ ]



Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-010

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, Abmauerziegel 115 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

- EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
| (mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,087
XV75S 365 0,075 0,077

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitféhigkeiten des Mauer-
werks. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen.
Die Dicke der Dimmung hinter dem 115 mm Abmauerziegel betragt 60 mm mit einer Warmeleitfdhigkeit von 0,035 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten
Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-KD-020
Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, Stirnddmmung mit Ziegelschale
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
’*r—*" Leichtputz 0,25 20
ol el EDER XV 0,0710,075 425 | 365
' Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

&1
¥ EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
I [mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,06
XV75S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhangigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitfahigkeiten des Mauer-
werks. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddammung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddimmung zwischen Installationen. Die
Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmedammung betrdgt d/3 mit einer Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs < 0,035 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle
mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[2 ]

Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-021
Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, Decke > 220 mm, Stirnddmmung mit Ziegelschale
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
2, 4 un Leichtputz 0,25 20
e
1 -t EDER XV 0,07 10,075 4251365
' Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

. Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

o

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]

| g [mm] [W/(m:K)] Deckendicke [mm]

1 220 240
XV78 425 0,07 0,071 0,072
XV758 365 0,075 0,062 0,064

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitfédhigkeiten des Mauer-
werks. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen.
Die Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmeddmmung betragt d/3 mit einer Warmeleitfahigkeit des Ddmmstoffs < 0,032 W/(m-K). Die Werte gelten fiir Dicken der
Stahlbetondecke von 220 bis 240 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-KD-022

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, 0,75 - d, Stirndimmung mit Ziegelschale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

B
* EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
' mm]  [W/(mK)]
1 R
|
XV78S 425 0,07 0,10
XV758S 365 0,075 0,10

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks fiir eine Decken-
auflager mit etwa 75 % der Wanddicke. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschréankt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsdimmung
zwischen Installationen. Die Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmedammung betragt maximal 0,25-d mit einer WLF des Dammstoffs < 0,035 W/(m-K). Die Werte gelten fiir
Dicken der Stahlbetondecke zwischen 180 und 250 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

[=]



Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-023

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, 0,75 - d, Decke > 220 mm, Stirnddmmung mit Ziegelschale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

. Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

‘I : EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]

| | [mm] [W/(m-K)] Deckendicke [mm]

: 220 240
XV78S 425 0,07 0,094 0,097
XV758 365 0,075 0,095 0,098

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks fiir eine
Deckenauflager mit etwa 75 % der Wanddicke. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrankt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichs-
ddammung zwischen Installationen. Die Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmeddmmung betragt maximal 0,25-d mit einer WLF des Ddmmstoffs < 0,032 W/(m-K). Die
Werte gelten fiir Dicken der Stahlbetondecke von 220 bis 240 mm. Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-KD-030

Anschluss Kellerdecke -Keller beheizt, DeRa 60 + 80 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

L EDER-Ziegel Wanddicke' WLF A W [w/(mK)]
' [mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,08
XV75S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
43 gegeben B <0,14

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die OK FFB
liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrédnkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke der Ddmmung
hinter dem DeRa - Deckenabmauerziegel betrdgt 80 mm mit einer WLF < 0,035 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[ 2]

Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-040

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, mit Perimeterdammung

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

L EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,03
XV75S 365 0,075 0,04

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
45 gegeben A <0,21

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks im EG.
Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke
der Perimeterddimmung betrégt d/3 mit einer WLF von 0,04 W/(m-K). Das Kellermauerwerk ist aus HLzZW Mauerwerk > 300 mm errichtet, die Warmeleitfahigkeit des Kellermauerwerks
ist von untergeordneter Bedeutung. Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-KD-041

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, 50 mm Perimeterddmmung, 1. Steinlage iberdammt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

L EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,076
XV758S 365 0,075 0,074

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
45 gegeben A <0,21

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitfahigkeiten des AuBen-
mauerwerks im EG. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen
Installationen. Die Dicke der Perimeterdimmung betragt effektiv 50 mm mit einer WLF von 0,04 W/(m-K). Das Kellermauerwerk ist aus HLzZW Mauerwerk > 300 mm errichtet, die WLF des
Kellermauerwerks ist von untergeordneter Bedeutung. Der Temperaturfaktor frq an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ =]



Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-050

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, Stahlbeton mit d/3 Perimeterdammung

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

o

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,02
XV75S 365 0,075 0,01

Ecllernntd ——efay— Auflcmwand

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
45 gegeben A <0,21

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks im EG.
Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke
der Perimeterddimmung betrégt d/3 mit einer WLF von 0,04 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-KD-051

Anschluss Kellerdecke - Keller beheizt, Stahlbeton mit 100 mm Perimeterddmmung

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Wiarmedurchgangskoeffizient

o

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]

Ecllermntd ——fa— Auflcmwand

XV7S 425 0,07 0,02
XV75S 365 0,075 0,02

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
45 gegeben A <0,21

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks im EG.
Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke
der Perimeterdimmung betrdgt 100 m mit einer WLF von 0,04 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[ 2]

Kellerdecke

EDERXV7S/XV75S

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

XV-KD-052
Kellerdecke - Keller beheizt, Stahlbeton mit Perimeterdimmung tiber 1. Steinlage EG

Ecllernntd ——efay— Auflcmwand

o

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,00
XV75S 365 0,075 0,00

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
45 gegeben A <0,21

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks im EG.
Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke
der Perimeterddimmung betrdgt d/3 mit einer WLF von 0,04 W/(m-K). Die Perimeterdimmung iiberdeckt die erste Mauersteinschicht bis zur Héhe von 25 cm. Der Temperaturfaktor frs an

der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

XV-KD-053
Kellerdecke - innen- und unterseitig gedammt, Keller unbeheizt StB, Decke 2/3 - d

o

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A W w/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke d AuBenwand [mm]
80 120 160
XV7S 425 0,07 0,08 0,10 0,12
XV758S 365 0,075 0,09 0,11 0,13

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
46 gegeben B <0,15

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken des AuBenmauerwerks im EG und Damm-
stoffdicken a der unterseitigen Kellerdeckenddmmung. Die Kellertemperatur betrdgt 10 °C. Die unterseitige Dimmung der Kellerdecke ist mit einer WLF von 0,035 W/(m-K) aufgebaut.

Die Dicke der Perimeterddmmung betrdgt d/3 und weist eine WLF von 0,04 W/(m-K) auf. Die Dimmung reicht bis unter die Erdoberflache und hat eine Mindesthohe von 500 mm. Der
Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betréagt > 0,7.

[ =]



Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-054

Anschluss Kellerdecke - innen- und unterseitig gedammt, StB-Keller, 1. Steinlage {iberddammt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Deckenddimmung [mm]
80 120 160
XV7S 425 0,07 0,011 0,076 0,114
| XV75S 365 0,075 0,021 0,086 0,124
- unhcheis

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
46 gegeben B <0,15

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBenmauerwerks im EG und
Dammstoffdicken a der unterseitigen Kellerdeckenddimmung. Die Kellertemperatur betrdgt 10 °C. Die unterseitige Dimmung der Kellerdecke ist mit einer WLF von 0,035 W/(m-K) aufge-
baut. Die Dicke der Perimeterddimmung betragt 50 mm und weist eine WLF von 0,04 W/(m-K) auf. Die erste Steinlage ist iberddmmt, die Ddmmung reicht bis unter die Erdoberfléche bis
zu einer Tiefe von 500 mm unter OK Rohdecke. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-KD-055
Anschluss Kellerdecke - innen- und unterseitig gedimmt, StB-Keller, Decke < 0,85 - d
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
m*ﬁ—*" Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
’ Innenputz 0,51 15
g r Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
i ‘ EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke a der Deckendimmung [mm]
80 120 160
% XV78 425 0,07 0,08 0,10 0,12
I _ XV758S 35 0,075 0,09 0,11 0,13

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
46 gegeben B <0,15

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhangigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBenmauerwerks im EG und
Dammstoffdicken a der unterseitigen Kellerdeckenddmmung. Die Kellertemperatur betrégt 10 °C. Die unterseitige Dimmung der Kellerdecke ist mit einer WLF von 0,035 W/(mK) aufge-
baut. Die Dicke der Perimeterddmmung betrdgt maximal 0,15-d und weist eine WLF von 0,04 W/(m-K) auf. Die Dimmung reicht bis unter die Erdoberfliche und hat eine Mindesthohe von
500 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrédgt > 0,7.

[ 2]

Kellerdecke
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-060
Anschluss Kellerdecke - innenseitig gedammt, Keller unbeheizt, DeRa 60 + 80 mm
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 8011201160
Innenputz 0,51 15
-
. Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
- EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
‘I [mm]  [W/(mK)] Dicke a Estrichdimmung [mm]
! 80 120 160
XV78S 425 0,07 -0,04 -0,03 -0,03
-~
XV75S 365 0,075 -0,04 -0,03 -0,03
Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY ¢ [W/(mK)]
47 gegeben B <-0,01

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBen-mauerwerks im EG und
Dammstoffdicken a der Estrichdimmung. Die Kellertemperatur betragt 10 °C. Die Estrichdimmung weist eine WLF von 0,035 W/(m-K) auf. Die Dicke der Dimmung hinter dem DeRa - De-
ckenabmauerziegel betrégt 80 mm mit einer WLF < 0,035 W/(m-K). Das Kellermauerwerk ist aus 300 mm HLz errichtet, die WLF des Kellermauerwerks ist von untergeordneter Bedeutung.
Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-KD-070
Anschluss Kellerdecke - innenseitig gedammt, Keller unbeheizt, Stirndimmung mit Ziegelschale
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mX)]  Schichtdicke [mm]
B Leichtputz 0,25 20
dl
e EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 8011201160
Innenputz 0,51 15
hetgiat
| e Lingenbezogener Wirmedurchgangskoeffizient
e EDERZiegel Wanddicke WLE A @ [w/mK)]
J| [mm]  [W/(mK)] Dicke a Estrichdimmung [mm]
I 80 120 160
XV78S 425 0,07 -0,04 -0,03 -0,03
bt
XV758S 365 0,075  -0,04 -0,03 -0,03

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
47 gegeben B <-0,01

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBen-mauerwerks im EG und
Dammstoffdicken a der Estrichdimmung. Die Kellertemperatur betrégt 10 °C. Die Estrichdimmung weist eine WLF von 0,035 W/(m-K) auf. Die Dicke des Deckenrandelements aus Zie-
gelschale und Warmeddmmung betragt d/3 mit einer WLF des Dammstoffs < 0,035 W/(m-K). Das Kellermauerwerk ist aus 300 mm HLz errichtet, die WLF des Kellermauerwerks ist von
untergeordneter Bedeutung. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ 2]



Kellerdecke

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-KD-071
Anschluss Kellerdecke - innenseitig geddmmt, Stirndimmung d = 100 mm mit Ziegelschale
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
’*Td—» Leichtputz 0,25 20
1 i EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)] Dicke a Estrichdimmung [mm)]
80 120 160
XV7S 425 0,07 -0,044 -0,036 -0,032
XV758 365 0,075  -0,037 -0,031 -0,032

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
47 gegeben B <-0,01

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d des AuBenmauerwerks im EG und
Dammstoffdicken a der Estrichdimmung. Die Kellertemperatur betrdgt 10 °C. Die Estrichdimmung weist eine WLF von 0,035 W/(m-K) auf. Die Dicke des Deckenrandelements aus
Ziegelschale und Warmeddmmung betrdgt 100 mm mit einer WLF des Ddmmstoffs von 0,032 W/(m-K). Das Kellermauerwerk ist aus 300 mm HLz errichtet, die Warmeleitfahigkeit des
Kellermauerwerks ist von untergeordneter Bedeutung. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

[o0]

AuBenwand

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-AW-010

Anschluss AuBenwand - AuBenwandecke

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365

Innenputz

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07
XV758S 365 0,075

Bild Nr. Gleichwertigkeit

Beurteilung Anschlussdetail

0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

Y [w/(m-K)]

-0,11
0,12

gemdB DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Kategorie W ¢ [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitfédhigkeiten des Mauer-

werks. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-AW-011

Anschluss AuBenwand - AuBenwandecke mit Stahlbetonstiitze/Zugstiitze

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Innenputz 0,51 15

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A
[mm] [W/(m-K)]

Beurteilung Anschlussdetail
Bild Nr. Gleichwertigkeit

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

W [w/(m-K)]

Dicke s der Wirmeddmmung [mm]

100 120 140 160
XV78S 425 0,0r -0,06 -0,09 -0,12 -0,17
XV758 365 0,075 -0,06 -0,09 -0,12 -0,17

gemaB DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Kategorie Y., [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des léngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Dicken a der zusdtzlichen Warme-
ddmmung (035) der Stiitze. Im Bereich von 3-dimensionalen AuBenwandecken z.B. an Flachdéchern sind gfs. besondere MaBnahmen erforderlich, um die Mindestoberflachentemperatur

an der Innenoberfliche sicher zu stellen. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[or]



AuBenwand

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-AW-012

Anschluss AuBenwand - AuBenwandecke mit Stahlbetonstiitze/Zugstiitze, Formteil

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Fillbeton 2,1 210/220
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y [wW/(m-K)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 -0,104
XV758S 365 0,075 -0,112

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d. Die Dicke des Betonquerschnittes der
zugstiitze betragt 210 - 220 mm. Die Warmeddmmung der Stiitze hat eine WLF von A = 0,032 W/(m-K). Im Bereich von 3-dimensionalen AuBenwandecken z.B. an Flachdéchern sind gfs.
besondere MaBnahmen erforderlich, um die Mindestoberflachentemperatur an der Innenoberfliche sicher zu stellen. Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberfld-
chentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-AW-020

Anschluss AuBenwand - Innenecke

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Innenputz 0,51 15

Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [(w/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,04

Beurteilung Anschlussdetail  gemas DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und Wérmeleitfahigkeiten des Mauer-
werks. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberfléchentemperatur betrégt > 0,7.

[ 2]

AuBenwand

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-AW-030

Anschluss AuBenwand - Wohnungstrennwand 240 mm, Durchbindung, d/3 Stirnddmmung

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)] = Schichtdicke [mm]

e 4 Leichtputz 0,25 20
. EDER XV 0,07 10,075 4251365

EDER THERMOPOR?® Planfiillziegel 0,96 240
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W w/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,04

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
151 gegeben B <0,11

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die 24
cm dicke Wohnungstrennwand ist als Fiillziegelwand mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,96 W/(m-K) ausgefiihrt und mit einer d/3 Stirnddimmung der Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/(m-K)
in die AuBenwand eingebunden. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-AW-031

Anschluss AuBenwand - Wohnungstrennwand 300 mm, Durchbindung, d/3 Stirnddmmung

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]

et Leichtputz 0,25 20
- EDER XV 0,07 10,075 4251365

EDER THERMOPOR® Planfiillziegel 0,96 300
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(m-K)]
[mm)] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,05
XV758S 365 0,075 0,04

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
151 gegeben B <0,11

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuSenmauerwerks. Die 30
cm dicke Wohnungstrennwand ist als Fiillziegelwand mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,96 W/(mK) ausgefiihrt und mit einer d/3 Stirndimmung der Warmeleitféhigkeit 0,035 W/(m-K)
in die AuBenwand eingebunden. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ ]



AuBenwand

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-AW-032

Anschluss AuBenwand - Wohnungstrennwand 240 mm, Durchbindung, d/3 Dadmmung mit Ziegelblende

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]

e 4 Leichtputz 0,25 20
. EDER XV 0,07 10,075 4251365

EDER THERMOPOR?® Planfiillziegel 0,96 240
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A WY [w/(m-K)]
mm]  [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,06
XV75S 365 0,075 0,05

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
151 gegeben B <0,11

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die 24
cm dicke Wohnungstrennwand ist als Fiillziegelwand mit einer Warmeleitfdhigkeit von 0,96 W/(m-K) ausgefiihrt und mit einer d/3 Stirnddimmung der Wérmeleitfdhigkeit 0,035 W/(m-K)
in die AuBenwand eingebunden. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-AW-033
Anschluss AuBenwand - Wohnungstrennwand 300 mm, Durchbindung, d/3 Ddmmung mit Ziegelblende
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
B d g Leichtputz 0,25 20
E EDER XV 0,07 10,075 365 | 425
EDER THERMOPOR® Planfiillziegel 0,96 300
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,07
XV75S 365 0,075 0,06

Beurteilung Anschlussdetail  gemas DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
151 gegeben B <0,11

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhédngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die 30
cm dicke Wohnungstrennwand ist als Fiillziegelwand mit einer Warmeleitféhigkeit von 0,96 W/(m-K) ausgefiihrt und mit einer d/3 Stirndimmung der Wérmeleitfahigkeit 0,035 W/(m-K)
in die AuBenwand eingebunden. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betréagt > 0,7.

[ ]

AuBenwand
EDERXV7S/XV75S
Detail XV-AW-040
Anschluss AuBenwand - Wohnungstrennwand 240 mm - WinkelstoB, mit tiefer Einbindung
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
i Leichtputz 0,25 20
ek
~__ " EDER XV 0,07 10,075 4251365
Fillbeton 0,96 300
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y w/(mK)]
. [mm]  [W/(mK)]
= XV7S 425 0,07 0,067
XV758 365 0,075 0,094

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
151 gegeben B <-0,04

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauer-
werks. Die 24 cm dicke Wohnungstrennwand ist als Fiillziegelwand mit einer Warmeleitfihigkeit von 0,96 W/(m-K) ausgefiihrt und mit 400 mm Uberbindung und zusétzlicher
Wiarmeddmmung aus Deckenrandelementen (WLF 0,032) in die abknickende AuBenwand eingebunden. Der Temperaturfaktor fy,; an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachen-
temperatur betrdg > 0,7.

[ ]



Geschossdecke
EDERXV7S/XV75S
Detail XV-GD-010
Anschluss Geschossdecke - Deckenabmauerstein 115 mm
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung
Leichtputz
EDER XV
Estrichddmmung
Innenputz

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Dicke
der Deckenstirnddmmung betragt inklusive Abmauerziegel d/2 mit einer WLF von 0,035 W/(m-K). Die WLF des Abmauerziegels hat einen zu vernachldssigenden Einfluss auf die Psi-Werte.

Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-GD-020
Anschluss Geschossdecke - Ziegelblende mit Stirndammung bis d/3
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung
”*'#"” Leichtputz
B : EDER XV
Estrichddmmung
Innenputz

[mm]

XV7S 425
XV75S 365

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d WLF des Mauerwerks. Die Dicke der
Wiérmeddmmung hinter der 20 mm Ziegelblende betrdgt zwischen 100 bis 160 mm mit einer WLF < 0,035 W/(m-K).Der Temperaturfaktor fzsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberfla-

chentemperatur betrégt > 0,7.

[ 50 ]

WLEF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

k-]
e 4 EDERZiegel Wanddicke WLE A
' [mm]
1
|
XV78S 425
XV7,5S 365

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit
184 gegeben

WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
EDER-Ziegel Wanddicke

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit

184 gegeben

Geschossdecke

EDERXV7S/XV7,5S

Detail XV-GD-021

Anschluss Geschossdecke - Decke > 220 mm, Ziegelblende mit Stirnddmmung bis d/3

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

: : EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(m-K)]
1| & mm] | [W/(mK)] Deckendicke [mm]
JI . 220 240
' XV7S 425 0,07 0,071 0,072
XV758S 365 0,075 0,062 0,064

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
184 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die OK FFB
liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddmmung zwischen Installationen. Die Dicke des Decken-
randelements aus Ziegelschale und Warmeddammung betragt d/3 mit einer WLF des Ddmmstoffs < 0,032 W/(m-K). Die Werte gelten fiir Dicken der Stahlbetondecke von 220 bis 240 mm.
Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-GD-022

Anschluss Geschossdecke - 0,75 - d, Stirndimmung mit Ziegelschale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

J
| |
et EDER-Ziegel Wanddicke WLF A WY [W/(m-K)]
7 ]' [mm]  [W/(mK)]
4 i
XV7S 425 0,07 0,10
XV7,5S 365 0,075 0,10

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
184 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks fiir eine
Deckenauflager mit etwa 75 % der Wanddicke. Die Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmeddmmung betragt maximal 0,25-d mit einer WLF des Ddmmstoffs < 0,035
W/(m:K). Die Werte gelten fiir Dicken der Stahlbetondecke zwischen 180 und 250 mm. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[+ ]



Geschossdecke

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-GD-023

Anschluss Geschossdecke - 0,75 - d, Decke > 220 mm, Stirnddimmung mit Ziegelschale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

: : EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y [W/(mK)]
1| & mm]  [W/(mK)] Deckendicke [mm]
JI . 220 240
' XV7S 425 0,07 0,094 0,097
XV75S 365 0,075 0,095 0,098

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
184 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks fiir eine Decken-
auflager mit etwa 75 % der Wanddicke. Die OK FFB liegt ca. 0,5 m oberhalb des Erdreichs. Die Warmeddmmung der Kellerdecke beschrénkt sich auf eine Trittschall- und Ausgleichsddimmung
zwischen Installationen. Die Dicke des Deckenrandelements aus Ziegelschale und Warmedammung betrdgt maximal 0,25-d mit einer WLF des Dammstoffs < 0,032 W/(m-K). Die Werte gelten
fiir Dicken der Stahlbetondecke von 220 bis 240 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-GD-030

Anschluss Geschossdecke - DeRa Schale 60 + 80 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 4251 365
Estrichddmmung 0,035 8011201160
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

L) EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [w/(mK)]
| [mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,08
XV75S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
184 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des lingenbezogenen Wéarmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Dicke
der Warmeddammung hinter der 60 mm Ziegelschale betrdgt 80 mm mit einer WLF < 0,035 W/(m-K). Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur
betrégt > 0,7.

[ e ]

Geschossdecke
EDERXV7S/XV75S
Detail XV-GD-040
Anschluss Geschossdecke auskragend
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
betein EDER XV 0,07 10,075 4251365
B e Estrichdammung 0,035 60
i L)
i 1| Innenputz 0,51 15
| 1
| |

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)] Dicke s Deckenddmmung [mm]
b
100 140 180
XV78 425 0,07 0,02 0,08 0,02
XV758 365 0,075 0,02 0,03 0,02
Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beibiatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
187 gegeben B <0,16
Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des Mauerwerks und Dicken s der Warmedam-

mung unterhalb der Decke. Die Dicke der AuBenwand hat einen zu vernachldssigenden Einfluss auf den Psi-Wert. Die Zahlenwerte gelten fiir Mauerwerk der Dicken zwischen 365 und 490
mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-GD-050

Anschluss Geschossdecke - Dachterrasse/ Staffelgeschoss

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A W [w/(m-K)]
X [mm]  [W/(mK)]
k]
| [
| I A
| | XV7S 425 0,07 0,07
: ' XV7,5S 365 0,075 0,06
bchenrm Bechein
I Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
R
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
195 gegeben B <0,10

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die
Wirmedammung des Flachdachs ist mit einer Dicke von 120 mm angenommen worden. Die langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten gelten fiir WLF der Dachddammung zwischen
0,025 und 0,035 W/(mK). Die Geschossdecke kann im Bereich der AuBenwand mit einem deckengleichen Unterzug oder aber unterhalb mit einer tragenden Innenwand ausgebildet sein.
Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ ]



Geschossdecke

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-GD-060

Anschluss Geschossdecke - Balkonplatte mit thermischer Trennung tiber 120 mm ISO-Korb, d = 365 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,075 365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 i5

Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)] R [m K/W]
1,42 0,81 0,48
XV758 365 0,075 0,11 0,17 0,25

* Gleichwertigkeit gemas Bild 206 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben.

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
206 gegeben B <0,17

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des AuBenmauerwerks und verschiedener War-
medurchlasswiderstande Raquivalent der Ddmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Dammelement. Das
Didmmelement hat eine Dicke von 120 mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der AuBenwande zwischen 300 und 365 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten
Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-GD-061

Anschluss Geschossdecke - Balkonplatte mit thermischer Trennung ber 120 mm ISO-Korb, d = 425-490 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 425
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

1
| : EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W w/(mK)]
e [mm]  [W/(mK)] R [m ‘K/W]
| l 1,42 0,81 0,48
d XV7S 425 0,07 0,13 0,18 0,25*

* Gleichwertigkeit gemB Bild 206 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben.
** Gleichwertigkeit (A) gemdB Bild 205 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 gegeben.

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
206 gegeben B <0,17

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des AuBenmauerwerks und verschiedener War-
medurchlasswiderstande R-dquivalent der Ddmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Dammelement. Das
Ddmmelement hat eine Dicke von 120 mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der AuBenwande zwischen 425 und 490 mm. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten
Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ ]

Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-010

Anschluss Ortgang - AuBenwand mit Mortelabgleich ohne Ringanker

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Dachdammung 0,035 180 - 300
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicker WLF A W w/(mK)]
mm]  [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 -0,02
XV7,58 365 0,075 -0,02
Z d = Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06
4+ Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W, W/(mK)
310 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Ergebnisse gelten fiir Dicken der Dachddammung zwischen 180 und 300 mm der WLF 0,035 W/(m-K). Die Mauerkrone der AuBenwand ist mit einer druckfesten Dammung (035) von 120

mm versehen. Zwischen dem Streichsparren und der Mauerkrone ist eine 60 mm breite Dimmung (035) eingelegt. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachen-
temperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-DA-011
Anschluss Ortgang - AuBenwand mit Ringanker in U-Schale, innengedammt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
: Dachdammung 0,035 180 - 300
{[ Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,03

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

+Ep, Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Yo [W/(mK)]
310 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Ergebnisse gelten fiir Dicken der Dachddmmung zwischen 180 und 300 mm der WLF 0,035 W/(m-K). Die Mauerkrone der AuBenwand ist mit einer druckfesten Daimmung (035) von 120
mm versehen. Zwischen dem Streichsparren und der Mauerkrone ist eine 60 mm breite Dimmung (035) eingelegt. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberfldchen-
temperatur betrédgt > 0,7.

[+ ]



Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-012

Anschluss Ortgang - AuBenwand mit Ringanker in WU-Schale, innengedammt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,075 365
Dachddammung 0,035 180 - 300
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
mm]  [W/(mK)]

XV75S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
310 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Ergebnisse gelten fiir Dicken der Dachddmmung zwischen 180 und 300 mm der WLF 0,035 W/(m-K). Die Mauerkrone der AuBenwand ist mit einer druckfesten Ddmmung (035) von 120
mm versehen. Zwischen Streichsparren und Mauerkrone ist eine 60 mm breite Ddimmung (035) eingelegt. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur
betrégt > 0,7.

Detail XV-DA-020

Anschluss Flachdachanschluss - HLz-Attika und Ringanker

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 4251 365
Dachddammung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

s |

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
mm]  [W/(m-K)]

Al and ———=

XV7S 425 0,07 0,09
XV75S 365 0,075 0,10

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
320 gegeben B <0,13

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Warme-
ddmmung auf der Dachdecke weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert der Dachdecke betrégt < 0,20 W/(m-K). Die gemauert Briistung/Attika aus HLz ist
auBenseitig mit einer Warmedammung (035) mit einer Dicke d/3 der AuBewannd versehen. Die Dimmung ober - und riickseitig der Attika ist in 100 mm Dicke ausgefiihrt. Die Ergebnisse
gelten auch fiir Dicken der Dachddmmung > 140 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ ]

Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-021

Anschluss Flachdachanschluss - HLz-Briistung/Attika

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Dachdammung 0,035 > 180
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

Aufenaand ——i=

XV7S 425 0,07 0,06
XV75S 365 0,075 0,05

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

T —— Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W, [W/(mK)]
320 gegeben B <0,13

Randbedingungen: Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Wérme-
ddammung auf der Dachdecke weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert der Dachdecke betrégt < 0,20 W/(m-K). Die gemauert Briistung/Attika aus HLz ist
auBenseitig mit einer Warmeddmmung (035) mit einer Dicke d/3 der AuBewannd versehen. Die Dimmung ober - und riickseitig der Attika ist in 100 mm Dicke ausgefiihrt. Die Ergebnisse
gelten auch fiir Dicken der Dachddmmung > 140 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-DA-030

Anschluss Traufe Pfettendach - Dachraum unbeheizt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Dachdammung 0,035 > 160
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]
XV7S 425 0,07 -0,01
XV75S 365 0,075 -0,01
Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Tt

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
340 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Warmeddmmung auf der Dachgeschossdecke
ist 180 mm dick und weist eine WLF von 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert der Dachdecke betrdgt < 0,20 W/(m-K). Die Deckenstirn und die FuBpfette sind mit einer Mindestddmmung von
d/3 d.h. 100 bis 160 mm versehen. Die Ergebnisse gelten auch bei Verwendung einer Holzbalkendecke. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur

betrdgt > 0,7.
[+]



Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-031

Anschluss Traufe Pfettendach - Kniestock mit Ringanker in U-Schale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Sparrendammung 0,035 > 180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,07
XV75S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
343 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wirmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrdgt < 0,20 W/(m-K). Die FuBpfette
liegt auf der Stahlbetondecke mit d/3 Stirnddmmung auf. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberfldchentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-DA-032

Anschluss Traufe Pfettendach - FuBpfette auf Stahlbetondecke

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Sparrendd@mmung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
mm]  [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,02
XV75S 365 0,075 0,02

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
343 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhingigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wiérmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrdgt < 0,20 W/(mK). Die FuBpfette
liegt auf der Stahlbetondecke mit d/3 Stirnddimmung auf. Die Rechenergebnisse gelten auch fiir Dicken der Dachddmmung > 180 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der nied-
rigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

[«]

Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-033

Anschluss Traufe Pfettendach - FuBpfette auf Stahlbetondecke, Ringanker in WU-Schale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 365
Sparrendéammung 0,085 > 180
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV758S 365 0,075 0,07

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
343 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wirmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrdgt < 0,20 W/(m-K). Die FuBpfette
liegt auf der Stahlbetondecke mit d/3 Stirndimmung auf. Der Temperatur-faktor fisi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-DA-040

Anschluss Traufe Binderdach - Ringanker in U-Schale, Dachraum unbeheizt

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Dachdammung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,02
XV75S 365 0,075 0,01

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
340 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs der Kehlbalken-
lage bezogen. Die Dicke der in der U-Schale eingestellten Warmeddmmung betrdgt 100 mm. Die Warmeddmmung zwischen den Kehlbalken weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF
0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert der Holzbalkendecke betrdgt < 0,20 W/(m-K). Der Temperaturfaktor fzsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberfléchentemperatur betragt > 0,7.

[+ ]



Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-041
Anschluss Traufe Binderdach - Ringanker in WU-Schale, Dachraum unbeheizt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

LTS 4 b

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,075 365
Dachdammung 0,035 > 180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]
XV75S 365 0,075 0,01

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie WY [W/(mK)]
340 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs der Kehlbalken-
lage bezogen. Die Warmeddmmung zwischen den Kehlbalken weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert der Holzbalkendecke betrdgt < 0,20 W/(m-K).
Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-DA-042
Anschluss Traufe Binderdach - Ringanker in U-Schale
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 49014251365
Sparrendammung | Dachddmmung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,05
XV75S 365 0,075 0,04

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
343 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhingigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wiérmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrdgt < 0,20 W/(mK). Die FuBpfette
liegt auf der Stahlbetondecke mit d/3 Stirnddmmung auf. Der Temperatur-faktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[ ]

Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-050

Anschluss Traufe Sparrendach - Stahlbetondecke mit Abmauerstein

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Sparrendéammung 0,085 > 180
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,03
XV75S 365 0,075 0,01

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
352 gegeben B <0,10

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wirmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrégt < 0,20 W/(mK). Die Deckens-
tirn und der Drempel sind mit einer Mindestddmmung (035) von 80 mm versehen, die WLF des Abmauerziegels ist von geringem Einfluss. Der Temperaturfaktor fisi an der Stelle mit der
niedrigsten Oberflichen-temperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-DA-060

Anschluss First Pultdach < 30° geneigt - Ringanker in U-Schale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Sparrenddmmung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [w/(m-K)]
[mm] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,03
XV758S 365 0,075 0,02

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Y [W/(mK)]
368 nicht gegeben B <-0,02

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wirmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betragt < 0,20 W/(m-K). Die Dicke der
auBen angeordneten Ddmmung (035) des Ringankers innerhalb der U-Schale betragt 60 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ ]



Dachanschluss

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-DA-061

Anschluss Traufe Pultdach < 30° geneigt - Ringanker in U-Schale

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 4251365
Sparrenddmmung 0,035 > 180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,03

|| Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
e
d Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W, [W/(mK)]

I M
e
368 nicht gegeben B <-0,02
Randbedingungen: Die Berechnung desPsi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die

Wiérmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betrdgt < 0,20 W/(m-K). Die Dicke der
auBen angeordneten Ddmmung (035) des Ringankers innerhalb der U-Schale betrégt 60 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-DA-070

Anschluss Dachanschschluss - aufgehende AuBenwand

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Sparrendammung 0,035 >180
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
mm]  [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,05

Beurteilung Anschlussdetail  gemas DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]
369 gegeben B <0,07

Randbedingungen: Die Berechnung desPsi-Wertes erfolgt in Abhadngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks und wird auf den U-Wert des Gefachs bezogen. Die
Wiérmeddmmung zwischen den Sparren weist eine Mindestdicke von 180 mm der WLF 0,035 W/(m-K) auf. Der U-Wert des kompletten Dachaufbaus betragt < 0,20 W/(m-K). Unter der
aufgehenden AuBenwand kann sich auch eine tragende Innenwand befinden. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ ]

Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-FT-010

Anschluss Fensterbriistung - Einbaulage mittig

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y w/(mK)]
[mm] [(W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,03
XV758S 365 0,075 0,03

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
219 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Werte
gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Verwendung eines warmegeddmmten Verbreiterungs-/Sohlbankprofil wird angenommen.
Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit {ibliche Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der Wan-
debene. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-FT-011

Anschluss Fensterbriistung - Einbaulage AuBenkante

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,06
XV75S 365 0,075 0,05

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]
219 gegeben B <0,12

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhangigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Werte
gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/ Kunststoff. Die Verwendung eines wiarmegeddmmten Verbreiterungs-/Sohlbankprofil wird angenommen.
Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit {ibliche Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt an der AuBenkante des Mauer-
werks. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

[ o]



Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

XV-FT-020

Fensterlaibung - Einbaulage mittig

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425|365
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,04
XV75S 365 0,075 0,03

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
225 gegeben B < 0,06

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Werte
gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit iibliche
Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der Wandebene. Die Werte gelten auch fiir Rahmen mit Rollladenschienen. Der Temperaturfaktor frsian

der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail
Anschluss

Prinzipdarstellung

XV-FT-021
Fensterlaibung - Einbaulage AuBenkante

MaBgebende Materialien

Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A W [w/(mK)]
(mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,05
XV75S 365 0,075 0,05

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(MK)]
225 gegeben B < 0,06

Randbedingungen: Die Berechnung des ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Werte
gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit ibliche
Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der Wandebene. Die Werte gelten auch fiir Rahmen mit Rollladenschienen. Der Temperaturfaktor frsi an

der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[0 ]

Fenster/Turen

EDERXV7S/XV7,5S

Detail XV-FT-022
Anschluss Fensterlaibung -mit AuBenanschlag
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

Fefler ———eofecy— Aulerward

Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
[mm] [W/(m-K)]

XV7S 425 0,07 0,012
XV758S 365 0,075 0,012

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
225 gegeben B <0,06

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des Mauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit {ibliche Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die
Anschlagschale iiberdimmt die Fensteranschlussfuge, besteht aus einer Ziegelschale und einer Dimmung aus Neopor (032). Die Fenstereinbauposition liegt an der AuBenkante des Mau-
erwerks. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt > 0,7.

Detail XV-FT-030
Anschluss Fenstersturz als Ziegel-Warmedammsturz d = 365 - Einbaulage mittig
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

o

Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV758 365 0,075 0,12

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]
231 gegeben B <0,37

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit der Wanddicken 300 und 365 mm und Warmeleitfhigkeiten des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 und 100 mm
aus Holz/ Kunststoff. Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m-K) ginstigere Psi-Werte auf als derzeit {ibliche Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der Wandebene. Die Ausfiihrung mit 115 mm
breiten Ziegel-Flachstiirzen ist je nach Statik auf bestimmte Fensterbreiten beschrénkt. Bei groBen Fensterbreiten kann eine Ausfiihrung mit zwei Ziegel-U-Schalen oder Flachstiirzen und zwischenliegender Ddmmung gewahlt werden. Die Dicke
der Deckenstirnddmmung betrégt inklusive Abmauerziegel /2 mit der WLF 0,035 W/(m-K). Die WLF des Abmauerziegels hat einen zu ver-nachldssigenden Einfluss auf die Psi-Werte. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten
Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[1]



Fenster/Turen Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S EDERXV7S/XV7,5S

Detail XV-FT-031 Detail XV-FT-041
Anschluss Fenstersturz als Ziegel-Warmedammsturz d = 425-490 - Einbaulage mittig Anschluss Terrassentiir - beheizter Keller, Decke > 220 mm, ohne Perimeterdimmung
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLEF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm] Bezeichnung WLF A [W/(m:K)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20 i Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 425 EDER XV 0,07 10,075 4251365
Innenputz 0,51 15 Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15
2 Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient i :T Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [(W/(m-K)] I .[ EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [(w/(mXK)]
(mm]  [W/(mK)] |2 (mm]  [W/(mK)] WLF Kellermauerwerk [mm]
i | 007 009 011 014
XV7S 365 0,07 0,12 XV7S 425 0,07 0,045
XV758 365 0,075 0,044
!
Beurteilung Anschlussdetail — gemas pIN4108 Beiblatt 2:2019-06 Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W or.get [W/(m:K)] Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
231 gegeben B <0,37 177 gegeben B <0,19
Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit der Wanddicken 425 und 490 mm und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen zwischen 70 Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhiingigkeit unterschiedlicher Rahmendicken der Fenstertiir im EG und Warmeleitféhigkeiten des Kellermauerwerks. Die Fens-
und 100 mm aus Holz/ Kunststoff. Bautiefen von 100 mm weisen etwa 0,01 W/(m K) giinstigere Psi-Werte auf als derzeit {ibliche Rahmen mit 76 mm Bautiefe. Die Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der tereinbauposition liegt im mittleren Drittel der AuBenwand. Die Uberddmmung der wérmegeddmmten Tiirschwelle betrdgt 30 mm, da vor der Schwelle eine Entwésserungsrinne vorgesehen
Wandebene. Die Ausfithrung mit 115 mm breiten Ziegel-Flachstiirzen ist je nach Statik auf bestimmte Fensterbreiten beschrénkt. Bei groBen Fensterbreiten kann statt des Ddmmsturzes eine Ausfiihrung mit zwei Zie- ist. Deckendicke d = 220-240 mm. Die Psi-Werte gelten fiir Fensterrahmensysteme ab 70 mm Breite und mit wirmegeddmmten Verbreiterungsprofil. Ein Zuschlag auf die Psi-Werte gemaB
gel-U-Schalen oder Flachstiirzen und zwischenliegender Dimmung gewahlt werden. Die Dicke der Deckenstirndimmung betrégt inklusive Abmauerziegel d/2 mit der WLF 0,035 W/(m-K). Die WLF des Abmauerziegels Abschnitt 6.2.1 Beiblatt 2 ist nicht erforderlich. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.
hat einen zu vernachldssigenden Einfluss auf die Psi-Werte. Der Temperaturfaktor fRsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrégt > 0,7.
Detail XV-FT-040 Detail XV-FT-050
Anschluss Terrassentiir - beheizter Keller, ohne Perimeterdimmung Anschluss Dachterrasse/Staffelgeschoss - AuBenwand mit Fenstertiir
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)]  Schichtdicke [mm] Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
TG gTj‘“f Leichtputz 0,25 20 Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365 EDER XV 0,0710,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60 Dachdammung 0,085 120-200
Innenputz 0,51 15 Innenputz 0,51 15
_ % Langenbezogener Wiarmedurchgangskoeffizient Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
1' i EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(m-K)] EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
Jl [mm]  [W/(mK)] WLF Kellermauerwerk [mm] . : mm]  [W/(mK)! U-Wert Dach [W/(m?K)]
: 0,07 009 0,11 0,14 I I 0,17 0,21 0,24
XV7S 425 0,07 0,043 : A e | XV7S 425 008 0,16 0,16 0,16
XV7,5S 365 0075 0,042 ' | ' XV75S 35 009 015 014 014
I B B
Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06 Lo Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W raet [W/(MK)] — Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]
177 gegeben B <0,19 - - = -
Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Rahmendicken der Fenstertiir im EG und Wérmeleitfahigkeiten des Kellermauer-werks. Die Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und U-Werte des Flachdachs/Dachterrasse. Die Ergebnisse gelten fiir War-
Fenstereinbauposition liegt im mittleren Drittel der AuBenwand. Die Uberddimmung der wirmegedammten Tiirschwelle betrdagt 30 mm, da vor der Schwelle eine Entwésserungsrinne meleitfahigkeiten der AuSenwand zwischen 0,07 und 0,14 W/(m-K) und fiir Dimmstoffdicken des Dachaufbaus zwischen 120 und 200 mm. Die Psi-Werte gelten fiir Fensterrahmensysteme
vorgesehen ist. Die Psi-Werte gelten fiir Fensterrahmensysteme ab 70 mm Breite und mit warmegedammten Verbreiterungsprofil. Ein Zuschlag auf die Psi-Werte gemaB Abschnitt 6.2.1 ab 70 mm Breite und mit warmegeddmmten Verbreiterungsprofil. Die Geschossdecke kann im Bereich der AuBenwand mit einem deckengleichen Unterzug oder aber mit einer tragenden
Beiblatt 2 ist nicht erforderlich. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7. Innenwand ausgebildet sein. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

[ 52 ] [ 53]



Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-FT-060
Anschluss Balkonplatte thermisch getrennt - Fenstertiir AuBenwand Rahmenbreite 76 mm
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
My _mem n Leichtputz 0,25 20
ROE o B EDER XV 0,0710,075 49014251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
f= a  [HEHE —i 2 EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
: e — e [mm]  [W/(mK)] R [m*K/W)]
i | # 1,42 0,81 0,48
e - XV78S 425 0,07 0,16 0,21 0,30*
XV758 365 0,075 0,16 0,21 0,30*
* Gleichwertigkeit gemaB Bild 208 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben
Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
= Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tet [W/(mK)]
208 gegeben B <0,26

Randbedingungen: DDie Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des AuBenmauerwerks und verschiedener Warmedurchlasswiderstande R-dquivalent
der Dédmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Dammelement. Das Dammelement hat eine Dicke von 120
mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 76 mm mit warmegeddmmten Verbreiterungsprofil. Der Temperaturfaktor fisi an der Stelle mit der niedrigsten Ober-
flachentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-FT-061
Anschluss Balkonplatte thermisch getrennt - Fenstertiir AuBenwand Rahmenbreite 100 mm
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)]  Schichtdicke [mm]
» T " Leichtputz 0,25 20
4w EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
I Q ._._.._._.,h“...._._.._._...__.J " EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [w/(mK)]
:‘ — J| E [mm]  [W/(mK)l R [m2K/W)]
: | l A 1,42 0,81 0,48
e T : XV78S 425 0,07 0,19 0,25 0,32*
XV758 365 0,075 0,19 0,25 0,32*
* Gleichwertigkeit gemaB Bild 208 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben
Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06
5 Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt et [W/(mK)]
208 gegeben B <0,26

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des AuBenmauerwerks und verschiedener Warmedurchlasswiderstdnde R-dquivalent
der Ddmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Dammelement. Das Dammelement hat eine Dicke von 120
mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 76 mm mit warmegedammten Verbreiterungsprofil. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Ober-
flaichentemperatur betragt > 0,7.

[ ]

Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-FT-062

Anschluss Balkonplatte thermisch getrennt - Fenstersturz AuBenwand 365 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(m:K)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,075 365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

iz Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
EDER-Ziegel Wanddickes WLF A Y [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)] R [m2K/W)]
1,42 0,81 0,48
XV758S 365 0,075 0,15 0,21 0,29

i

&

Beurteilung Anschlussdetail — gemis piN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung desPsi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Warmeleitfahigkeiten des AuBenmauerwerks und verschiedener Warmedurchlasswidersténde
R-dquivalent der Dimmstoffkorper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Démmelement. Das Ddmmelement hat eine
Dicke von 120 mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 70 bis 100 mm. Der Temperaturfaktor fri an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur
betrégt > 0,7.

Detail XV-FT-063

Anschluss Balkonplatte thermisch getrennt - Fenstersturz AuBenwand 425-490 mm

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mXK)] = Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4901 425
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

2 Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(mK)]
(mm]  [W/(mK)] R [m?K/W)]
1,42 0,81 0,48
XV7S 425 0,07 0,16 0,22 0,29

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Warmeleitféhigkeiten des AuBenmauerwerks und verschiedener Warmedurchlasswiderstande
Réquivalent der Ddmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Reqi-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Ddmmelement. Das Daimmelement hat eine Dicke
von 120 mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 70 bis 100 mm. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betrégt >
0,7.

[ ]



Fenster/Turen

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-FT-064
Anschluss Balkonplatte - thermisch getrennt Fenstertiir/-sturz auBengedammt
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung WLF A [W/(mK)] = Schichtdicke [mm]
R L Leichtputz 0,25 20
T M | EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

M W R 4 EDER Ziegel Dicke a W [W/(mK)]

. e R der Stirndimmung R [m*K/W)]
5 e (] 1,42 0,81 0,48
100 0,18 0,24 0,31
' XV7S 120 0,15 0,22 0,30
; XV7,5S 140 0,15 0,21 0,28
s 160 0,13 0,19 0,26

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tet [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung desPsi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Ddimmschichtdicken der Stirnddmmung der Geschossdecke bzw. des WDVS und verschiedener
Warmedurchlasswiderstédnde R-dquivalent der Dammstoffkorper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Req-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Ddmmelement.
Das Ddmmelement hat eine Dicke von 120 mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 70 bis 100 mm. Die Lage des Fensters ist mittig. Die Fensterrahmen sind
30 mm iiberdimmt. Der Temperaturfaktor frian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[ 50 ]

Rollladen/Raffstore
EDERXV7S/XV758S

Detail XV-RR-010
Anschluss Ziegel-Rollladenkasten - Deckenstirndimmung d/3
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A [W/(mK)] Schichtdicke [mm]
’tﬁ*" Leichtputz 0,25 20
1 i EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15
| Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
| ‘: : EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
: (mm]  [W/(mK)]
E |
: ‘ ' XV 7S 45 007 025
l ) XV7,58 365 0,075 0,24
Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06
Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
- - 250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen
zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirnddimmung betragt d/3 d.h. 120 bis 160 mm, die WLF 0,035 W/(m-K). Der Ziegel-Rollladenkasten ist raumseitig geschlossen.
Die Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geo-metrie des Rollladen-kastens. Der Rollladenkasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flichiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und
in den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor fisi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflaichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-RR-011
Anschluss Ziegel-Rollladenkasten - ROKA-LITH RG Classic, Deckenstirndimmung d/3
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A TW/(mK)] Schichtdicke [mm]
”“:rﬁ_"‘” Leichtputz 0,25 20
1 e EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

| &
| ®
9 EDERZiegel Wanddicke WLF A W W/ m )
3 d (mm]  [W/(mK)]
| :
i+
L XV7s 425 0,07 023
l = XV758 365 0,075 0,25

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]
250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen
zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirnddimmung betragt d/3 d.h. 120 bis 140 mm, die WLF 0,035 W/(m-K). Der Ziegel-Rollladenkasten ist raumseitig geschlossen.

Die Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geo-metrie des Rollladenkastens. Der Rollladenkasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flachiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und
in den Abmessungen der AuSenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[+ ]



Rollladen/Raffstore
EDERXV7S/XV75S

Detail XV-RR-013

Anschluss Ziegel-Ziegel-Rollladenkasten ROKA-LITH Neoline RR 210 mm, Stirnddmmung d/3

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A [W/(mK)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 49014251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

o ¥ EDER-Ziegel Wanddicke WLF A WY [W/(m-K)]
! [mm] [W/(m-K)]
I &
XV7S 425 0,07 0,16
XV758 365 0,075 0,17

Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tget [W/(mK)]
250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der Rahmen
zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirnddimmung betrégt d/3 d.h. 120 bis 160 mm, die WLF 0,035 W/(m:K). Der Ziegel-Rollladenkasten ist raumseitig geschlossen.
Die Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Rollladenkastens. Der Rollladenkasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flichiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und in
den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betrdgt > 0,7.

Detail XV-RR-020
Anschluss Ziegel-Rollladenkasten - Flachdachanschluss mit Stahlbetonattika
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A TW/(m-K)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,0710,075 4251365
4 Estrichddmmung 0,035 >180
|2
E Innenputz 0,51 15
=

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

L)

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(m.K)]
mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,24*

XV758S 365 0,075 0,25*
* Gleichwertigkeit gemaB Bild 208 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tget [W/(mK)]
250 gegeben B <0,23

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuSenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirndimmung der Attika betrdgt d/3, die ober- und riickseitige Warmeddmmschicht 100 mm mit der War-
meleitfahigkeit 0,035 W/(m-K). Der Ziegel-Rollladenkasten ist raumseitig geschlossen. Die Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Rollladenkastens. Der Rollladenkasten
ist bei der U-Wert - Ermittlung als fléchiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und in den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der
niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[0 ]

Rollladen/Raffstore
EDERXV7S/XV758S

Detail XV-RR-030

Anschluss Balkonplatte thermisch getrennt - Rollladenkasten, Deckenstirndammung d/3

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A [W/(mK)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(mK)]

. [mm]  [W/(mXK)] R [m*K/W)]
1,42 0,81 0,48
XV78S 425 0,07 0,30 0,35 0,41
XV758S 365 0,075 0,30 0,35 0,41

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W [W/(mK)]

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher WLF des AuBenmauerwerks und verschiedener Warmedurchlasswidersténde R-dquivalent
der Ddmmstoffkdrper zur thermischen Entkopplung der Balkonplatte. Die Requ-Werte sinken mit zunehmendem Stahlanteil im Dammel t. Das Dammel t hat eine Dicke von 120
mm. Die Rechenergebnisse gelten fiir Dicken der Fensterrahmen von 70 bis 100 mm. Die Dicke der AuBenwénde liegt zwischen 365 und 490 mm. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle
mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-RR-040
Anschluss Ziegel-Raffstorekasten - Deckenstirnddimmung und 60 mm Abmauerelement
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A [W/(mK)] Schichtdicke [mm]
”“%"‘H Leichtputz 0,25 20
=R 0 EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,085 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y w/(mK)]
mm]  [W/(m-K)]

==
iy,

XV7S 425 0,07 0,21
XV758 365 0,075 0,24

L it

Beurteilung Anschlussdetail  gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie Wt [W/(mK)]
250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung der Psi-Werte erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke des Deckenrandelemts betrdgt d/2 der AuBenwand mit der Wéarmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) der Ddmmschicht. Die Fens-
tereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Jalousiekastens. Der Jalousiekasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flichiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und in den
Abmessungen der Aufenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frs an der Stelle mit der niedrigsten Oberfldchentemperatur betragt > 0,7.

[ ]



Rollladen/Raffstore

EDERXV7S/XV75S

Detail XV-RR-050
Anschluss Ziegel-Raffstorekasten, mit Deckenstirndammung d/3
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien

ol sl

o

Bezeichnung A [W/(mK)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 425 | 365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Langenbezogener Wiarmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [W/(mK)]
[mm]  [W/(mK)]

XV7S 425 0,07 0,30"

XV758 365 0,075 0,32*
* Gleichwertigkeit gemaB Bild 208 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben
Beurteilung Anschlussdetail — gemis DIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tget [W/(mK)]
250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhéngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirndimmung betrégt d/3 der AuBenwand mit der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m-K) der Ddmmschicht. Die
Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Jalousiekastens. Der Jalousiekasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flichiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und
in den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

Detail XV-RR-051

Anschluss Ziegel-Rollladenkasten ROKA-LITH Shadow, Deckenstirndimmung d/3

Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A TW/(m-K)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichddmmung 0,035 60
Innenputz 0,51 15

Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

EDER-Ziegel Wanddicke WLF A Y [w/(mK)]
[mm]  [W/(mXK)]

XV78S 425 0,07 0,31*

XV75S 365 0,075 0,34
* Gleichwertigkeit gemaB Bild 208 DIN 4108 Bbl. 2: 2019-06 nicht gegeben
Beurteilung Anschlussdetail  gemis DiN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W tget [W/(mK)]
250 nicht gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuSenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirndimmung betragt d/3 der AuSenwand mit der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m-K) der Ddmmschicht. Die
Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Jalousiekastens. Der Jalousiekasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flachiges Bauteil nicht gesondert zu beriicksichtigen und
in den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflichentemperatur betragt > 0,7.

[o0]

Rollladen/Raffstore
EDERXV7S/XV758S

Detail XV-RR-053
Anschluss Ziegel-Raffstorekasten ROKA-LITH Shadow Neoline, Stirndimmung d/3
Prinzipdarstellung MaBgebende Materialien
Bezeichnung A [W/(mX)] Schichtdicke [mm]
Leichtputz 0,25 20
EDER XV 0,07 10,075 4251365
Estrichdammung 0,035 60
Innenputz 0,51 15
F Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
- : : EDER-Ziegel Wanddicke WLF A W [W/(mK)]
A (mm]  [W/(mK)]
:
XV7S 425 0,07 0,12
XV758 365 0,075 0,13

Beurteilung Anschlussdetail — gemis pIN4108 Beiblatt 2:2019-06

Bild Nr. Gleichwertigkeit Kategorie W et [W/(mK)]
250 gegeben B <0,28

Randbedingungen: Die Berechnung des Psi-Wertes erfolgt in Abhdngigkeit unterschiedlicher Wanddicken d und WLF des AuBenmauerwerks. Die Werte gelten fiir Fenster mit Bautiefen der
Rahmen zwischen 70 und 100 mm aus Holz/Kunststoff. Die Dicke der Deckenstirnddmmung betrégt d/3 der AuBenwand mit der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) der Dammschicht. Die
Fenstereinbauposition richtet sich nach der Geometrie des Jalousiekastens. Der Jalousiekasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als fléchiges Bauteil nicht gesondert zu berticksichtigen und
in den Abmessungen der AuBenwand enthalten. Der Temperaturfaktor frsian der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt > 0,7.

[o]



ERLEBNIS TRIFFT INFORMATION

Unser Angebot fir Bauherren und Bauprofis

Willkommen im EDER ZiegelZentrum!

Das diirfen sich Bauherren, Bauunternehmer und Planer nicht entgehen lassen. Das EDER ZiegelZentrum ist ein
Schauraum der neuen Art mit einem anschaulichen Musterrohbau, Informationsdrehscheibe und Veranstaltungs-
zentrum. Am Musterrohbau sehen Sie, worauf es beim Setzen der Ziegel und bei den Maueranschliissen ankommt.
Dazu erfahren Sie alles {iber den regionalen Baustoff Ziegel und die starken EDER Ziegelprodukte.

Informieren Sie sich auf eigene Faust oder erhalten Sie nach Terminvereinbarung von den EDER Bauprofis Antworten
auf Thre Fragen zum bevorstehenden Hausbau. Von einem Besuch des EDER ZiegelZentrums werden Sie bei Threm
Hausbau - mit Sicherheit - profitieren.

e —
R iy

Wirmebriickenkatalog EDER XV -_62 EDER-..

ZIEGELWERK, FF;E_ﬂL

BESSER
INFORMIERT
IST BESSER
GEBAUT

EDER ZIEGELZENTRUM

Schauraum und Veranstaltungszentrum. Ein
Musterrohbau, das gesamte EDER Produktprogramm und
personliche Beratung erwarten Sie in unserem modernen
ZiegelZentrum in Freital, Wilsdruffer StraBe 25.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin!

Tel. +49 (0)351 / 64881-0

EDER SCHULUNGEN

Unsere EDER Bauberater nehmen sich fiir Thre Fragen
Zeit und beantworten Thre Fragen rund um das Thema
energieeffizientes und okologisches Bauen mit EDER
Ziegel.

Die Schulungen werden online tiber das Tool ,Zoom*
durchgefiihrt. Bei erfolgreicher Terminvereinbarung
erhalten Sie einen Einladungs-Link per E-Mail.

Fiir Planer und Handler ist es sinnvoll, fiir die Schulung
eine Gruppe von mind. 5 Personen zu bilden und sich
dann als Gruppe anzumelden. Bei der Online-Anmeldung
konnen Sie Ihren Wunschzeitraum und Terminvorschlage
eingeben. Wir freuen uns auf Sie!

KONTAKTE BAUBERATER

Alexander Porst
(Technische Bauberatung)
+49 (0)351 / 648 81 49
porst@ziegel-eder.de




Im Zuge stetig steigender Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebduden stellt
die Veroffentlichung des Beiblattes 2 der DIN 4108 (Wéarmebriicken - Planungs- und
Ausflihrungsbeispiele) ein wichtiges Planungsinstrument zur Konzeption von Niedrigst -
energiehdusern dar.

Mit der Erweiterung um sehr viele Planungsheispiele sowie der Aufnahme einer neuen
Effizienzkategorie, haben sich gegeniiber dem Vorgingerdokument einschneidende An-
derungen ergeben. Dabei sind speziell in monolithischer Bauweise erstellte Gebdude zu
100 % in der neu eingefiihrten héchsten Effizienzkategorie B abbildbar und somit prades-
tiniert, die Heizwarmeverluste der warmetibertragenden Umfassungsflache inklusive der
Wirmebriickenverluste zu minimieren.

Bei Verwendung von EDER Planhochlochziegeln der Produktreihe XV 7 S bzw. XV 7,5 S mit
integrierter Warmeddmmung werden im Geschoss- und im Einfamilienhausbau sédmtli-
che Vorgaben an das Gebdudeenergiegesetz sowie FérdermaBnahmen des Bundes erfiillt.
Dariiber hinaus wird Aspekten der Tragwerksplanung, des baulichen Brandschutzes und
des erhohten Schallschutzes in seiner Gesamtheit im Einfamilienhausbau zusétzlich
Rechnung getragen.

Mit dem Warmebriickenkatalog EDER XV wird dem Planer eine professionelle Unterlage
zur Verfligung gestellt, mit der aktuelle und in die Zukunft gerichtete Bauweisen ihre
Berticksichtigung finden. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird dieser stindig
erweitert und auf aktuellem Stand gehalten.

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH
D-01705 Freital, Wilsdruffer StraBe 25 E D E R
Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de ZIEGELWERK FREITAL

AUSGABE 2022



